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Historie der Eigenuberwachung

Industrie Service

Eigenkontrolle
&
halbjahrliche Entleerung

Eigenkontrolle
&
halbjahrliche Wartung®
halbjahrliche Wartung® J . g

&
bedarfsgerechte Entleerung
bedarfsgerechte Entleerung 2

Eigenkontrolle
&

Generalinspektion™

*» Sachkundiger nach DIN 1999-100 (friiher Fachkundiger oder fachkundiger Betriebsbeauftragter)
. Fachkundiger nach DIN 1999-100
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Uberwachunag und Qualifikationen

durch
Betreiber

Industrie Service

Eigenkontrolle Wartung General-
Inspektion
Im wesentlichen i d R vor Inbetriebnahme
monatlich halbjahrlich und danach alle
5 Jahre

Sachkunde nach Sachkunde nach Fachkunde nach
DIN 1999100 DIN 1999100 DIN 1999100
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Qualifikationsnachweise

A In der Regel durch Bescheinigungen uber die (erfolgreiche)
Tellnahme an einem entsprechenden Lehrgang.

A Bescheinigungen sind haufig zeitlich nicht begrenzt.

AFréhere AFachkundige Betriebe/ Bet
Sachkundige nach DIN 1999-100.

Fachkunde:

A In der Regel durch Bescheinigungen iber die (erfolgreiche)
Tellnahme an einem entsprechenden Lehrgang. Der Lehrgang
serioser Anbieter ist mehrtagig und beinhaltet eine Prifung, welche
auch die praktische Durchfuhrung (z. B. Dichtheitsprifung) erfasst.

A Bescheinigungen sind haufig zeitlich begrenzt.

AFr¢shere AFachkundige Betriebe/ Bet
Sachkundige nach DIN 1999-100.
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Fundstellen Eigenkontrolle
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Eigenkontrolle aus der DIN 1999-100

é 14. 3 Ei genkontroll e

Die Funktionsfahigkeit der Abscheideranlage ist durch einen Sachkundigen
durch folgende Mal3nahmen monatlich zu kontrollieren:

A Messung der Schichtdicke des Volumens der abgeschiedenen Leichtfliissigkeit

Abscheider;

Messung der Lage des Schlammspiegels im Schlammfang/Schlammsammelra

Kontrolle der Funktionsfahigkeit des selbsttatigen Abschlusses im Abscheider L

vorhandener Alarmeinrichtungen (nach Durchfihrung einer Generalinspektion

erstmalig wieder nach 6 Monaten)

A Sichtkontrolle des Wasserstandes vor und hiKtsldsrenzeinsatztsls
vorhanden) bei Wasserdurchfluss, um eine Verstopfung des Einsatzes zu erkel
Sonderkonstruktionen sind nach der BetrtkW&rtungseinleitungldesstellers zu
kontrollieren

A
A

Festgestellte Mangel sind unverziglich zu beseitigen, grobe Schwimmstoffe sind z
Es ist ein Betriebstagebuch nach 14.7. zu fuhren.
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Eigenkontrolle aus der EigenkontrollVV

Industrie Service

Eigenkontrolle (Quelle: EKVO Baden-Wirttemberg)

Wer Abwasseranlagen nach 8§ 1 (u.a. Leichtstoffabscheider,
die fur einen Abwasserdurchfluss Uber 10 |I/s ausgelegt sind),
hat mindestens die in den Anhangen 1 und 2 bezeichneten
Prafungen, Untersuchungen, Messungen und Auswertungen
durchzufihren und die hierzu erforderlichen
Kontrolleinrichtungen und Gerate zu verwenden.

Der Betreiber einer Abwasseranlage kann sich zur Erfallung
seiner Pflichten Dritter bedienen.
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EKVO Baden-Wurttemberg / Anhang 2

Anforderungen an die Eigenkontrolle von industriellen, | e service
gewerblichen und sonstigen Abwasseranlagen, die nicht unter
Anhang 1 fallen (Industrieanhang)

Tabelle 3: Anlagenbezogene Eigenkontrolle

GrolRenklasse unter 10m3/d Von 10 bhis Ab 100 m3/d

unter 100 m?3/d

Schlammfang- m m m
Schlammspiegel

Abscheider- m m m
Schichtstarke

Tabelle 4: Ablaufbezogene Eigenkontrollen

GrofRenklasse unter Von 10 bis Ab 100 m3/d

10m3/d unter 100 m3/d

AOX, Kohlenwasserstoffe, a 2*a 6*a
leichtfliichtige halogenierte KW,
Benzol und Derivate
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Allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ)

Industrie Service

DIEL

. Deutsches Institut fiir Bautechnik
Allgemeine Aot chsmspatisonn
bauaufsichtliche
Zulassung

Tot: +49 30 78730-0

e +49 30 78730-320

£l dibtindibt de

20 Oktobcr 2008 IT;Z‘le‘Q 3-30/88-2
Z-54.3-442 19, Oktober 2013

Mall GmbH, Umweltsysteme
Hiifinger StraGe 39-45, 78166 Donaueschingen-Mobren

Zulassungsgegenstand:
e e N o e e
o il ripicebr gl bl JOT RS Anwendungsbestimmungen sowie nicht harmonisierte und besondere Eigenschaften fiir

Integriesten oder separaten Pmbcnahmcstcﬂe

i) Abscheideranlagen fiir Leichtflissigkeiten nach DIN EN 858-1 mit CE-Kennzeichnung:

Abscheideranlage aus Beton bestehend aus einem Abscheider der Klasse I mit
Koaleszenzeinrichtung, einem unterhalb des Abscheiders angeordneten Schlammfang und einer
integrierten oder separaten Probenahmestelle

NEUTRAcom

DEBL| Komrmnstisde 0 L§ 010830 Berkn | Tol: +49130 77550 | Fas: +42 30 78710330 | EMak: st @t dn | wine b e —

Dar ctan genannte Zulassungsgegenstand wird hiarmit allgemain dauaufsichtich 2ug laﬁ‘ﬁ
Diese aligemeins beuaufsichtliche Zulassung umfasst 13 Seiten und funf Anlagen.
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Eigenkontrolle aus der abZ

Industrie Service
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