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Themen:

- Zulassungskriterien und Eignungsnachweise

- Wahl des geeigneten Beschichtungssystems

- Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Begriffsbestimmung:

Beschichtungssysteme nach diesen Zulassungsgrundsätzen sind in der
Regel aus unterschiedlichen Schichten aufgebaut mit mehr als 1mm
Trockenschichtdicke.

Keine Domschachtabdichtungen und Innenbeschichtungen von
Lagerbehältern für wassergefährdende Flüssigkeiten.

Beschichtungsstoffe gemäß Bauregelliste A Teil 2, lfd.Nr. 2.15 sind
nicht Gegenstand dieser Zulassungsgrundsätze.

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Anwendungsbereich:

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Anwendungsbereich:

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Eigenschaften von Beschichtungssystemen
für LAU- und HBV- Anlagen.

1. Chemikalienbeständig.

2. Befahrbar.

3. Rissüberbrückend.

4. Ableitfähig.

5. Rutschhemmend.

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Beständigkeit

Technische
Funktionstüchtigkeit

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Beständigkeit

Optische Effekte
(Mattwerden,
Farbtonveränderungen)

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Messung der Shore Härte

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Messung der Shore Härte

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Beanspruchungsstufe 
nach TRwS DWA-A 786

Anlagenbetriebsart Klasse Prüfzeitraum Stufe

1 2 3 4 5

gering
Lagern, Abfüllen und 

Umladen
LAU1 8 Stunden 1

Lagern L2 72 Stunden 2

Abfüllen und Umladen AU2 7 Tage 3

Lagern L3 14 Tage 4

Abfüllen und Umladen AU3 28 Tage 5

mittel

hoch

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Beanspruchungsstufe 
nach TRwS DWA-A 786

Anlagenbetriebsart Klasse
max. zulässige 

Beanspruchungsdauer 
bzw. Häufigkeit

Stufe

1 2 3 4 5

gering
Lagern, Abfüllen und 

Umladen
LAU1

8 Stunden bzw. Abfüllen und 
Umladen bis zu 4 mal/Jahr

1

Lagern L2 72 Stunden 2

Abfüllen und Umladen AU2
Abfüllen und Umladen bis zu 

200 mal/Jahr
3

Lagern L3 3 Monate 4

Abfüllen und Umladen AU3
unbegrenzte Anzahl Abfüll- 

und Umladevorgänge
5

mittel

hoch

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Differenzierung des Anlagentyps

- Lagern
- Abfüllen
- Umschlagen

Regelung

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Eigenschaften von Beschichtungssystemen
für LAU- und HBV- Anlagen.

1. Chemikalienbeständig.

2. Befahrbar.

3. Rissüberbrückend.

4. Ableitfähig.

5. Rutschhemmend.

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Luftbereift
Vollgummibereift

PolyamidräderVulk ollan

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Befahrbarkeit:

- Stuttgarter Rad (Standard Laborprüfung).

- BCA-Test (Verschleißwiderstand, EN 13892-4: 2002).

- Beurteilung anhand eines Ausführungsobjektes.

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise

NEUNEUNEUNEUNEUNEUNEU



CIT-Gre/ Folie Nr. 18

Befahrbarkeit:

Hinweis in der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung.

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Eigenschaften von Beschichtungssystemen
für LAU- und HBV- Anlagen.

1. Chemikalienbeständig.

2. Befahrbar.

3. Rissüberbrückend.

4. Ableitfähig.

5. Rutschhemmend.

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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0,3 mm

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Die zu wählenden  Rissbreiten gemäß Zulassung in mm:
     0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Untergrund mit Rissen geringer Breite (0,3 mm) nach DIN (14879-1:2005)

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise

0,4 mm
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Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Eigenschaften von Beschichtungssystemen
für LAU- und HBV- Anlagen.

1. Chemikalienbeständig.

2. Befahrbar.

3. Rissüberbrückend.

4. Ableitfähig.

5. Rutschhemmend.

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise



CIT-Gre/ Folie Nr. 25

Ableitfähige WHG-Systeme für den

Ex- Schutz

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Berufsgenossenschaftliche Regelung (BGR 132)
Seite 93, Abschnitt 3.6.2, Ableitwiderstand von Fussb öden.

Explosionsgefährdeten Bereichen
Ableitwiderstand < 108 Ohm (< 50% rLF)

Bereiche mit Explosivstoffen
Ableitwiderstand < 106 Ohm oder

Auszug aus der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassu ng

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Eigenschaften von Beschichtungssystemen
für LAU- und HBV- Anlagen.

1. Chemikalienbeständig.

2. Befahrbar.

3. Rissüberbrückend.

4. Ableitfähig.

5. Rutschhemmend.

Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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Zulassungskriterien und Eignungsnachweise
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� Standardversion glatt, statisch rissüberbrückend bis 0,4 mm
(Z-59.12-309)

Wahl des geeigneten Beschichtungssystems

1. Tag Grundierung (15-25°C:
Verbrauch ca. 300-500 g/m²

2. Tag Kratzspachtelung (15-25°C):
Verbrauch ca. 600 g/m² BIMI
ca. 1 -1,2 kg QS 0,1-0,5 mm

3. Tag Deckschicht (15-25°C)
Verbrauch ca. 2,5 kg/m²
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Wahl des geeigneten Beschichtungssystems
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Wahl des geeigneten Beschichtungssystems

4. Tag Deckschicht:
Verbrauch ca. 2,5 kg/m²

3. Tag Leitschicht und Erdung:
Verbrauch ca. 200 g/m²

1. Tag Grundierung:
Verbrauch ca. 300-500 g/m²

2. Tag Kratzspachtel:
Verbrauch ca. 400-600 g/m²

� Ableitfähig < 108 W, statisch rissüberbrückend bis 0,4 mm (Z-59.12-310)
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Wahl des geeigneten Beschichtungssystems
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Kratzspachtel:
Verbrauch ca. 1,0 kg/m²

Beschichtung (1. Lage):
Verbrauch ca. 1,0 bzw. 1,5 kg/m²

� Mineralische Schlämme statisch
rissüberbrückend 0,2 bzw 0,5 mm
ableitfähig

Beschichtung (2. Lage):
Verbrauch ca. 1,5 bzw. 2,0 kg/m²

Wahl des geeigneten Beschichtungssystems
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Wahl des geeigneten Beschichtungssystems
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Zulassungsgrundsätze

für Beschichtungssysteme für Auffangwannen, Auffangrä ume
und Flächen aus Beton  in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen wassergefährdender Flüssigkeiten

(ZG Beschichtungssysteme für Beton in LAU-Anlagen)

Ausgabe März 2009

Untergrund:

Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen

Aufziehen mit Zahnrakel
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen

Belastbar nach ca. 5- 7 Tagen bei 15 - 20°C.
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Schichtdickenkontrolle über...

2,5 kg/m²

Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen

...Materialverbrauch
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen

Überarbeiten von Beschichtungen zur Einstellung einer
Rutschhemmung



CIT-Gre/ Folie Nr. 42

Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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� Fugen im WHG Bereich:

Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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Innenliegende Kanten sind als Hohlkehle auszuführen .

� Hohlkehlen:

Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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  Senkrechte Flächen durch Zugabe von Stellmittel.

� Vertikale Flächen:

Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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� Vertikale Flächen:
Ausführen von WHG-Beschichtungssystemen
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