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Ausschreibungstext

Pos.: ..........
Mall-Pelletspeicher ohne Entnahmesyst. MW 6000


mit folgenden technischen Merkmalen:

· Stahlbeton-Großbehälter C 45/55 (B 55) in zweiteiliger Rundbauweise mit Elastomer-Rundschnurdichtung DIN 4060 zur Verschraubung mit nichtrostenden Materialien der Halbschalen sowie der Stahlbeton-Abdeckplatten auf Wandkrone
inkl. werkseitig hergestellten Schachtaufsätzen für Einstieg und Einblasstutzen 

Inkl. seitliche Rohrdurchführung in Behälterwand einer Großbehälter-Halbschale zur gelenkigen und wasserdichten Aufnahme des Leerrohrs mit Mehrlippendichtung (Forsheda) für An- und Absaugleitung sowie Stromdurchführung, Maulwurfantrieb


· Abdeckplatten (halbkreisförmig) mit werkseitig aufgesetzten Aufkantungen aus Stahlbeton mit:

· Wartungs- und Inspektionsöffnung, quadratisch (800 x 800 mm) inkl. Edelstahlabdeck-Haube, begehbar, aufklappbar, abschließbar, inkl. integrierter Entwässerungsleitung HT DN 40 (Konusentwässerung)

· 3 Stück exzentrische Öffnungen für Einblas- bzw. Entlüftungsstutzen mit gewölbter Abdeckung aus verzinktem Stahl für Einsatz des Speichers im Grünbereich (begehbar), inkl. integrierter Entwässerungsleitung HT DN 40 (Konusentwässerung) und Dränageschlauch

· wasserdicht einbetonierten Rohrstutzen mit A-Kupplung für 3 Stck Einblas- und 1 Stck Absaugleitung (beschriftet), 

· 6 Höhenausgleichsringe, Ø 625 mm, Höhe: 10 cm, werkseitig jeweils bei drei Öffnungen auf Abdeckplatte wasserdicht aufgemörtelt zur Anpassung an das Gelände bzw. Sicherstellung ausreichender Erdüberdeckung

· Schachtaufkantung, quadratisch, Wandstärke 150 mm werkseitig mit Dichtfugenblech auf Abdeckplatte betoniert, Höhe ca. 400 mm

· 3 Stück Schachtabdeckungen (nichtrostender Stahl) Klasse A 15, begehbar, gewölbt (10 cm über Gelände ausragend), mit Haltegriff, abschließbar; werkseitig auf Höhenausgleichring gemörtelt; fachgerechte und wasserdichte Montage der Abdeckungen auf dem Spezialkonus bauseits


· Option:   3 Stück BEGU-Abdeckungen Klasse B, tagwasserdicht, befahrbar, 



verschraubbar, für Einsatz in Verkehrsflächen


· 1 Stck Edelstahlabdeckung, begehbar, aufklappbar, quadratisch (800 x 800 mm)
· Option:   1 Stück Stahlguss-Abdeckungen Klasse B, tagwasserdicht, befahrbar, 



für Einsatz in Verkehrsflächen

· Behälterwandöffnung rund oder rechteckig nach Vorgaben des Auftraggebers zur Einbindung eines Leerrohrs bzw. Versorgungskanals für bauseitige Entnahme
Technische Daten:

· Gesamteinbautiefe:


____________ m

· Innendurchmesser: 




5,60 m

· Nennvolumen (1 m³ = 650 kg):
____________ m³

· Schwerstes Einzelgewicht:

____________ kg

· Gesamtgewicht:


____________ kg

· Artikelnummer:


__.______._____

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube; Abdeckplatten fachgerecht auf Behälter aufsetzen
Anzahl: _____

Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €



Anmerkungen:

· Zufahrt und Stellplatz für Kranfahrzeug gesondert ausschreiben

· Beim Versetzen ist bauseits eine Hilfskraft zu stellen; für das Entladen und Versetzen in die vorbereitete Baugrube ist ggfs. bauseits ein geeignetes Hebezeug vorzuhalten – gesondert ausschreiben
· Leerrohrverbindung und Kellerwanddurchführung unter Beachtung der Installationsanleitung getrennt ausschreiben

· Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung mit nichtbindigem Material) und Wasserhaltung in gesonderter Position ausschreiben

· Maße, Gewichte, Artikelnummern finden sie in der aktuellen Broschüre „Technische Daten und Preise“ sowie Ausschreibungstextvorlagen unter www.mall.info
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