

[image: image1.jpg]umweltsysteme





Ausschreibungstext

Kompaktpumpstation NEUTRAcom DPS 
Zur Aufnahme von einer oder zwei Tauchmotorpumpen in Nassaufstellung.
Muffenausbildung zwischen den Bauteilen nach DIN-V 4034-1.
Herstellung erfolgt in güteüberwachter Fertigbauweise aus wasserundurchlässigem, fugenlosem Stahlbeton, gefertigt aus hochwertigem Beton C 35/45 nach EN 206-1 und DIN 1045-1 unter Verwendung von CEMI-HS-Zement.

Expositionsklassen:
 XA2, XM1, XF3, XC 4 

Lastannahme:

SLW  60

Statischer Nachweis:
Typenstatik für Grundbehälter und Abdeckplatte

Bewehrung:

Auf Rissesicherheit

Innendurchmesser:



1000 mm

Außendurchmesser:



1240 mm

Einbautiefe von Gründungssohle 

bis OK-Schachtabdeckung:    


........ mm

Gesamtgewicht:



........ kg

Schwerstes Einzelteil:



........ kg

Bestehend aus:

· Monolithischem Schachtunterteil in fugenloser Bauweise nach dem  „Glockengießverfahren“,
d. h. Wandung und Boden FUGENLOS in einem Arbeitsgang „über Kopf“ gegossen! 
Die Aushärtung des Beton erfolgt in der Stahlschalung – keine Sofortentschalung.

· Bodenteil mit einer speziellen, auf die ausgewählten Pumpen abgestimmten Pumpensumpfprofilierung, weitestgehend ablagerungsfrei, werkseitig monolithisch eingegossen! 

Bauhöhe Bodenteil:
.
.........mm  (Hmax.: 2000 mm)

Innendurchmesser:

1000 mm

Außendurchmesser:

1240 mm

Wandstärke:


  120 mm

Bodenstärke:


  200 mm

Einzelgewicht:


........ kg

Evtl. Erhöhung Schachtaufbau 

Bauhöhe Aufsatzteil (e)

.........mm  (Hmax.: 2000 mm)

Innendurchmesser:

1000 mm

Außendurchmesser:

1240 mm

Wandstärke:


  120 mm

Einzelgewicht:


........ kg

Anzahl Aufsatzteile:

........ Stück

1 Abdeckplatte mit Muffe DIN-V-4034-1

Verkehrslast:


SLW 60

Plattenstärke:


220 mm

Erdüberdeckung:

...... mm 

Mit Einstieg- bzw. Wartungsöffnung DN  ... mm  /  ..... Stück

Schachtabdeckungen DN ...... oder wahlweise L/B ...... x ..... mm

mit/ohne Lüftungsöffnungen

Material:

.......

Belastungsklasse:
A / B / D    (nicht Zutreffendes bitte streichen)

Anzahl:


....  Stück

Schachtdichtungen DN 1500 / DIN 4060 - vorgeschmiert -
....  Stück

Lastübertragungsringe DN 1500 / DIN 4060


....  Stück

Inkl. werkseitig eingebauten Wanddurchführungen für: 

Zulaufrohr


DN ... / Da ...  / Rohrwerkart:  .....   - 
....  Stück
E-Kabel-Leerrohr

DN 100 / Da 110 mm PVC-PP

....  Stück
Lüftungsrohr


DN 100 / Da 110 mm PVC-PP    
....  Stück

Druckleitung


DN ...... / Da .../  Rohrart: ..............
..... Stück

Inkl. Lieferung der erforderlichen Dichteinsätze für druckwasserdichten Anschluss der Rohrleitungen!

Inkl. kompletter Pumpentechnik (Einzelpumpstation).

Bestehend aus:

· 2 x Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen
· Freier Durchgang : 10 mm

· Förderleistung : 2 – 28 cbm/h
· Förderhöhe : 1 – 12 mtr
· Stromart/-spannung : D-Strom / 400 V 

· Komplettem Druckrohrsystem im Pumpenschacht; bestehend aus Edelstahl V4A DN 40 mit Rückschlagklappen und Absperrventilen sowie schraubenloser Kupplungseinrichtung

zum einfachen Hochziehen der Pumpe über Führungsrohre.

· Niveauschaltung einschließlich Alarmschaltung über Schwimmerschalter inkl. Steuerung zur Innenmontage im ISO-Gehäuse mit Klarsichtdeckel IP 44.

Maße: HxBxT 220x230x155 mm 

Endmontage und Inbetriebnahme bauseits. Auf Wunsch kann dies gegen Aufpreis angeboten werden. 

Liefern und Einbauen einschließlich Hebegerät beistellen für Einzellasten bis .... t unter Berücksichtigung der erforderlichen Auslegeweite von Drehkranzmitte Hebegerät bis Baugrubenmitte.
Anzahl:   _____Stück

Einzelpreis: € ____________
  Gesamtpreis:  €______________

Optionen 

Auftriebsicherung:

Werkseitige Ausführung des monolithischen Schachtunterteiles mit einem umlaufenden Stahlbetonbeton-Auftriebskranz. 

Kranzbreite:

  250 mm

Kranzhöhe:

  200 mm

Außendurchmesser:
2300 mm

Mehrgewicht:

1000 kg

Schachtleiter und Einstiegshilfe 

Schachteinstiegsleiter aus armiertem Kunststoff oder Edelstahl 1.4301 ( 1.4571 ) 
Leiterbreite innen:
30 cm 

Baulänge entsprechend der vorstehend beschriebenen Schachttiefe!

Inkl. der Wandanker aus Edelstahl in der notwendigen Baulänge!

Inkl. Lieferung des Befestigungsmaterial.
Einstiegshilfe aus Edelstahl für Wandmontage versenk- bzw. ausziehbar (mit kleiner Montageplatte /  Montage auch in Einstiegsöffnung möglich).
Anmerkungen für den Ausschreiber 
· Zufahrt und evtl. Stellplatz für Kran gesondert ausschreiben. 

· Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung) und evtl. erforderliche Wasserhaltung separat ausschreiben. 

· Zur Vermeidung eines unnötig erhöhten Fugenanteils und dem damit verbundenen

Undichtigkeitspotential  (erhöhtes Risiko) beim Versetzen, sollten das monolithische 

Unterteil sowie die evtl. erforderlichen Aufsatzringe in möglichst maximalen Bauhöhen ausgeschrieben werden.

· Die Einstiegs- und Montageöffnung ist so zu wählen, dass die Pumpe(n) über die Führungseinrichtung problemlos nach oben durch die Montageöffnung gezogen werden kann. Ebenfalls muss die Einstiegsmöglichkeit gewährleistet sein!

· Evtl. Sonderausführungen der Schachtabdeckung müssen im Text noch ergänzt werden (tagwasserdicht, mit Dunshut, mit Öffnungshilfe, verschraubt, wählbare Oberfläche, etc.). 

· Lt. UVV sind  ab einer Absturztiefe von 5,00 Meter Schachtleitern mit einer Fallschutz-einrichtung zu versehen. Die Ausführung der Leitern erfolgt dann grundsätzlich in Edelstahl mit einer lichten Breite von 400 mm. Mittig zwischen den Leiterholmen ist eine Fallschutzschiene auf die Sprossen aufgeschweißt. 
Die Einstiegshilfe ist ebenfalls mit integrierter Fallschutzschiene auszuführen. 

Optional kann noch ein Fallschutzläufer sowie Sicherheitsfanggurt ausgeschrieben werden. 

Alternativ oder ergänzend kann die Absturztiefe durch den Einbau einer vollflächigen   

Zwischendecke unterbrochen werden. Des Weiteren kann diese Zwischendecke als 

Arbeitsebene zum Bedienen der Armaturen im Pumpwerk genutzt werden!

Liefernachweis:

Mall GmbH

Mall GmbH 

Mall GmbH

Mall GmbH


Hüfinger Straße 39-45
Oststraße 7

Industriestraße 2

Roßlauer Straße 70

78166 Donaueschingen 
48301 Nottuln

76275 Ettlingen

06869 Coswig (Anhalt)

Tel.:  +49 771 8005-0
Tel.: +49 2502 228900
Tel.: +49 7243 5923-0
Tel.: +49 34903 500-0

Fax.: +49 77 /8005-100
Fax.:+49 2502 22890-800
Fax.:+49 7243 5923-500
Fax.:+49 34903 500-600

Mall GmbH

Grünweg 3

77716 Haslach i.K.

Tel.   +49 7832 9757-0



info@mall.info

Fax:  +49 7832 9757-290



www.mall.nfo
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