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Ausschreibungstext

Pos.:.............
Mall-Reto-Regenspeicher Typ „Comfort Standard“


mit folgenden technischen Merkmalen:

· Stahlbetonbehälter aus C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise gemäß DIN 1989-3

· Integrierte Schwimmerdrossel mit dauerhaft konstantem Ablaufwert unabhängig von der Einstauhöhe aus hochwertigen Materialien (PE-HD-Rohrmaterial, PE-HD-Schwimmerkugel, Edelstahleinlaufsieb, regenwassertauglicher, flexibler Ablauf​schlauch), inkl. werkseitig vormontierte Ablaufgarnitur (Standrohr mit Halterungen und Einbauteilen)
Eignung in wasserwirtschaftlicher Hinsicht nachgewiesen durch Universität Stutt​gart, Inst. f. Siedlungswasserwirtschaft

· Ablaufgarnitur, werkseitig vormontiert aus PE-HD DN 100 bis DN 150 bis 100 cm mit Spitzende au​ßerhalb Behälter, Wanddurchführung dicht und gelenkig mit Forsheda-Mehrlippendichtung, inkl. Kleintierschutz im Ablaufrohr

· Werkseitig vormontierter beruhigter Zulauf über Vertikalrohr und Zulauftopf nach DIN 1989-1 an der Unterseite

· Stahlbeton-Konus mit Nutprofilierung, inkl. werkseitig einbetonierte RDS-Muffen für Zulaufteil DN 100 und 1 Stck Leerrohr-Anschlussmöglichkeiten DN 100 für Versor​gungsleitungen, steckfertig ohne Stemmarbeiten verschraubbar

· 1 Stck Schachtausgleichsringe, H= 8 cm

· Schachtabdeckung befahrbar, Klasse B – 125 kN

Technische Daten:

Typ:





K 
Innendurchmesser Behälter:

d
      mm

Anschließbare Dachfläche:


ca. 300 m²

Behälterhöhe:




      mm

Nennvolumen:




     m³

Rückhaltevolumen:



     m³

Nutzvolumen:




     m³

Schachtabdeckung


Klasse:
B 

Gesamttiefe:



GT
     mm

Zulauftiefe:



ZT
     mm

Gesamttiefe:



AT
     mm

Schwerstes Einzelgewicht:


    kg

Gesamtgewicht:



   kg

Wassertiefe: 




     mm

Konstanter Drosselabfluss
                                        l/s

Liefern inkl. Produktbeschreibung und Wartungsanleitung und Versetzen in vorbereitete Baugrube.
Liefernachweis:



Mall GmbH



Hüfinger Straße 39-45


78166 Donaueschingen 


Tel.:   0771/8005-0



Fax.:  0771/8005-100


info@mall.info

www.mall.info

Anzahl: _____

Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €



Anmerkungen:

· Zufahrt und Stellplatz für Kranfahrzeug gesondert ausschreiben.

· Beim Versetzen ist bauseits eine Hilfskraft zu stellen.

· Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung mit nichtbindigem Material) und Wasserhaltung in gesond. Position ausschreiben.

· Maße, Gewichte, Artikelnummern finden sie in der aktuellen Broschüre Technische Daten und Preise oder unter www.mall.info

· Ausschreibungstextvorlagen abrufbar unter www.mall.info
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