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Ausschreibungstext

Pos.:

Mall-Versickerungsrigole Typ Cavi-Sickerkammer 

Liefern und einbauen von Porenbeton-Sickerkammern inkl. LKW-befahrbare Stahlbetonabdeckplatten höhen- und fluchtgerecht in vorbereitete Baugrube zur Regenwasserversickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gem. DWA - Regelwerk A 138 ohne Bedarf an Geotextilien 


mit folgenden Dimensionierungsvorgaben:
Bemessung für 5-jährige Überschreitungshäufigkeit: 

   n = 0,2

Maßgebender Standort (KOSTRA-Daten): 


   _______________

Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens kf 



   ____ m/s

Abflusswirksame, anschließbare Sammelfläche Ared bzw. Au: 
   ____m²


Flächenhafte Wasserverteilung bei geringster Einbautiefe ohne Kies- oder 
Geotextilbedarf; gutes Schadstoffrückhaltevermögen durch pH-Wert-Anhebung 
bedingt durch Porenbetonpassage
System zertifiziert durch Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe
Einbau im


begehbaren Bereich 

Erdüberdeckung 
min. 0 cm
max. 2,50 m


befahrbaren Bereich (PKW) 
Erdüberdeckung 
min. 15 cm
max. 2,50 m


befahrb. Bereich (SLW 30) 
Erdüberdeckung 
min. 20 cm
max. 1,50 m



befahrb. Bereich (SLW 60) 
Erdüberdeckung 
min. 25 cm
max. 1,50 m


Max.  Einbautiefe

 




bis. 350 cm
Max.  Anzahl Kammer-Lagen übereinander:

 

3 Stck
Technische Daten:

Parameter Kammerelement:
Standardausführung:

MSK-K 750





Sonderelement Flachrigole:
MSK-K 375

Länge:



236 cm




Breite:



100 cm




Höhe (Standard oder flach)
75      oder  37,5 cm




Volumen:


1.386  oder 693 Liter





Gewicht:


940     oder 470 kg





Speichervolumen: 

78% der Kubatur





Material:


Porenbeton C 35/45




Durchlässigkeit Porenbeton:
> 10 -3 m/s





Standard-Anschlussnennweite:
 DN 100

Parameter Abdeckplatte:
Grundriss abh. Rigolengeom.:
MSK-D1 bis D4

Länge:



236 oder 336 cm




Breite:



100 bis 236 cm




Höhe 



15 cm




Gewicht:


900 bis 2.150 kg





Material:


Stahlbeton C 35/45

Parameter Zwischenwandplatte:Ansicht abh. Rigolengeom..:
MSK-Z1 oder Z2

Länge:



100 cm




Breite:



36 oder 86 cm




Höhe 



75 cm




Gewicht:


150 oder 220 kg





Material:


Stahlbeton C 35/45

Rigolenkammer-Elemente nach Planvorgabe auf 20 cm starkem und verdichtetem (Dpr >= 1,0) Kiessandplanum 0/8 mm höhen- und fluchtgerecht mit Klauen versetzen; bei mehrlagigem Einbau Anordnung im Verband und Verwendung von Mörtel MG III in den Falzverbindungen zur Vermeidung von Kantenpressungen,

Zwischenwandplatten abhängig von vorgegebener Rigolengeometrie mit Transportankersystem (Seilösen) analog in Mörtel versetzen,

Abdeckplatten unter Beachtung der erforderlichen Überdeckungshöhen abh. von Verkehrsbelastung mit Transportankersystem (Schlaufen) analog auf Sickerkammern bzw. Zwischenwandplatten in Mörtel versetzen;

Schachtaufsätze werden gesondert vergütet

Anschlussleitungen unter Verwendung der mitgelieferten Mehrlippendichtungen dicht und gelenkig anschließen


Geometrie Gesamtrigole
Länge:



  ____m




Breite : 



  ____m




Höhe inkl. Deckelplatte:

  ____m




Anz. Kammer-Lagen:

  ____m




Anzahl Rohranschlüsse DN 100: ____Stck





Anzahl Rohranschlüsse DN ___: ____Stck

Liefernachweis:



Mall GmbH

Mall GmbH

Mall GmbH

Mall GmbH

Hüfinger Straße 39-45
Grünweg 3

Industriestraße 2

Roßlauer Straße 70

78166 Donaueschingen 
77716 Haslach i. K.

76275 Ettlingen

06869 Coswig (Anhalt)
Tel.:   0771/8005-0

Tel.:   07832/9757-0
Tel.:  07243/5923-0

Tel.: 034903/500-0
Fax.:  0771/8005-100
Fax.:  07832/9757-290
Fax.: 07243/5923-500
Fax.: 034903/500-600
info@mall.info
www.mall.info
Anzahl: _____

Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €

Pos.:

Zulage Inspektionsöffnung / Einstieg
Liefern und Einbauen eines Schachtaufsatzes auf der Deckelplatte der vorbeschriebenen Rigole zu Inspektions- und Wartungszwecken, bestehend aus:
· Deckelplattenöffnung D = 600 / 800 / 1000 mm

· Schachtaufsatzringe DIN 4034-Teil 2

· Schachthals DIN 4034 – Teil 2; 625 mm

· Schachtabdeckung BEGU D = 600 mm, Klasse A,B oder D

Nennweite Schachtaufsatz: 
DN ______
Höhe Schachtaufsatz:

_________m

Schachtabdeckung:

Klasse___

Anzahl Schachtaufsätze:
_________Stck
Anzahl: _____

Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €



Anmerkungen:

· Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung mit nichtbindigem Material) und Wasserhaltung in gesond. Position ausschreiben

· Maße, Gewichte, Artikelnummern finden sie in der aktuellen Broschüre „Technische Daten und Preise“ sowie Ausschreibungstextvorlagen unter www.mall.info
· Zufahrt und Stellplatz für Kranfahrzeug gesondert ausschreiben
· Herstellung der anzuschließenden Grundleitungen bauseits
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