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Ausschreibungstext

Pos.:

Mall-Versickerungsrigole Typ Sickerbox 

Liefern und einbauen von Sickerblöcken höhen- und fluchtgerecht in vorbereitete Baugrube inkl. Umhüllung der Rigole mit recyclebarem Polypropylen-Vlies zur Regenwasserversickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gem. ATV - Regelwerk A 138, 





mit folgenden technischen Merkmalen:


Bemessung für 5-jährige Überschreitungshäufigkeit: 

   n = 0,2

Maßgebender Standort (KOSTRA-Daten): 


   _______________

Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens kf 



   ____ m/s

Abflusswirksame, anschließbare Sammelfläche Ared bzw. Au: 
   ____m²


Flächenhafte Wasserverteilung bei geringster Einbautiefe ohne Kiesbedarf

System zertifiziert durch TÜV NORD
Einbau im
begehbaren Bereich 


Einbautiefe min. 50 cm
befahrbaren Bereich (bis SLW 30) 
Einbautiefe min. 80 cm
befahrbaren Bereich (SLW 60) 
Einbautiefe min. 100 cm

Max.  Einbautiefe

 


bis. 300 cm
Max.  Erdüberdeckung

 

bis. 255 cm
Einschließlich in erforderlicher Anzahl in die Gitterstruktur eingearbeitetes Öffnung DN 100 (optional: DN 150, 200, 250) zur optimalen Strömungsverteilung und Spülbarkeit durch Einbau eines Dränagerohres, wahlweise in Blockmitte oder am oberen bzw. unteren Blockrand
Technische Daten:

Abmessungen Rigolenelement:

Länge:


  60 cm





Breite:


  91 cm





Höhe:


  45 cm





Volumen:

237 Liter





Speichervolumen: 

  95% der Kubatur

Material:






  PP





Gewicht:

  12 kg





Standard-Anschlussnennweite:
  DN 100


Abmessungen Gesamtrigolenanlage
Länge:


  ____m





Breite : 


  ____m





Höhe : 


  ____m



Geotextil
Robustheitsklasse 3


Flächengewicht
         ca. 200 g/m²





Breite : 


  500 cm





Länge : 

  ____m

Liefernachweis:



Mall GmbH


Hüfinger Straße 39-45


78166 Donaueschingen 


Tel.:   0771/8005-0



Fax.:  0771/8005-100


info@mall.info

www.mall.info
Anzahl: _____

Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €

Pos.:

Zubehör Sickerbox: Entlüftung
Liefern und Einbauen eines vertikal angeordneten Be- und Entlüfters zur Vermeidung von Strömungshindernissen durch nicht entweichende Luftblasen;
Optional als Notüberlauf für Mulden zur Beschickung des Rigolenkörpers einsetzbar






Nennweite : 

  DN 100
Liefernachweis:



Mall GmbH



Hüfinger Straße 39-45


78166 Donaueschingen 


Tel.:   0771/8005-0



Fax.:  0771/8005-100


info@mall.info

www.mall.info
Anzahl: _____

Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €



Anmerkungen:

· Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung mit nichtbindigem Material) und Wasserhaltung in gesond. Position ausschreiben

· Maße, Gewichte, Artikelnummern finden sie in der aktuellen Broschüre Technische Daten und Preise sowie Ausschreibungstextvorlagen unter www.mall.info
· Zufahrt und Stellplatz für Kranfahrzeug gesondert ausschreiben
· Herstellung der anzuschließenden Grundleitungen bauseits
Pos.:

Mall-Versickerungsrigole Typ Control-Box 

Liefern und einbauen von Sickerblöcken mit integriertem Inspektionskanal höhen- und fluchtgerecht in vorbereitete Baugrube inkl. Ummantelung mit recyclebarem Polypropylen-Vlies zur Regenwasserversickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gem. ATV - Regelwerk A 138, 


mit folgenden technischen Merkmalen:


Bemessung für 5-jährige Überschreitungshäufigkeit: 

   n = 0,2

Maßgebender Standort (KOSTRA-Daten): 


   _______________

Durchlässigkeitsbeiwert des Bodens kf 



   ____ m/s

Abflusswirksame, anschließbare Sammelfläche Ared bzw. Au: 
   ____m²


Flächenhafte Wasserverteilung bei geringster Einbautiefe ohne Kiesbedarf

System zertifiziert durch TÜV NORD
Einbau im
begehbaren Bereich 


Einbautiefe min. 50 cm
befahrbaren Bereich (bis SLW 30) 
Einbautiefe min. 80 cm
befahrbaren Bereich (SLW 60) 
Einbautiefe min. 100 cm

Max.  Einbautiefe

 


bis. 300 cm
Max.  Erdüberdeckung

 

bis. 240 cm
Einschließlich in erforderlicher Anzahl in die Gitterstruktur eingearbeitetes Öffnung DN 100 (optional: DN 150, 200, 300) zur optimalen Strömungsverteilung und Spülbarkeit durch Einbau eines Endplattenverschlusses nach gesonderter Beschreibung

Technische Daten:

Abmessungen Rigolenelement:

Länge:


  48 cm





Breite:


  60 cm





Höhe:


  60 cm





Volumen:

172 Liter





Speichervolumen: 

  94% der Kubatur

Material:






  PP






Gewicht:

  10 kg





Standard-Anschlussnennweite:
  DN 100


Abmessungen Gesamtrigolenanlage
Länge:


  ____m





Breite : 


  ____m





Höhe : 


  ____m



Geotextil
Robustheitsklasse 3


Flächengewicht
         ca. 200 g/m²





Breite : 


  500 cm





Länge : 

  ____m

Liefernachweis:



Mall GmbH



Hüfinger Straße 39-45


78166 Donaueschingen 


Tel.:   0771/8005-0



Fax.:  0771/8005-100


info@mall.info

www.mall.info
Anzahl: _____

Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €



Anmerkungen:

· Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung mit nichtbindigem Material) und Wasserhaltung in gesond. Position ausschreiben

· Maße, Gewichte, Artikelnummern finden sie in der aktuellen Broschüre Technische Daten und Preise sowie Ausschreibungstextvorlagen unter www.mall.info
· Zufahrt und Stellplatz für Kranfahrzeug gesondert ausschreiben
· Herstellung der anzuschließenden Grundleitungen bauseits
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