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Ausschreibungstext

Pos.:

Mall-Versickerungsschacht Typ A 


zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß 
DWA Arbeitsblatt A 138:2005 unter Beachtung eines ausreichenden 


Grundwasserflurabstandes


mit folgenden technischen Merkmalen:

· Schachtabdeckung, begehbar, Klasse A
· Konus, zentrisch
· Einlaufring mit Bohrung, Mehrlippendichtung
· Sickerringe mit Sickeröffnungen
· Filterschichtring
· Geotextilverbundstoff-Sack gemäß ATV A 138
Technische Daten:

Innendurchmesser der Anlage :




  ____m



1 Stck.
Schachtring, ungelocht, Höhe: 



    0,5 m

_ Stck. Schachtringe, gelocht, Höhe: 



 je 0,5 m

1 Stck.
Schachtring, ungelocht, Höhe: 



    0,5 m

inkl. Bohrung/Öffnung für Zulaufrohr

inkl. Mehrfachlippendichtung

Durchmesser Zulaufrohr 

 

   ____mm

1 Stck.
Geotextilverbundstoff, 2-lagig, inkl. Befestigungsmaterial 

mit Boden, Höhe: 




   ____m

1 Stck.
Schachtkonus, Bauhöhe : 



      60 cm 

1 Stck.
Schachtabdeckung Klasse A, begehbar, D = 

     600 mm
Gesamteinbautiefe : 





   ____m

( ohne Berücksichtigung von Ausgleichsringen für Höhenanpassung )
Stauhöhe Hs : 






   ____m

( ohne Berücksichtigung der mineralischen Sohlschicht )
Schwerstes Einzelgewicht: 




   ____kg
Gesamtgewicht: ( ca. ) 





   ____kg
Bemessung für 5-jährige Überschreitungshäufigkeit: n = 0,2

Maßgebender Standort (KOSTRA-Daten): 


   ____
Abflusswirksame, anschließbare Sammelfläche: 

   ____m²

· Standard-Nenndurchmesser der Zulaufrohre abhängig vom Schachtdurchmesser:

Bis 1500: DN 100

Bis 2500: DN 150

Bis 3000: DN 200

Anzahl: _____

Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €

Liefernachweis:



Mall GmbH

Mall GmbH

Mall GmbH

Mall GmbH

Hüfinger Straße 39-45
Grünweg 3

Industriestraße 2

Roßlauer Straße 70

78166 Donaueschingen 
77716 Haslach i. K.

76275 Ettlingen

06869 Coswig (Anhalt)
Tel.:   0771/8005-0

Tel.:   07832/9757-0
Tel.:  07243/5923-0

Tel.: 034903/500-0
Fax.:  0771/8005-100
Fax.:  07832/9757-290
Fax.: 07243/5923-500
Fax.: 034903/500-600
Mall GmbH

Oststraße 7
48301 Nottuln

Tel.: 02502/ 22890-0
www.mall.info
Fax.:02502/ 22890-800
info@mall.info


Anmerkungen:

· Alle Schachtbauteile mit Falz nach DIN 4034-2: 1990-10

· Schachtringe zur Anpassung an das umgebende Erdreich werden gesondert berechnet
· Ein Geotextilverbundstoff wie vor, jedoch ohne Boden zur Erzielung erfasster Stauhöhe entsprechender Vorgaben des Herstellers.
Erfasste Anzahl gelochter Ringe und Geo-Sack ergibt sich aus Stauhöhe 
Hs abzüglich 25 cm;
Bsp: Hs= 1,25 m d.h. 2 Ringe erforderlich! Sackhöhe: 1 m

· Erdarbeiten (Baugrubenaushub, Sohlausbildung, Wiederverfüllung mit nichtbindigem Material) und Wasserhaltung in gesond. Position ausschreiben

· Maße, Gewichte, Artikelnummern finden sie in der aktuellen Broschüre Technische Daten und Preise sowie Ausschreibungstextvorlagen unter www.mall.info
· Zufahrt und Stellplatz für Kranfahrzeug gesondert ausschreiben
· Herstellung der anzuschließenden Grundleitungen bauseits
· Alternativ: Schachtabdeckungen für höhere Belastungen nach Wahl
· Bitte getrennt auschreiben:

· Einbau Geotextilverbundstoff

· Einbau Sohlschicht mit Kies-Sand-Gemisch nach ATV A 138, 
Fassung 2002 in Höhe von min. 50 cm
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