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Ausschreibungstext

Pos.:.............
Stuttgarter Baumpflanzquartier

Rechteckform



mit folgenden technischen Merkmalen:

· Stahlbeton-Unterteil, rechteckige Bauform

· Inklusive Bewehrung herstellen, liefern und in vorbereitetes Baufeld einbauen

· Betongüte: C 30/37
Technische Daten:

Abmessungen :







2,5 / 1,6 m

Bauhöhe







1,30 m

Gewicht:







2.000 kg

Wurzelraumvolumen:






4,5 m³

Belastung: 







bis SLW 30

Anzahl: _____






Preis: _________ €

Pos.:.............
Stahlbeton-Abdeckplatte, rechteckige Bauform:


Typ

Länge
  Breite

    Öffnung

Gewicht

(
2-teilig

2,50
   1,60

1,20 X 1,20 m

  940 kg

(
2-teilig

2,50
   1,60

    ( 1,30 m

  980 kg

(
2-teilig

3,30
   2,40

1,36 X 1,36 m

2.230 kg

(
2-teilig

3,30
   2,40

    ( 1,30 m

2.430 kg

Bauhöhe






15 cm
Anzahl: _____






Preis: _________ €

Pos.:.............
Stahlbeton-Baumscheibe, quadratische oder runde Bauform - zweiteilige Platte:


Typ
Kantenlg.
Durchm.
Öffnung

Gewicht

(
rund
_______
( 1,92 m
( 0,60 m

  652 kg

(
quadr.
1,58 m

_______
( 0,50 m

  560 kg




Bauhöhe





12 cm

Belastung:





PKW-befahrbar

Farbe:






( betongrau






eingefärbt:
( ________

Ausführung:
( Standard, mit Belüftungsschlitzen

( zusätzlich mit abnehmbaren Deckel für Bewässerung
Artikelnummer:






__.______._____

Anzahl: _____






Preis: _________ €

Pos.:.............
Stahlbeton-Ausgleichsring, quadratische oder runde Bauform :





Typ
Kantenlg.
Durchm
.
  Öffnung

Gewicht

( 
rund
_______
( 1,72

   ( 1,44

 237 kg

( 
quadr. 
  1,82

_______
1,54 X 1,54

 323 kg

( 
__________________________

Bauhöhe







14 cm

Artikelnummer:






__.______._____

Anzahl: _____






Preis: _________ €

Abladen und Versetzen ist bauseits auszuführen.

Liefernachweis:



Mall GmbH

Mall GmbH

Mall GmbH

Mall GmbH

Hüfinger Straße 39-45
Grünweg 3

Industriestraße 2

Roßlauer Straße 70

78166 Donaueschingen 
77716 Haslach i. K.

76275 Ettlingen

06869 Coswig (Anhalt)
Tel.:   0771/8005-0

Tel.:   07832/9757-0
Tel.:  07243/5923-0

Tel.: 034903/500-0
Fax.:  0771/8005-100
Fax.:  07832/9757-290
Fax.: 07243/5923-500
Fax.: 034903/500-600
info@mall.info

www.mall.info
Anzahl: _____

Einzelpreis: ___________ €
Gesamtpreis: 
__________ €



Anmerkungen:

· Magerbetonschicht, Erdarbeiten (Unterbau, Planum), inklusive Lieferung der Pflanzenerde und Verfüllmaterial der Restbaugrube sowie Wasserhaltung bitte gesondert ausschreiben.

· Die Ausgleichsringe dienen entweder der höhenmäßigen Anpassung der Stahlbeton-Baumscheibe oder als Auflager eines Baumschutzrostes

· Gelieferte Elemente auf tragfähigem Planum oder in ca. 5 cm starker Frischbetonschicht C12/15 höhen- und fluchtgerecht versetzen.

· In Verbindung mit einem Ausgleichsring (s.u.) kann alternativ eine Baumschutzrost aus hochfestem Gusseisen (GG) eingebaut werden

· Auffüllen des Pflanzquartiers mit vorgegebenem Pflanzensubstrat (ca. 4 m³) nach DIN 18035 lagenweise parallel bzw. gleichzeitig zur Verfüllung der Restbaugrube.

· Transportanker und Versetzhilfen nach Angaben des Herstellers.

· Abdeckplatte auf Unterteil auflegen inkl. Zementmörtelausgleichsschicht zur höhenmäßigen Anpassung an die Verkehrsfläche.

· Ausgleichsring auf Abdeckplatte auflegen

· Versetzen mit Zementmörtel MG III.

· Maße, Gewichte, Artikelnummern finden sie in der aktuellen Broschüre Technische Daten und Preise oder unter www.mall.info

· Ausschreibungstextvorlagen abrufbar unter www.mall.info
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