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www.mall.info

Leichtflüssigkeitsabscheider
Alle Leichtflüssigkeitsabscheider sind halbjährlich 
zu warten. Die wartungsfreundlichen Koaleszenz-
einsätze können dazu einfach aus dem Abscheider 
herausgezogen werden. Gegebenenfalls sollten 
sie vor dem Wiederein setzen mit Wasser gespült 
werden. Bei allen Leichtflüssigkeitsabscheidern be-
steht die Verpflichtung zur Kontrolle und Reinigung.

Fettabscheider
Fettabscheider sind laut Norm mindestens einmal 
im Monat vollständig zu entleeren und zu reini-
gen. Die Intervalle richten sich nach der Spei-
cherfähigkeit des Schlammfangs und des Fettab-
scheiders, die beide nicht überschritten werden 
dürfen. Eine Wartung muss aber erst nach einem 
Jahr dokumentiert werden. Das bedeutet, dass 
schon bei der Entsorgung und im Rahmen der 
Eigenkontrolle der Zustand der Anlage visuell 
überprüft werden muss.

Wartungsvertrag von Mall
Grundvoraussetzung für den zuverlässigen und 
störungsfreien Betrieb Ihrer Abscheideranlage ist 
eine regelmäßige Eigenkontrolle und Wartung. 
Beides kann auch von Mall ausgeführt werden, 
dazu wird Ihnen ein Wartungsvertrag angeboten. 
Nach jeder durchgeführten Wartung erhalten Sie 
anschließend das dazugehörige Protokoll.

Intervalle der Wartung 1

Leichtflüssigkeitsabscheider Fettabscheider

Wartung Halbjährlich Jährlich

Qualifikation Sachkunde Sachkunde

Entleerung Bedarfsgerecht Monatlich

1  gemäß Zulassung

 
Wartung RecaCheck und Wartungsvertrag

Neben der Eigenkontrolle ist jede Anlage einer regelmäßigen Wartung zu unterziehen.
Dies dient nicht nur der Sicherstellung der Funktionen, sondern erhöht auch die Effizienz der 
Reinigungsleistung. Grundsätzlich ist für die Wartung ein Sachkundenachweis erforderlich.  
Weitere Informationen zur Wartung können der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder 
den Betriebs- und Wartungsanleitungen entnommen werden.

Protokoll zur Wartung / Eigenkontrolle 
von Abscheideranlagen 
für tierische und pflanzliche Fette  
nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100

Kläranlagen
Regenwasser-

bewirtschaftung
Pumpen- und 

Anlagentechnik
Neue EnergienAbscheider

Protokoll zur Wartung, Eigenkontrolle  
und zur Ermittlung des Ist-Zustandes 
von Abscheideranlagen 
für mineralische Leichtflüssigkeiten 
nach EN 858 / DIN 1999-100/-101

Abscheider
Regenwasser-

bewirtschaftung
Neue Energien
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Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 8005-0
Fax +49 771 8005-100
info@mall.info  
www.mall.info

Mall GmbH
Grünweg 3
77716 Haslach i. K.
Tel.  +49 7832 9757-0
Fax  +49 7832 9757-290

Mall GmbH
Industriestraße 2
76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 5923-0
Fax +49 7243 5923-500

Mall GmbH
Roßlauer Straße 70
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0
Fax +49 34903 500-600

Mall GmbH
Oststraße 7
48301 Nottuln
Tel. +49 2502 22890-0
Fax +49 2502 22890-800

Hier stimmen Qualität, Preis und Service –
Neutra-Abscheideranlagen

n   Kompetente Unterstützung Ihrer Planungsarbeit

n   Größenbemessung mit erstelltem Bemessungsbogen

n   Kostenfreies, unverbindliches Angebot

n   Maßstabsgetreue Einbauzeichnung

n    Amtliche Prüfzeugnisse / Bauartzulassungen

n   Termingerechte Lieferung – auch mit Kranfahrzeug

n   Wartungsvertrag / regelmäßige Anlagenüberprüfung

n   Wartungsbücher und Wartungsset

n   Generalinspektion mit Dichtheits prüfung

Unsere Anlagen auf einen Blick

S l    NeutraPrim

Koaleszenzabscheider 
mit integriertem  

Schlammfang und 

selbsttätigem Verschluss 

am Zulauf

S l    NeutraSpin 

Koaleszenzabscheider 
und Schlammfang 
mit selbsttätiger  

Ver schlusseinrichtung 

am Ablauf

S   NeutraCon     

Vorschlammfänge 

als Absetzbecken für 

Wasch plätze in recht-

eckiger Bauform

S    NeutraSed   

Schlammfänge 
für Benzin- und 

Koaleszenz abschneider

l l   NeutraPlus 

Benzinabscheider
mit selbsttätigem 

Abschluss

I    NeutraStar 

Koaleszenzabscheider 
mit und ohne selbst-

tätigem Abschluss

I   NeutraSteel

Schlammfang und  
Koaleszenzabscheider 
zur Freiaufstellung,  

aus Edelstahl

S l     NeutraCom

Koaleszenzabscheider 
und Schlammfang 

wahlweise mit integrier - 

ter Probenahmeeinrich-

tung, in einem Bauwerk

S l l l   NeutraPro

Benzinabscheider,  
Koaleszenzabscheider  
und Schlammfang 

mit selbsttätigem 

Abschluss

S l l l    NeutraMax 

geprüfter Benzin-
abscheider, Koales-
zenzabscheider und 
Schlammfang  
mit selbsttätigem 

Abschluss und wahl weise 

integrierter Probenahme-

einrichtung, in einem 

Bauwerk

P   NeutraCheck

Probenahmeschächte

für Benzinabscheider 

und Koaleszenz-

abscheider

Kläranlagen
Pumpen- und 

Anlagentechnik
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