Projektbericht:

Waschplatz und Abscheider,

ETR Billerbeck

mall

Mall GmbH
OststraBe 7
48301 Nottuln
Telefon: +49 2502 22890-0
Telefax: +49 2502 22890-800

info@mall.info
www.mall.info

umweltsysteme
Ausgangssituation Projektdaten
Die im nordrhein-westfalischen Billerbeck Bauherr: ETR Entsorgungsgesell-
bei Coesfeld ansassige ETR Entsorgungsge- schaft mbH, Billerbeck
sellschaft hat sich als zugelassener Fachbe-  Planung: Gebker Architektur, Ge-
trieb auf die OI- und Benzinabscheider- so- scher
wie Schlammfangentsorgung spezialisiert. Bauunternehmen:Conta ProNat GmbH, Reck-
Auf dem Firmengelande plante das Unter- linghausen
nehmen den Bau eines Waschplatzes fiir die  Lieferung: Mall GmbH
Reinigung der Entsorgungsfahrzeuge und Ausflihrung: Juni 2017

Geréatschaften. Aufgrund der wassergeféhr-
denden Flissigkeiten, mit denen ETR zu tun
hat, musste die neue Waschflache fliissig-
keitsundurchléssig sein.

Problemldsung

Die ca. 6 x 20 m groBe Waschflache wurde
mit dem Ableitflachensystem NeutraDens
von Mall realisiert. Durch das Baukastensys-
tem mit tiber 20 verschiedenen Platten-, Rin-
nen-, Ablauf- und Bordsteinelementen kon-
nen aus fliissigkeitsundurchléssigen Stahlbe-
tonfertigteilen mit definierten Fugenabdich-
tungssystemen beliebige Ableitflachen errich-
tet werden. Neben der neuen Waschflache
wurde auch eine neue Abscheideranlage mit
Schlammfang und Probenahmeschacht ein-
gebaut.

Anlagenkomponenten

= Schlammfang NeutraSed 5000 |

= Koaleszenzabscheider Klasse | und
Schlammfang NeutraSpin NS 15-3000

= Probenahmeschacht NeutraCheck

= Ableitflichensystem NeutraDens (Flache
ca. 6 x 20 m)

Vorteile auf einen Blick

= Witterungsunabhéngige Verlegung der
Elemente

= Kurze Bauzeit - keine Fremdiiberwachung
der Baustelle und keine Uberpriifung der
Druckfestigkeit nach 28 Tagen notig

= Kurzfristige Inbetriebnahme (Betonele-
mente bereits nach zwei Tagen befahrbar)

= Nachweis der Bewertungsgruppe R 11 fiir
Betonwaschplatze nach BG-Regel 181

= Gleich bleibende Qualitat durch Werkspro-
duktion

Mall-Abscheider / Ausfiihrliche technische Informationen unter www.mall.info



