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Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen  
in mineralölhaltigen Abwässern

Mall-ABKW-Abscheider System B und System A  
mit integrierter Sedimentationseinrichtung NeutraPro

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung /  
allgemeiner Bauartgenehmigung 
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S B A   Ausführung mit Abdeckplatte
Pro 3-650  3  650 1200 2230  730 1500 150  510 2.690 3.640

Pro 4-800  4  800 1200 2380  730 1650 150  510 2.880 3.830

Pro 6-1200  6 1200 1500 2030  730 1300 150  810 3.790 5.220

Pro 6-2500  6 2500 1500 2780  730 2050 150  810 5.250  6.750

Pro 6-5000  6 5000 2000 3355 1065 2290 150 1238 6.420 9.600

Pro 10-2000 10 2000 1500 2680  730 1950 150  688 5.060 6.490

Pro 10-2500 10 2500 1500 2980  730 2250 150  688 5.640  7.140

Pro 10-5000 10 5000 2000 3355 1065 2290 150 1238 6.420 9.600

Pro 15-3000 15 3000 2000 2905 1115 1790 200 1444 5.520 8.700

Pro 15-5000 15 5000 2500 2925 1035 1890 200 2276 7.450 11.210

Pro 20-5000 20 5000 2500 2925 1035 1890 200 2276 7.450 11.210

Pro 30-6000 30 6000 2500 3275 1085 2190 250 2256 8.320 12.160

  Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
  Die selbsttätige Verschlusseinrichtung ist – wenn nicht anders gefordert – für eine Dichte von 0,90 g/cm3 der abzuscheidenden Leichtflüssigkeit tariert.
  Ausführung mit PE-Auskleidung auf Anfrage
  Die verschleißfreie Koaleszenzeinrichtung ist zur Wartung ohne Entleerung herausnehmbar und wieder einsetzbar. 
  Beide Komponenten System B + A sind auf die Ablaufwerte nach den Zulassungsgrundsätzen von ABKW-Anlagen einzeln geprüft.
  Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (Tmin) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, 

das Gesamtgewicht um 80 kg.
  Zur Erhöhung der Zulauftiefe (Tmin) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 205
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