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Mall-Vorschlammfang NeutraCon

als Absetzbecken für Waschplätze

S   Rechteckige Bauform – Ausführung mit Gitterrostabdeckung
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Gitterrostabdeckung
Con 200 1)  200 2195 500  500 375 125 150   690

Con 825  825 1790 990 1200* 875 325 150 2.980

Con 1200 1200 2850 990 1200* 875 325 150 4.390

Con 2200 2200 4890 990 1200* 875 325 150 7.090

1) keine Innenbeschichtung, Lastbild PKW (1 to)
* Nur mit Zarge, ohne Zarge: 1100 mm

  Leichtflüssigkeitsbeständige Innenbeschichtung, mehrschichtig, auf vorbehandeltem Untergrund verarbeitet, Abrissfestigkeit mindestens 2,0 N/mm2, 
Gitterrostabdeckung für Lastbild SLW

  In güteüberwachter Fertigbauweise aus wasserundurchlässigem, fugenlosem Stahlbeton C35/45 nach DIN 4281
  Gelochte Einrichtung am Behälterablauf zur Rückhaltung von festen Schwimmstoffen
  Gitterrostabdeckung verzinkt, Maschenweite 30x30 mm mit Verschraubung M16
  Ablaufleitung Vorschlammfang aus PE

Frachtgruppen und Transportpreise siehe Seite 205

Auf Anfrage sind Varianten der Zargenbefestigung möglich – vgl. Zeichnungen „gedübelt“ und „Ortbeton“ (gilt nicht für Con 200).
Preise für die beiden Varianten auf Anfrage

Standard

(Zarge einbetoniert)

Variante 1

(Zarge gedübelt)

Variante 2

(Zarge bauseits in 

Ortbeton einbauen)

Bewehrungs-

anschluss

NeutraCon

Webcode M5512

Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen  
in mineralölhaltigen Abwässern


