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Projektbericht: umweltsysteme
Kleine Klaranlage fur 75 EW,

Volmary GmbH, Senden
Ausgangssituation Projektdaten
Im Zuge der Erweiterung des Firmenstand- Bauherr: Volmary GmbH, Miinster
orts in Senden (Kreis Coesfeld) sollte die Planung: nts Ingenieurgesellschaft
vorhandene Kleinklaranlage der Volmary mbH, Miinster
GmbH, einem Pflanzen- und Saatgutunter- Lieferung: Mall GmbH
nehmen aus Miinster, durch eine neue Klar-  Ausfiihrung: September 2019
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anlage fiir feste Mitarbeiter und Saisonkrafte
ersetzt werden. Ebenfalls im Zuge dieser Er-
weiterungsmaBnahmen bengtigte Volmary
aufgrund von Feuerschutzauflagen einen
Loschwasserbehalter mit einem Volumen
von 30 m3,

Problemldsung

Da das Gelande im AuBenbereich liegt und
nicht an das offentliche Abwassernetz ange-
schlossen ist, wurde in Senden eine vollbio-
logische Klaranlage von Mall mit einer Leis-
tung von 50 EW eingebaut, die bei saisona-
len Schwankungen der Mitarbeiterzahl mit
Hilfe eines Notpuffers auf 75 EW erhoht wer-
den kann. Nach der Behandlung wird das
Wasser in den an das Firmengelande an-
grenzenden Vorfluter eingeleitet, der auch
das Regenwasser von den Dachflachen auf-
nimmt. Zur Bereitstellung von Loschwasser
wurde unterhalb der Parkflachen ein eben-
falls fugenloser Ovalbehélter aus Stahlbeton
eingebaut, der 30 m? aufnehmen kann und
mit Trinkwasser gefllt ist.

Anlagenkomponenten
= EinstraBige Klaranlage im SBR-Verfahren
flir 75 EW (mit Notpuffer fiir 25 EW bei
Vollauslastung durch Saisonkrafte), beste-
hend aus
= 2 x mechanischer Vorreinigung mit inte-
grierter Schlammspeicherung DN 2500
= Puffer DN 2000
= Biologischer Reinigungsstufe: 2 x SBR-
Reaktoren DN 2500
= Notpuffer DN 2500 fiir 25 EW
= Gerateschrank mit Steuerungstechnik
und Verdichtereinheit
» Mall-Loschwasserbehélter LW OL 30 mit
30 m? Nutzvolumen

Vorteile auf einen Blick

= Glteliberwachte Fertigbauweise aus fu-
genlosem Stahlbeton

= Typengepriifte Statik, volle Befahrbarkeit
der Anlagen

= Werkseitig angegossene Auftriebssiche-
rung

= Vormontierte Einbauteile
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