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Klinikdach befindlichen Hubschrauberlande-
platzes erneuert werden. Der Landeplatz
verfiigt tiber eine Schaumldschanlage, so
dass fiir den Brandfall ein ausreichend gro-
Ber Auffangbehalter zur Verfiigung stehen
muss, der Léschschaum und auslaufende
Betriebsmittel des in Brand geratenen Hub-
schraubers auffangt. Im Normalbetrieb wird
das gesamte Niederschlagswasser vor der
Einleitung in den Schmutzwasserkanal (iber
einen Koaleszenzabscheider entwéssert.

Problemldsung

Ein Umlenkschacht steuert die neue Anlage:
Im Normalbetrieb leitet er das Nieder-
schlagswasser in den Abscheider. Wird im
Brandfall die Loschanlage betatigt, sendet
diese ein Signal an den Schacht, der mittels
elektrisch betriebener Klappen den Losch-
schaum in das Auffangbecken leitet. Er wird
anschlieBend von einer Fachfirma entsorgt.
Um das vom Landplatz auf dem Dach in die
erdeingebaute Entwésserungsanlage flie-
Bende Wasser abzubremsen, wurde ihr ein
Beruhigungsschacht vorgeschaltet.
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Anlagenkomponenten

= Beruhigungsschacht

= Umlenkschacht NeutraSwitch

= Koaleszenzabscheider Klasse | und
Schlammfang NeutraSpin NS 30-6000

= Probenahmeschacht NeutraCheck

= Auffangbecken NeutraHav 13.000 |

Vorteile auf einen Blick

= Werkseitig vorausgeriistete Bauwerke mi-
nimieren Einbau- und Montagezeiten

= Systembauteile mit gleichbleibender Qua-
litat — Betonglite C35/45

= Wartungsarmer und filterloser Koales-
zenzabscheider mit hoher hydraulischer
Leistung

= Alle Kabeldurchfiihrungen gas- und fliis-
sigkeitsdicht hergestellt bzw. verbaut

= Anlagenteile mit Zulassung und RAL-Glite-
zeichen 693

= Kompletter Service aus einer Hand
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