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Be- und Entlüftung  
von Trinkwasserleitungen
Mall-Belüftungs- und Entlüftungsschacht VodaVent 

Der Mall-Be- und Entlüftungsschacht VodaVent bietet eine zuverlässige Lösung für die Be- und Entlüftung von Trinkwasserdruckleitungen. 
Er wurde speziell für den Einsatz in Trinkwasserversorgungssystemen konzipiert und verhindert zuverlässig Unterdruck, Überdruck sowie 
schädliche Druckstöße. Dadurch wird ein sicherer, hygienisch einwandfreier und störungsfreier Betrieb der Anlage gewährleistet.

gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit der 
Druckleitung, ist auf eine langfristige und lang-
lebige Nutzung ausgelegt und ermöglicht durch 
die vormontierte Ausführung eine effiziente und 
montagefreundliche Installation im Bauablauf.

Optional bietet Mall:
	J Abdeckung in Klasse A 15 / B 125 / F 900 in 
tagwasserdichter Ausführung mit verschiede-
nen Durchmessern

	J Abdeckung in überflutungssicherer Ausführung
	J Fallschutzeinrichtung
	J Ausführung mit KE-Pumpe inkl. Rohrleitung
	J Rohrleitung aus Edelstahl 1.4571  
(trinkwassergeeignet)

	J Anschlussmöglichkeit für dezentrale 
Netzchlorung

	J Flutsperre

VodaVent ist mit einem innovativen, werkseitig 
vormontierten 3-Wege-Belüftungs- und Entlüf-
tungsventil ausgestattet. Das Ventil verfügt über 
einen nominalen Durchgang und stellt somit eine 
maximale Be- und Entlüftungsleistung sicher. Es 
ist für den Einsatz in Trinkwasser ausgelegt und 
erfüllt die hohen Anforderungen moderner Trink-
wassernetze.

Der Mall-VodaVent ist serienmäßig mit einem 
werkseitig vormontierten Be- und Entlüftungsven-
til ausgestattet und wird als vollständig vormon-
tierte Systemeinheit ausgeliefert. Dadurch redu-
ziert sich der Montageaufwand auf der Baustelle 
auf ein Minimum, da zusätzliche mechanische 
Installationsarbeiten entfallen. Nach dem Verset-
zen des Schachtbauwerks sowie dem Anschluss 
der Zu- und Ablaufleitungen kann unmittelbar mit 
den Verfüllarbeiten begonnen werden.

Die verbauten PE-HD-Rohrleitungen sind DVGW-
zugelassen und für den Einsatz in Trinkwasseran-
lagen geeignet. Zum Schutz der Armaturen wird 
der Schacht standardmäßig mit einer tagwasser-
dichten Abdeckung der Klasse D geliefert. Optio-
nal sind weitere Ausführungen, Alarmmeldungen 
oder Sonderausstattungen verfügbar.

Der Mall-VodaVent ist für den Einsatz in 
kommunalen und industriellen Trinkwasser-
versorgungsnetzen konzipiert. Das System 

Vorteile auf einen Blick 

	+ Werkseitig vormontierter Armaturenschacht

	+ Serienmäßig ausgestattet mit Edelstahl-
Schachtleiter sowie versenkbarer 
Einstiegshilfe

	+ Wartungsfreundlicher Pumpensumpf für 
regelmäßige Kontrolle und Inspektion

	+ Korrosionsbeständige, DVGW-zugelassene 
Rohrleitungen aus PE-HD, geeignet für 
Trinkwasser

Webcode M6082

Mall-Be- und Entlüftungsschacht 
VodaVent DN50-P

Typ Rohr- 
leitung

Anschluss  
Armatur

Nenn- 
größe

Innen-Ø 
ID

Gesamt- 
tiefe

Gesamt- 
gewicht

mm mm kg

VodaVent DN 50-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 50 1500 2800 6990

VodaVent DN 65-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 65 1500 2800 6990

VodaVent DN 80-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 80 1500 2800 6990

VodaVent DN 100-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 100 1500 2800 7000

VodaVent DN 150-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 150 2000 2800 9.950

VodaVent DN 200-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 200 2000 2800 10.130


