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Im pfalzischen Laumersheim ist im Februar Bauherr Vier Jahreszeiten Winzer
2022 das neue Logistikzentrum der Winzer- eG, Bad Diirkheim
genossenschaft Vier Jahreszeiten mit Haupt-  Planung
sitz in Bad Dirkheim in Betrieb genommen Entwasserung:  BIT Ingenieure AG, Karls-
worden. Auf insgesamt 10.000 m? bietet es ruhe
Platz fiir knapp drei Millionen Flaschen Wein  Konzept, Planung
sowie eine neue Abfiillanlage. Fiir dort an- und Bau: FREYLER Industriebau
fallendes, zeitweise saures oder alkalisches GmbH, GNB / Ettlingen
Betriebswasser (Weinsaure und Natron- Lieferung: Mall GmbH

lauge), hausliches Schmutzwasser und Re-
genwasser benotigte das Unternehmen ein
Mischwasserpumpwerk, das das anfallende
Wasser iiber eine Hohe von 10 m und eine
Druckleitungslange von 140 m zu einem
Neutralisationstank fordert. Anforderung war
auBerdem eine Ausfilhrung im Rechteckbe-
héalter, um das Bauwerk in eine ehemalige
Dreikammergrube einsetzen zu konnen.

Problemldsung

Das insgesamt 6 m tiefe Rechteckbauwerk
aus Stahlbetonfertigteilen verfiigt zusétzlich
zu den Pumpen und Armaturen dber vier in-
nenliegende Absturzelemente aus Kunststoff
an den Zuldufen sowie zwei Gitterrostpo-
deste mit Geldndern und Leitern aus Edel-
stahl, um Wartungsarbeiten zu erleichtern.
Fiir einen guten Einstieg, eine einfache
Pumpenentnahme und ausreichend Licht
auch in der Tiefe erhielt der Schacht eine
einteilige, groBe Abdeckung mit Offnungs-
hilfe und unterseitigem Schutzanstrich.

Fertigstellung: ~ November 2021

Anlagenkomponenten

= Mall-Doppelpumpstation LevaFlow-S-
DN80 im Rechteckbehalter mit 6 m Ge-
samttiefe

= Oberer Teil des Bauwerks mit Fett-
abscheider-Innenbeschichtung

= Unteres Behélterteil mit PE-Auskleidung
fiir den Betonschutz

Vorteile auf einen Blick

= Alles aus einer Hand — von der Planung
bis zur Endmontage, inkl. Koordination
von Autokran und LKW-Anfahrzeiten

= Vorgefertigte Systembauteile aus Beton

= Kurze Montagezeiten vor Ort durch
werkseitig ausgeristete Behalter

= Mit priiffahiger Behalterstatik
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