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Häufig verfügen Liegenschaften im Bereich der 
Tier- und Weidewirtschaft über eigene Quellen 
oder sind in der Lage, das anfallende Nieder-
schlagswasser der Betriebsgebäude durch me-
chanische Filterung und unterirdische Lagerung 
in einer sehr guten Qualität vorzuhalten, sodass 
erhöhte Anforderungen an die hygienischen 
Parameter beim Bewässern, Versprühen oder 
Tränken gewährleistet werden können. Die Be-
wirtschaftung derartiger Nicht-Trinkwasservor-
räte stellt somit eine wirtschaftlich interessante 
und ressourcenschonende Alternative zur klas-
sischen Trinkwassernutzung dar.

In Deutschland ist außerdem 2023 eine neu 
gefasste Trinkwasserverordnung eingeführt 
worden. Dort werden die relevanten Vorgaben 
der EU-Richtlinie 2020/2184 umgesetzt. Dem-
nach werden kleine Wasserversorger definiert 
als Anlagen, die im Durchschnitt weniger als 
10 m³ pro Tag bereitstellen oder weniger als 
50 Personen versorgen. Diese dezentralen 
Eigenversorgungsanlagen sind unter bestimm-
ten Randbedingungen auch für die Trinkwas-
serbereitstellung einsetzbar. Die Genehmigung 
und Überwachung dieser Anlagen obliegt den 
regionalen Behörden, deren Auflagen selbstver-
ständlich zu befolgen sind.

Wirtschaftlichkeit durch Systemintegration
Ein zentraler Vorteil dieser Schachtbauwerke ist 
ihr hoher Vorfertigungsgrad. Die monolithischen 
Stahlbetonbehälter werden inklusive DVGW-
zugelassener Rohrleitungen und Armaturen 
werkseitig montiert. Dies minimiert vor allem 
die Einbauzeiten auf der Baustelle und garan-
tiert durch ihre monolithische Bauweise eine 
dauerhaft tagwasserdichte, statisch belastbare 
Installation – selbst in Verkehrsflächen.

Die drei Säulen moderner  
Wasserbewirtschaftung:

	J Präzision mit VodaCheck:  
Der Mengenmessschacht ermöglicht durch 
integrierte magnetisch-induktive Durch-
flussmessung eine exakte Erfassung der 
Wassermengen an Übergabepunkten. Dies 
ist die Grundlage für ein effizientes Netz-
management u.a. durch Leckageerkennung 
und eine transparente Abrechnung. 

	J Betriebssicherheit mit VodaVent:  
Luftansammlungen in Druckleitungen füh-
ren zu Energieverlusten und gefährlichen 
Druckstößen. VodaVent gewährleistet durch 
automatisierte Be- und Entlüftung einen stö-
rungsfreien Betrieb und schützt die Integrität 
der Leitungsinfrastruktur. 

	J Autarkie mit VodaCon:  
Für die dezentrale Nutzung von Quellwas-
ser – etwa in der Landwirtschaft oder bei 
abgelegenen Liegenschaften – bietet der 
Quellwasserschacht eine hygienisch sichere 
Speicherlösung. Durch die strikte Trennung 
von Zustiegs- und Speicherbereich erfüllt 
das System höchste Schutzstandards gegen 
Verunreinigungen.

Mit diesen Systemen bietet Mall Planern und 
Betreibern robuste Werkzeuge an, um die Trink-
wasserversorgung zukunftssicher, normgerecht 
und wirtschaftlich zu gestalten. Ob zur Optimie-
rung zentraler Netze oder zum Aufbau autarker 
Eigenversorgungsanlagen – die Kombination 
aus bewährtem Stahlbetonbau und moderner 
Armaturentechnik schafft die notwendige Resi-
lienz für die Wasserwirtschaft von morgen.

Die Sicherstellung einer zuverlässigen Trinkwasserversorgung zählt zu den zentralen Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge. 
Angesichts klimatischer Veränderungen, steigender Anforderungen an die Ressourcenschonung und der novellierten Trinkwasser-
verordnung stehen Planer heute vor neuen Herausforderungen. Es gilt, bestehende Netze zu optimieren und gleichzeitig nachhaltige 
dezentrale Versorgungsstrukturen zu schaffen. Mall begegnet diesem Wandel mit einem spezialisierten Portfolio an Trinkwasserarma-
turenschächten, die als anschlussfertige Systemlösungen den Planungsaufwand reduzieren, die Einbauzeiten vor Ort verkürzen und die 
Betriebssicherheit erhöhen. Im Fokus stehen dabei die Systeme VodaCheck, VodaVent und VodaCon*, die gezielt für die Anforderungen 
in kommunalen Netzen, industriellen Anlagen sowie in der dezentralen Eigenversorgung entwickelt wurden. 

Trinkwasserlösungen
Dezentrale Trinkwasserlösungen für eine sichere Infrastruktur
Innovative Schachtsysteme für Speicherung, Messung 
und Betrieb von Trinkwassernetzen

* Hinweis: Anlage nicht vorgesehen für Anschluss an öffentliches Trinkwassernetz

2   /   Trinkwasser-Lösungen

Titelfoto:

© Jeriko | stock.adobe.com   

© RW-Photodesign | stock.adobe.com



* Hinweis: Anlage nicht vorgesehen für Anschluss an öffentliches Trinkwassernetz

Trinkwasser-Lösungen   /   3

 
Durchflussmengenerfassung in Trinkwasserleitungen
Mall-Mengenmessschacht VodaCheck

Zur zuverlässigen und präzisen Erfassung von Durchflussmengen in Trinkwasserversorgungs-
anlagen ist der Mall-Mengenmessschacht VodaCheck die ideale Lösung. Der werkseitig vor-
montierte magnetisch-induktive Mengenmessschacht wurde für den Einsatz in kommunalen 
und industriellen Trinkwassernetzen mit Durchflussleistungen von DN 50 bis DN 200 entwi-
ckelt und ermöglicht eine dauerhaft zuverlässige und normgerechte Durchflussmessung.

Optional bietet Mall Ihnen:
	J Abdeckungen der Klassen A 15, B 125  
oder F  900

	J Fallschutzeinrichtung
	J Ausführung mit zusätzlicher Pumpe  
(KE-Pumpe) inkl. Rohrleitung

	J Alternative Rohrleitungen aus Edelstahl 1.4571
	J PH- Wert Messsonde
	J Temperaturmesssonde
	J Anschlussmöglichkeit für dezentrale 
Netzchlorung

Der VodaCheck wird als komplett vormontierte 
Einheit geliefert. Rohrleitungen und Armaturen 
sind DVGW-zugelassen und ebenso wie die mag-
netisch-induktive Messeinrichtung bereits werk-
seitig installiert. Vor Ort beschränken sich die 
Arbeiten auf das Versetzen des Schachtes, den 
Anschluss der Rohrleitungen und die elektrische 
Anbindung der Messeinrichtung. Aufwendige 
Montagearbeiten im Schacht entfallen, wodurch 
sich die Bauzeit reduziert.

Der Messschacht besteht aus einem mono-
lithischen Stahlbeton-Rundbehälter gemäß 
DIN  4034-1 mit Muffenausbildung und Keilgleit-
dichtung. Er ist für hohe statische Belastungen 
ausgelegt und für Verkehrsflächen geeignet. Eine 
exzentrische Einstiegsöffnung mit tagwasser-
dicht verschraubter Abdeckung gewährleistet 
einen sicheren Zugang und den Schutz der Ein-
bauten.

Der Mall-VodaCheck eignet sich optimal für 
Hauptleitungen, Übergabepunkte, Versorgungs-
zonen und Wasserwerke und überzeugt durch 
hohe Messgenauigkeit, lange Lebensdauer und 
einfache Installation.

Vorteile auf einen Blick 

	+ Werkseitig vormontierter Trinkwasser- 
Mengenmessschacht

	+ Magnetisch-induktive Durchflussmessung 
in kompakter Bauweise

	+ Schachtbauwerk aus Stahlbeton gemäß 
DIN 4034-1 mit Muffenausbildung und 
integrierter Dichtungsbestückung

	+ Serienmäßig ausgestattet mit Edel-
stahl-Schachtleiter sowie versenkbarer 
Einstiegshilfe

	+ Wartungsfreundlicher Pumpensumpf für 
regelmäßige Kontrolle und Inspektion

	+ Standardmäßig mit tagwasserdichter 
Abdeckung Kl. D geliefert

Typ Rohrleitung 
mit Spitzende

Aus- 
führung  

MID

Innen-Ø 
 

ID

Gesamt- 
tiefe 
GT

Einsatz- 
bereich 

Nenn- 
größe

Gesamt- 
gewicht

mm mm l/s kg

VodaCheck DN 50 DN 50 da 63 Kompakt 1500 2280 2,0-5,5 DN 50 5.980

VodaCheck DN 65 DN 65 da 75 Kompakt 1500 2280 3,0-8,2 DN 65 5.990

VodaCheck DN 80 DN 80 da 90 Kompakt 1500 2280 5,4-13,9 DN 80 5.990

VodaCheck DN 100 DN 100 da 110 Kompakt 1500 2280 8,0-19,5 DN 100 6.000

VodaCheck DN 150 DN 150 da 180 Kompakt 2000 2380 16,3-55,5 DN 150 9.020

VodaCheck DN 200 DN 200 da 225 Kompakt 2000 2380 28,5-80 DN 200 9.150

Webcode M6080
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Be- und Entlüftung von Trinkwasserleitungen
Mall-Belüftungs- und Entlüftungsschacht VodaVent 

Der Mall-Be- und Entlüftungsschacht VodaVent bietet eine zuverlässige Lösung für die Be- und Entlüftung von Trinkwasserdruckleitun-
gen. Er wurde speziell für den Einsatz in Trinkwasserversorgungssystemen konzipiert und verhindert zuverlässig Unterdruck, Überdruck 
sowie schädliche Druckstöße. Dadurch wird ein sicherer, hygienisch einwandfreier und störungsfreier Betrieb der Anlage gewährleistet.

gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit der 
Druckleitung, ist auf eine langfristige und lang-
lebige Nutzung ausgelegt und ermöglicht durch 
die vormontierte Ausführung eine effiziente und 
montagefreundliche Installation im Bauablauf.

Optional bietet Mall:
	J Abdeckung in Klasse A 15 / B 125 / F 900 in 
tagwasserdichter Ausführung mit verschiede-
nen Durchmessern

	J Abdeckung in überflutungssicherer Ausführung
	J Fallschutzeinrichtung
	J Ausführung mit KE-Pumpe inkl. Rohrleitung
	J Rohrleitung aus Edelstahl 1.4571  
(trinkwassergeeignet)

	J Anschlussmöglichkeit für dezentrale 
Netzchlorung

	J Flutsperre

VodaVent ist mit einem innovativen, werkseitig 
vormontierten 3-Wege-Belüftungs- und Entlüf-
tungsventil ausgestattet. Das Ventil verfügt über 
einen nominalen Durchgang und stellt somit eine 
maximale Be- und Entlüftungsleistung sicher. Es 
ist für den Einsatz in Trinkwasser ausgelegt und 
erfüllt die hohen Anforderungen moderner Trink-
wassernetze.

Der Mall-VodaVent ist serienmäßig mit einem 
werkseitig vormontierten Be- und Entlüftungs-
ventil ausgestattet und wird als vollständig vor-
montierte Systemeinheit ausgeliefert. Dadurch 
reduziert sich der Montageaufwand auf der Bau-
stelle auf ein Minimum, da zusätzliche mecha-
nische Installationsarbeiten entfallen. Nach dem 
Versetzen des Schachtbauwerks sowie dem An-
schluss der Zu- und Ablaufleitungen kann unmit-
telbar mit den Verfüllarbeiten begonnen werden.

Die verbauten PE-HD-Rohrleitungen sind DVGW-
zugelassen und für den Einsatz in Trinkwasser-
anlagen geeignet. Zum Schutz der Armaturen 
wird der Schacht standardmäßig mit einer tag-
wasserdichten Abdeckung der Klasse D geliefert. 
Optional sind weitere Ausführungen, Alarmmel-
dungen oder Sonderausstattungen verfügbar.

Der Mall-VodaVent ist für den Einsatz in 
kommunalen und industriellen Trinkwasser-
versorgungsnetzen konzipiert. Das System 

Vorteile auf einen Blick 

	+ Werkseitig vormontierter Armaturenschacht

	+ Serienmäßig ausgestattet mit Edel-
stahl-Schachtleiter sowie versenkbarer 
Einstiegshilfe

	+ Wartungsfreundlicher Pumpensumpf für 
regelmäßige Kontrolle und Inspektion

	+ Korrosionsbeständige, DVGW-zugelassene 
Rohrleitungen aus PE-HD, geeignet für 
Trinkwasser

Webcode M6082

Typ Rohr- 
leitung

Anschluss  
Armatur

Nenn- 
größe

Innen-Ø 
ID

Gesamt- 
tiefe

Gesamt- 
gewicht

mm mm kg

VodaVent DN 50-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 50 1500 2800 6990

VodaVent DN 65-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 65 1500 2800 6990

VodaVent DN 80-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 80 1500 2800 6990

VodaVent DN 100-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 100 1500 2800 7000

VodaVent DN 150-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 150 2000 2800 9.950

VodaVent DN 200-P PE-HD Flansch PN 10/16 DN 200 2000 2800 10.130
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Quellwasserschacht VodaCon

Webcode M6081

Der Quellwasserschacht VodaCon dient einer sicheren Fassung und Nutzung natürlicher Quellen.

Verfahren:
Die Speicherkammer nimmt das austretende 
Quellwasser direkt aus dem Quellhorizont auf:

	J Aufnahme der Strömung
	J Beruhigung der Strömung
	J Absetzen von Sedimenten und Feinteilen
	J Abnehmbares Standrohr DN 100 in PE mit Griff 
zur Definition des maximalen Wasserstands 
und Entleerungsmöglichkeit inkl. Rohrkrümmer 
mit Muffendichtung im Sohlbereich

Die Zustiegskammer erfüllt folgende 
Anforderungen:

	J Wartungs- und Zustiegsöffnung 
	J Garnitur der Entnahmeleitung

Der Quellwasserschacht VodaCon im Zwei-Kam-
mersystem dient der fachgerechten Fassung, 
Beruhigung und kontrollierten Ableitung von 
Quellwasser. Hierdurch wird eine effiziente 
Sedimentation ermöglicht und gleichzeitig eine 
hygienisch sichere Wasserentnahme gewährleis-
tet. Das System wird vor allem bei dauerhaften 
Quellfassungen für Trinkwasser, landwirtschaftli-
che Nutzung oder technische Wasserversorgung 
eingesetzt. Der Quellwasserschacht ist nicht für 
den Anschluss an das öffentliche Trinkwasser-
netz vorgesehen. 

Einsatzgebiete:
Der Quellwasserschacht eignet sich  
besonders für:

	J Quellfassungen für dezentrale Trinkwasser
versorgung

	J Landwirtschaftliche Wassernutzung
	J Almhütten und abgelegene Gebäude
	J Private Quellen und Brunnenanlagen
	J Natur-  und Landschaftsschutzgebiete

Optionen:
	J DVGW-zugelassene Beschichtung für 
Trinkwasser

	J Zulauf DN 100 inkl. Mehrlippendichtung
	J Bei Bedarf erweiterbar mit Zusatzbehälter für 
Volumenvergrößerung

Vorteile auf einen Blick 

	+ Separate Speicherkammer durch Stahl-
betontrennwand, vom Zustiegsbereich 
getrennt

	+ Unterhalb Zustiegsöffnung keine Wasser-
vorlage, so dass bei geöffnetem Zustieg 
Verschmutzung vermieden wird

	+ Bodenablauf in der Einstiegskammer mit 
Rückstauschutz zur Ableitung von Spritz- 
und Kondenswasser

	+ Werkseitig eingebaute Garnitur für die 
Entnahmeleitung

Webcode M6081

Typ Speicher- 
volumen

Innen-Ø Gesamttiefe Schwerstes  
Einzelgewicht

Gesamt- 
gewicht

m³ mm mm kg kg

VodaCon 3000 3,0 2500 2820 10.080 13.120

VodaCon 5000 5,0 2500 2820 10.380 13.420

VodaCon 6600 6,6 2500 3320 11.920 14.960 
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Klimaneutral gedruckt durch CO2-Kompensation.

Mall-Planerhandbücher
Expertenwissen mit Projektbeispielen

Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 8005-0

Mall GmbH
Oststraße 7
48301 Nottuln
Tel. +49 2502 22890-0

info@mall.info
www.mall.info

Mall GmbH
Hertzstraße 18
48653 Coesfeld
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH
Grünweg 3
77716 Haslach i. K.
Tel. +49 7832 9757-0

Mall GmbH
Industriestraße 2
76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 5923-0

Mall GmbH
Roßlauer Straße 70
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall GmbH
Buroer Feld 3
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall GmbH Austria
Wiener Straße 12
4300 St. Valentin
Tel. +43 7224 22372-0

Mall AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
Tel. +41 43 266 13 00

info@mall.ch 
www.mall.ch

Mall GmbH Austria
Bahnhofstraße 11
4481 Asten
Tel. +43 7224 22372-0

info@mall-umweltsysteme.at 
www.mall-umweltsysteme.at

Die Planerhandbücher aus dem  
Hause Mall bieten:                    
n  Anwendungsbeispiele
n  �Detaillierte Projektbögen,  

auf deren Grundlage die Experten  
bei Mall auf Wunsch die richtige  
Anlagenauslegung ermitteln

n  �Rechtliche Hinweise und Baugrund- 
sätze für die Anlagenplanung

n  Begriffserklärungen
n  Literaturhinweise

Aktuelles per E-Mail

Mall-aktuell
n 	�Fachtagungen

n 	�Messen

n 	�Projektberichte 

n 	Neue Produkte

n 	�Normen und Richtlinien

Besuchen Sie uns online!
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Lamellenklärer ViaTub geprüft  

durch IKT nach UBA-Verfahren

Ausgabe 2026 /  2027

Neutra-Abscheideranlagen
Abscheiden, Aufbereiten, Rückhalten, Trennen

Pumpen- und 
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NEU – mit ABKW-Zulassung für 

paraffinische Kraftstoffe
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Kläranlagenvon 4 bis 300 EW
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Neuer  Geschäftsbereich 2026 –  Trinkwasser Ausgabe 2026/ 2027

Unterirdische Lagersysteme  

für Pellets und BiomasseAbscheider
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