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Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 8005-0
info@mall.info
www.mall.info

Mall GmbH
Grünweg 3
77716 Haslach i. K.
Tel. +49 7832 9757-0

Mall GmbH
Industriestraße 2
76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 5923-0

Mall GmbH
Roßlauer Straße 70
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall GmbH
Oststraße 7
48301 Nottuln
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH
Hertzstraße 18
48653 Coesfeld
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH Austria
Wiener Straße 12
4300 St. Valentin
Tel. +43 7224 22372-0

Mall AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
Tel. +41 43 266 13 00
info@mall.ch 
www.mall.ch

Mall GmbH Austria
Bahnhofstraße 11
4481 Asten
Tel. +43 7224 22372-0
info@mall-umweltsysteme.at 
www.mall-umweltsysteme.at

Mall GmbH
Buroer Feld 3
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall-Niederlassungen

Hinweis!

Bewahren Sie die Unterlagen gut auf.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Revisionsindex
Version Datum Beschreibung

1.0 Ursprungsversion

1.1 25.11.2025 Anleitung in neuem Layout

1.2 01.07.2026 Verweis Montagehinweise
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Mall-Tauchmotorpumpe Fontana

1	 Kurzbeschreibung

Die besonders leise Tauchmotorpumpe Fontana ist eine mehrstufige, mediumgekühlte Tauch-
pumpe für Haus und Garten. Aufgrund des integrierten Durchflusswächters gewährleistet sie ein 
sicheres Abschalten im Trockenlauf. Das neuartige Tauchpumpen-Konzept verbindet langjährige, 
bewährte Pumpentechnik mit einer ausgereiften Steuerung zu einem kompakten und vielseitig 
einsetzbaren Produkt.

Sie wird eingesetzt für verschiedene Mall-Gartenpakete mit Entnahmestellen des Typs S,  
M, L oder P.

2	 Produktvorteile

	J Einfache Montage

	J Integrierte Pumpensteuerung

	J Integrierter Trockenlaufschutz

	J Druckabhängige Einschaltung

	J Flussabhängige Abschaltung

	J Mediumgekühlter Motor

	J Korrosionsbeständig

	J Sehr geräuscharm

	J Laufzeitschutz

3	 Werkstoffe

	J Laufräder, Diffusoren, Ummantelung und Ölwanne aus reibungsfestem  
thermoplastischem Material

	J Saugstutzen, Statormantel und oberer Druckstutzen aus Edelstahl AISI 304

	J Schrauben aus Edelstahl

4	 Montagehinweise

Montagehinweise können gesondert unter http://www.mall.info/montagehinweise-fontana 
abgerufen werden.

Tauchmotorpumpe Fontana  
ohne Saugstutzen

INFORMATION

http://www.mall.info/montagehinweise-fontana
http://www.mall.info/montagehinweise-fontana


Mall-Tauchmotorpumpe Fontana  |  Datenblatt� 5

Mall-Tauchmotorpumpe Fontana

5	 Spezifikationen

Maße und Gewichte

Maße (Durchmesser x Höhe) 150 x 480 mm

Druckleitung 1“ IG

Zuleitung 15 m mit Netzstecker

Betriebsdaten

Fördermenge Max. 6,0 m³/h

Druck Max. 3,0 bar

Anlagenhöhe Max. 30 m

Eintauchtiefe Max. 12 m

Schutzart IP 68

Nenn-Leistung 420 W

Anschlussspannung 230 V / 50Hz

Nennstrom 2,9 A

6	 Pumpenkennlinie Tauchmotorpumpe Fontana
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