
Mall-Tauchmotorpumpe  
Fontana / Fontana Rain
Montagehinweise

	J  Vor der Montage diese Anleitung unbedingt durchlesen !
	J  Anleitung für zukünftige Verwendung aufbewahren !



Kontaktdaten

Mall-Tauchmotorpumpe Fontana / Fontana Rain  |  Montagehinweise� 2

Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 8005-0
info@mall.info
www.mall.info

Mall GmbH
Grünweg 3
77716 Haslach i. K.
Tel. +49 7832 9757-0

Mall GmbH
Industriestraße 2
76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 5923-0

Mall GmbH
Roßlauer Straße 70
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall GmbH
Oststraße 7
48301 Nottuln
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH
Hertzstraße 18
48653 Coesfeld
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH Austria
Wiener Straße 12
4300 St. Valentin
Tel. +43 7224 22372-0

Mall AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
Tel. +41 43 266 13 00
info@mall.ch 
www.mall.ch

Mall GmbH Austria
Bahnhofstraße 11
4481 Asten
Tel. +43 7224 22372-0
info@mall-umweltsysteme.at 
www.mall-umweltsysteme.at

Mall GmbH
Buroer Feld 3
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall-Niederlassungen

Hinweis!

Bewahren Sie die Unterlagen gut auf.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Revisionsindex
Version Datum Beschreibung

1.0 05.08.2019 Ursprungsversion

1.1 18.11.2025 Anleitung in neuem Layout

1.2 01.07.2026 Hinweise Elektrotechnik
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Zeichenerklärung

1	 Tauchmotorpumpe installieren

	J Positionieren Sie die Tauchmotorpumpe standfest auf dem Boden des Regenspeichers.

	J Benutzen Sie hierzu z.B. ein Seil / Kette (optional im Anschluss-Set enthalten) und befestigen 
das eine Ende an der Halteöse der Tauchmotorpumpe und das andere Ende unter leichter 
Spannung im Dombereich des Regenspeichers.

	– Hierdurch wird ein unbeabsichtigtes Umfallen der Tauchmotorpumpe vermieden.
	– Im Bedarfsfall kann hierdurch die Tauchmotorpumpe einfach entnommen werden.

	J Bei der Tauchmotorpumpe mit 1“ Saugstutzen beachten Sie bitte die zusätzliche Anleitung zur 
Montage der Ansaugleitung.

1.1	 Druckleitung verlegen

	J Beim Verlegen kann Schmutz in die Druckleitung gelangen!

	J Wenn Sie dies nicht ausschließen können, muss die Druckleitung vor Anschluss an die 
Tauchmotorpumpe gespült werden!

	J Mindestens 1“-Leitungen verwenden!

	J Druckleitung dicht und fest mit dem 1“ Druckausgang der Tauchmotorpumpe verbinden.

	J Druckleitung zur Entnahmestelle verlegen und dicht und fest mit dieser verbinden.
	– Die Tauchmotorpumpe darf nicht mit ihrem Gewicht an der Druckleitung hängen!
	– Zusätzlich verwendetes Leitungsmaterial und evtl. Verbindungsstücke müssen dem von der 
Tauchmotorpumpe gelieferten Druck standhalten.

ACHTUNG !

INFORMATION

Im weiteren Verlauf der Installationsanleitung werden nur noch die 
Bildsymbole wiedergegeben!

INFORMATION

Gibt Ihnen hilfreiche Informationen zu den einzelnen 
Arbeitsschritten!

GEFAHR !

Bei Nichtbeachten der Hinweise können  
Personenschäden entstehen!

ACHTUNG !

Bei Nichtbeachten der Hinweise können  
Sachschäden entstehen!

GEFAHR !

ACHTUNG !

INFORMATION

Tauchmotorpumpe Fontana  
ohne Saugstutzen

Tauchmotorpumpe  
Fontana Rain mit Saugstutzen
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1.2	 Netzleitung verlegen

	J Netzleitung der Tauchmotorpumpe bis zum Anschlussort im Haus verlegen.
	– Kabel darf nicht ohne Schutz im Erdreich verlegt werden! 
Nehmen Sie ein KG-Rohr DN 100 und verbinden Sie damit den Regenspeicher mit dem 
Haus. Jetzt können Sie die Netzleitung hierdurch geschützt verlegen.

	– Die Netzleitung oder der Druckschlauch dürfen nicht geknickt oder über scharfe Kanten 
verlegt werden.

	– Die Tauchmotorpumpe darf nicht mit ihrem Gewicht an der Netzleitung hängen!
	– Kabelverlängerungen entsprechend DIN VDE 0620 zulässig.

	J Um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden, ist dieses mit Kabelbindern im regelmä-
ßigen Abstand von ca. 50 cm an der Druckleitung oder dem Entnahmeseil / Kette zu fixieren.

1.3	 Hinweise Elektrotechnik

Mit den Typenreihen Fontana (Gartenbewässerung) werden werkseitig hergestellte Tauchmotor-
pumpen von Vorlieferanten vertrieben, die über einen Schutzkontaktstecker verfügen.

Im Zusammenhang mit dem Einbau und Betrieb dieser Pumpen sind folgende Hinweise zum 
elektrotechnischen Anschluss zu beachten: Da die Pumpen herstellerseitig mit einem Schutzkon-
taktstecker geliefert werden, sind diese somit grundsätzlich betriebsfertig ausgeführt.

Die elektrischen Kenndaten lauten im Einzelnen: 
Spannung: 230 V
Nennstrom, max:

	– Fontana 2,9 A
	– Fontana Rain 4,2 A

	J Es ist bauseits sicherzustellen, dass die verwendete Steckdose über einen Fehlerstrom-
Schutzschalter (RCD, Typ A ausreichend) abgesichert ist. Zusätzlich ist ein geeigneter 
Überspannungsschutz (Typ 2) vorzusehen.

	J Weiterhin ist darauf zu achten, dass im Falle eines örtlichen Potentialausgleichs im 
Speicherbecken ein ordnungsgemäßer Anschluss erfolgt und dieser dauerhaft  
verbunden ist.

ACHTUNG !

ACHTUNG !

ACHTUNG !

INFORMATION
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1.4	 Inbetriebnahme

	J Der Netzstecker der Tauchmotorpumpe ist ausgesteckt und frei zugänglich! 

	J Die Tauchmotorpumpe muss ordnungsgemäß installiert sein!

	J Alle Wasserverbindungen / Verschraubungen müssen dicht sein!

	J Die Tauchmotorpumpe muss befüllt und komplett mit Wasser bedeckt sein!

Ansaugphase:
Die Tauchmotorpumpe macht vier Versuche zu jeweils 30 Minuten, um das Wasser zu fördern. 
Dazwischen wird jeweils eine Pause von 3 Minuten eingehalten. Wird hierbei kein Wasser geför-
dert, verlängert sich die Pause zwischen den Versuchen auf 5 Stunden. Danach auf 24 Stunden.

Normalbetrieb:
Bei einem Druckverlust (Öffnen der Verbraucher) schaltet sich die Tauchmotorpumpe automa-
tisch ein (Einschaltdruck 2,4 bar). Sobald der Höchstdruck wieder aufgebaut ist (Verbraucher 
geschlossen) und kein Volumenstrom mehr fließt, schaltet sich die Tauchmotorpumpe nach einer 
10 Sekunden-Nachlaufzeit wieder ab.

Trockenlaufschutz:
Wenn die Fördermenge während des normalen Betriebes 40 Sekunden lang unter einem Min-
destdurchfluss liegt, geht die Tauchmotorpumpe in den Alarmzustand und hält 1 Stunde lang an 
(Trockenlaufschutz). Danach geht die Tauchmotorpumpe wieder in die Ansaugphase.

	J Verbraucher (z.B. WC, Außenzapfstelle) öffnen.
	J Netzstecker der Tauchmotorpumpe in eine geeignete Steckdose mit Schutzkontakt einstecken.
	J Tauchmotorpumpe so lange laufen lassen, bis Wasser blasenfrei aus den Verbrauchern austritt.
	J Verbraucher schließen.
	J Höchstdruck wird aufgebaut, und die Tauchmotorpumpe schaltet automatisch ab.

	– Die Tauchmotorpumpe ist betriebsbereit.

	J Bei weiteren Fragen sehen Sie bitte in die beiligende Gebrauchsanweisung!

ACHTUNG !

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION
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