
 
Mall-Filterkorb Typ FK
Wartungshinweise

	J  Vor der Wartung diese Anleitung unbedingt durchlesen !
	J  Anleitung für zukünftige Verwendung aufbewahren !
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Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 8005-0
info@mall.info
www.mall.info

Mall GmbH
Grünweg 3
77716 Haslach i. K.
Tel. +49 7832 9757-0

Mall GmbH
Industriestraße 2
76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 5923-0

Mall GmbH
Roßlauer Straße 70
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall GmbH
Oststraße 7
48301 Nottuln
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH
Hertzstraße 18
48653 Coesfeld
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH Austria
Wiener Straße 12
4300 St. Valentin
Tel. +43 7224 22372-0

Mall AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
Tel. +41 43 266 13 00
info@mall.ch 
www.mall.ch

Mall GmbH Austria
Bahnhofstraße 11
4481 Asten
Tel. +43 7224 22372-0
info@mall-umweltsysteme.at 
www.mall-umweltsysteme.at

Mall GmbH
Buroer Feld 3
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall-Niederlassungen

Hinweis!

Bewahren Sie die Unterlagen gut auf und stellen Sie diese  
Ihrem Wartungsbeauftragten zur Verfügung.
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Revisionsindex
Version Datum Beschreibung

1.0 Januar 2025 Ursprungsversion

1.1 14.11.2025 Anleitung in neuem Layout
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Mall-Filterkorb Typ FK

1	 Technische Parameter

	J Spaltweite Filterelement:	 0,4 mm

	J Hydraulische Leistungsfähigkeit:	 9 Ltr./Sek. 
Angabe bezieht sich auf nahezu vollständigen Ertrag am unverschmutzten 
System mit Klarwasser aufgrund werkseigener Reihenversuche; zusätzliche  
Durchflussmengen werden schadlos in den Ablauf abgeschlagen. 

Empfohlene maximal anschließbare Dachfläche bei üblichen Abfluss- 
beiwerten  
– (Regenintensität Zulassungsgrundsätze DIBt: 100 l/s*ha), 	       900 m² 
– nach DIN 1986-100 (Regenintensität 300 l/s*ha) 	       300 m²

	J Inspektionsintervall:	 halbjährlich

	J Reinigungsintervall:	  	 
Empfohlener Erfahrungswert; bei hohem Laub-, Flugsand- oder Staubanfall  
(z.B. in Neubau- oder Industriegebieten) können kürzere Intervalle erforderlich 
werden,  
– bei Dachflächen bis 300 m²:	 jährlich	  
– bei Dachflächen bis 900 m² wegen höherer Schmutzfracht:	 halbjährlich 

	J Einstufung nach DIN 1989-100 
Filter mit großer Schmutzfrachtrückhaltung:	  Typ A

Ein Begehen der Zisterne für Reinigungszwecke ist bei regelmäßiger Filterwartung in Intervallen 
von höchstens 10 Jahren erforderlich. Für Montagezwecke an Einbauteilen der Regenwasser-
nutzungsanlage kann ein Einstieg erforderlich werden (s. umseitige Beschreibung). Hierfür ist 
der Zisterneninhalt abzupumpen.
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Mall-Filterkorb Typ FK

2	 Spezifikationen und Eigenschaften

	J Keine Standsicherheitsprobleme durch Einbau des Filtersystems in massiver Stahlbetonzister-
ne, kein zusätzliches Schachtbauwerk erforderlich.

	J ½ kreisförmige Filtergeometrie erlaubt 2 mögliche Zuordnungen von Zu- und Ablauf  
– 1.: der Winkel zwischen Zu- und Ablauf beträgt 180° 
– 2.: der Winkel zwischen Zu- und Ablauf beträgt  60° (vom Zulauf 60° nach links)

	J Vertikale Filterfläche verhindert dauerhaftes Zusetzen mit Grobschmutz (Laubblätter etc.)

	J Steckfertige Rohraussparungen mit Dichtung im Konus bei Schachtdurchmesser 2000 und 
2500 mm machen nachträgliche Stemm- und Mörtelarbeiten entbehrlich

	J Ein Einsteigen in die Zisterne ist durch die zentral angeordnete Schachtabdeckung sowie der 
½ kreisförmigen Trägerplatte problemlos möglich.

	J Nichtrostende Materialien (Edelstahl-Filterelement auf recyclingfähiger PE-HD-Verrieselungs-
platte) gewährleisten hohe Lebensdauer.

	J Der Haltegriff ermöglicht eine einfache Wartung (siehe Abschnitt 3);  
– kein Besteigen der Zisterne erforderlich,  
– leichte Handhabung durch geringes Gewicht (ca. 3 kg).

	J Kunststoffverrieselungsplatte entspricht beruhigtem Zulauf gemäß DIN1989-100 und macht 
aufwändige Rohrmontagen in der Zisterne entbehrlich.
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Mall-Filterkorb Typ FK

3	 Wartungshinweise

1.	 Schachtdeckel abheben.

2.	 ½-kreisförmige Trägerplatte 1 �durch Auskehren und Entsorgen reinigen

3.	 Filterkorb 2� und Verrieselungplatte 3 entnehmen und abbürsten / abspritzen.

4.	 Bei Einstieg in Behälter:  
Zisterne abpumpen.

5.	 Beim Ausstieg:  
Verrieselungsplatte 3 einsetzen.

6.	 Filter einsetzen.

7.	 Schachtdeckel schließen.Schachtdeckel abheben.
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