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1 Beschreibung der untersuchten Anlage und Prüfumfang 

Der Auftraggeber hat das IKT mit Prüfungen von einem Substrat beauftragt, das u.a. 

in der Kombianlage im ViaPro eingesetzt werden soll. Einsatzgebiet ist die Behandlung 

von Niederschlagswasser für die Einleitung in Grundwasser (Versickerung) nach 

DWA-A138-1[1]. 

Im DWA-A138-1 [1] werden für Behandlungsanlagen von Kategorie I und II-Flächen 

Mindestrückhalte für Schwermetalle definiert ohne Erläuterung auf welchem Weg 

diese nachgewiesen werden sollen oder wie hoch die Belastung der Flächen in den 

jeweiligen Kategorien ist. Bei Kategorie III-Flächen werden DIBt-zugelassene Anlagen 

und Wirkungsgrade angegeben, sodass davon ausgegangen werden kann, dass bei 

der höchsten Verschmutzung (Kat. III) die Frachten aus den DIBt-Zulassungsgrund-

sätzen gelten. 

Daher wurden die Untersuchungen nach den Zulassungsgrundsätzen für „Nieder-

schlagswasserbehandlungsanlagen, Teil 1: Anlagen zur dezentralen Behandlung des 

Abwassers von Kfz-Verkehrsflächen zur anschließenden Versickerung im Boden und 

Grundwasser“ des Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) [2] durchgeführt und die 

Schmutzfrachten für abgeleitet. 

Kategorie III nach DWA-A138-1 entspricht den DIBt-Anforderungen. Somit haben wir 

für Kategorie III definierte Zulauffrachten (aus den Zulassungsgrundsätzen). Für Kate-

gorie II und I können dann die reduzierten Zulauffrachten abgeleitet werden, indem 

ausgehend von den Einleitwerten und den geforderten Rückhalteleistungen die Zu-

lauffrachten berechnet werden. 

Tabelle 1: Zulauffrachten für Kategorie I-u. II-Flächen 

DWA A-138-1 

Flächenein-

teilung 

Geforderte Rück-

halteleistung 

DWA A138-1 

Zulauffrachten Erlaubte Einleitwerte 

Kategorie I 50 % Zink 3,75 mg/l 

Kupfer 0,29 mg/l 

Zink 1.875 µg/l (50 %) 

Kupfer 144 µg/l (50 %) 

Kategorie II 65 % Zink 5,36 mg/l 

Kupfer 0,41 mg/l 

Zink 1.875 µg/l (65 %) 

Kupfer 144 µg/l (65 %) 

Kategorie III 75 % (DIBt) Zink 6,25 mg/l 

Kupfer 0,72 mg/l 

Zink 1.875 µg/l (70 %) 

Kupfer 144 µg/l (80 %) 

* kursiv = angenommen/abgeleitet 

 


















