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Mall-Sickertunnel CaviLine Sorp
mit Filtersubstrat CaviSorp

Der Mall-Sickertunnel CaviLine Sorp mit 
Filtermaterial CaviSorp dient der Behandlung 
von Feinschlamm und mit gelösten Stoffen 
(z. B. Metallionen) belastetem Niederschlags-
wasser von Flächen der Kategorie I gemäß 
DWA-A 138-1. 

Das technische Filtermaterial CaviSorp mit ei-
ner Stärke von 30 cm hält die adsorbierbaren 
Stoffe zurück. Das Trennvlies auf dem ge-

wachsenen Baugrund verhindert eine Vermi-
schung mit dem Filtersubstrat und ermöglicht 
den Austausch. 

Empfohlen wird, das Regenwasser der Ver-
schmutzung entsprechend vorzureinigen. Dies 
kann entsprechend der Zuflussmenge und 
der erwarteten Verschmutzung mit mechani-
schen Behandlungsanlagen (ViaSed, ViaTub) 
erfolgen.

Der Austausch von erschöpften oder kolmatierten 
Filterschichten ist aufgrund der sehr guten Zu-
gänglichkeit der Anlagen mit geringen Mitteln ein-
fach durchführbar. Darüber hinaus ist die Kombi-
nation von Sickertunneln für Niederschlagswasser 
von Dachflächen sowie Park- und Verkehrsflächen 
möglich.

Zur Versickerung von Flächen der Kategorie I gemäß DWA-A 138-1 mit Reinigung durch Filtermaterial CaviSorp


