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Mall-Sickerelement CaviTop 
Unterirdisches Rigolensystem aus Porenbeton
zur Versickerung von Regenwasser im Baukastensystem

Das CaviTop-Sickerelement aus Porenbeton zur oberflächennahen Versickerung ist ein modernes, leistungsstarkes Sickerelement zur kon-
trollierten Versickerung von Regenwasser. Das unterirdische Baukastensystem aus hochwertigem Porenbeton vereint technische Effizienz 
mit Verantwortung für die Umwelt. Das CaviTop-Sickerelement besitzt eine innovative Geometrie in Form einer liegenden Acht, optimiert für 
maximale Wasseraufnahme und Stabilität.

Anwendungsbereich
Sickerelemente CaviTop lassen sich linien­
förmig anordnen. So können sie an die 
jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden. 
Optimal ist die Anordnung bei linienförmigen 
Bauwerken wie Straßen und Wegen. Hier 
kann CaviTop wie eine Kanalisation in der 
Straße untergebracht werden. CaviTop eignet 
sich für Bauprojekte mit begrenztem Raum. 

Die Aufnahme des Regenwassers kann so­
wohl über die Oberfläche als auch über eine 
Vorbehandlungsanlage nach DWA-A 138-1 
erfolgen. Durch die offenporige Struktur wird 
das Regenwasser sowohl im Hohlraum als 
auch im Porengefüge zwischengespeichert. 
Dadurch wird eine gleichmäßige Versickerung 
in den Untergrund gewährleistet. Außerdem 
ist der Sickerweg zwischen Sohle der Versi­
ckerungsanlage und Grundwasserspiegel für 
die Machbarkeit der Versickerung entschei­
dend. Auch hier ergibt sich ein Vorteil durch 
die flache, oberflächennahe Anordnung.
 

Funktionsweise
Das CaviTop-Sickerelement nutzt sowohl das 
Hohlraumsystem als auch die Materialstruktur 
des Porenbetons.

Vorteile auf einen Blick 

	+ Oberflächennahes Versickerungs­
system

	+ Geeignet für hohe Grundwasserstände

	+ Hohe Stabilität bis SLW 60

	+ Kostengünstige Versickerungslösung

	+ Flächige Bauweise, problemlos 
erweiterbar

	+ Hohe Wasserspeicher- und Durch­
lässigkeitskapazität dank offenporiger 
Struktur

	+ Leicht zu transportieren, schnelle 
Montage
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Vorbehandlung
Versickerung bedeutet immer eine Einleitung ins 
Grundwasser. Als größter Trinkwasserspeicher 
genießt der Grundwasserkörper einen besonderen 
Schutz. Wasser, das versickert werden soll, ist da­
her in der Regel fast immer vorzubehandeln.

Verschiedene Stufen der Vorbehandlung  
sind möglich:

	J Absetzschacht mit Teilsickerleitung durch die 
Sickerstufe als einfachste Vorbehandlungs­
option

	J Mechanische Vorbehandlungsstufen mit 
Sedimentationseinheiten und vorgegebe­
ner Reinigungsleistung wie die Sedimen­
tationsanlage ViaSed, der Lamellenklärer 
ViaTub und die Kombinationsanlage ViaPro

	J Regenklärbecken ohne Dauerstau nach 
DWA-M 176 wie der Lamellenklärer 
ViaKan

	J Bauaufsichtlich zugelassener Substratfilter 
ViaPlus

	J Oberirdische, belebte Bodenzone wie beim 
Tiefbeet-Bodenfilter Innodrain
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Mall-Sickerelement CaviTop
Bemessung

Nutzung

Versickerung

Verdunstung

BehandlungRückhaltung Gedrosselte
Ableitung

Bemessung
Das Stauvolumen wird nach dem Arbeits­
blatt DWA-A 138-1 ermittelt. Für die Er­
mittlung sind zwei Faktoren entscheidend: 
Einerseits die im Verlauf eines Starkregens 
anfallende Wassermenge; hier stehen die 

Beispiel: 

lokalen Starkregendaten aus dem KOSTRA- 
DWD-Atlas zur Verfügung. Anderseits die 
Wassermenge, die über die Sickerfläche 
abgeleitet werden kann. Hier ist die Sicker­
geschwindigkeit im anstehenden Boden 

(kf -Wert) entscheidend. Das erforderliche 
Rigolenvolumen ergibt sich aus der Differenz 
des Niederschlags- und des Versickerungs­
volumens bei vorgegebener Jährlichkeit des 
Regenereignisses. 

Dimensionierung Mall-Sickerelement CaviTop nach DWA-A 138-1

örtliche Regendaten für: Donaueschingen (BW)

Dauerstufe 
D

Dauerstufe 
D

Regenspende 
rD(n) 

Niederschlag 
VN

Versickert 
VS

Rückhalt 
VR

Rigolenlänge 
LR

KOSTRA min l/(s*ha) m³ m³ m³ m

5 min        5 406,7 19,16 3,59 18,68 5,25

10 min       10 258,3 24,33 7,18 20,58 5,78

15 min       15 196,7 27,79 10,77 20,43 5,74

20 min       20 160,8 30,29 14,36 19,12 5,37

30 min       30 121,7 34,39 21,54 15,43 4,33

45 min       45 91,5 38,79 32,31 7,78 2,18

Abschlussbeurteilung

erforderlich vorhanden Reserve Auslastung

Rigolenvolumen 20,58 m³ 26,70 m³ 6,11 m³ 77 %

Rigolenlänge   5,78 m   7,50 m 1,72 m 77 %
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Mall-Sickerelement CaviTop
Anwendungsbeispiele

Behandlung über Vorbehandlungsanlage ViaPro  – Entwässerung von Straßen und Verkehrswegen Kategorie I, II und III

Behandlung über IKT-geprüfte Anlage (ViaTub II) – Parkplätze, Industrie- und Gewerbeflächen Kategorie I und II

V1

V1

PV3VW1

VW1

V2

V2

D

D

VW2

VW2

Nutzung

Versickerung

Verdunstung

BehandlungRückhaltung Gedrosselte
Ableitung

29
35

80
0

93
0

Ø 600 Ø 600

Ø 2500

4950

62
0

12
95

4950
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40
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29
35

72
0

Ø 600 Ø 600

Ø 2000

Sickerelemente CaviTopKombinationsanlage ViaPro

Lamellenklärer ViaTub II Sickerelemente CaviTop



FO
-0

11
42

 W
O 

07
/2

6,
 T

ec
hn

is
ch

e 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n

Mall-Planerhandbücher
Expertenwissen mit Projektbeispielen

Die Planerhandbücher aus dem  
Hause Mall bieten:
n  Anwendungsbeispiele
n  �Detaillierte Projektbögen,  

auf deren Grundlage die Experten  
bei Mall auf Wunsch die richtige  
Anlagenauslegung ermitteln

n  �Rechtliche Hinweise und Baugrund- 
sätze für die Anlagenplanung

n  Begriffserklärungen
n  Literaturhinweise

Aktuelles per E-Mail

Mall-aktuell
n 	� Fachtagungen
n 	� Messen
n 	� Projektberichte 
n 	Neue Produkte
n 	� Normen und Richtlinien

Besuchen Sie uns online!

Mall GmbH
Hüfinger Straße 39-45
78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 8005-0

Mall GmbH
Oststraße 7
48301 Nottuln
Tel. +49 2502 22890-0

info@mall.info
www.mall.info

Mall GmbH
Hertzstraße 18
48653 Coesfeld
Tel. +49 2502 22890-0

Mall GmbH
Grünweg 3
77716 Haslach i. K.
Tel. +49 7832 9757-0

Mall GmbH
Industriestraße 2
76275 Ettlingen
Tel. +49 7243 5923-0

Mall GmbH
Roßlauer Straße 70
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall GmbH
Buroer Feld 3
06869 Coswig (Anhalt)
Tel. +49 34903 500-0

Mall GmbH Austria
Wiener Straße 12
4300 St. Valentin
Tel. +43 7224 22372-0

Mall AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
Tel. +41 43 266 13 00

info@mall.ch 
www.mall.ch

Mall GmbH Austria
Bahnhofstraße 11
4481 Asten
Tel. +43 7224 22372-0

info@mall-umweltsysteme.at 
www.mall-umweltsysteme.at

Regenwasserbewirtschaftung und

Niederschlagswasserbehandlung

Abscheider

Kläranlagen

Pumpen- und 

Anlagentechnik

Neue Energien

Regenwasser-

bewirtschaftung

Ausgabe 2026 / 2027

Lamellenklärer ViaTub geprüft  

durch IKT nach UBA-Verfahren

Ausgabe 2026 /  2027

Neutra-Abscheideranlagen
Abscheiden, Aufbereiten, Rückhalten, Trennen

Pumpen- und 
AnlagentechnikAbscheider Kläranlagen Neue EnergienRegenwasser-

bewirtschaftung

NEU – mit ABKW-Zulassung für 

paraffinische Kraftstoffe

Ausgabe 2026 / 2027

Kläranlagenvon 4 bis 300 EW

Abscheider
Kläranlagen Pumpen- und Anlagentechnik Neue Energien

Regenwasser-bewirtschaftung

Abscheider

Kläranlagen

Neue Energien

Pumpen- und Anlagentechnik

Regenwasser-bewirtschaftung

Pumpen- und Anlagentechnik

Ausgabe 2026 / 2027

Neuer  Geschäftsbereich 2026 –  Trinkwasser Ausgabe 2026/ 2027

Unterirdische Lagersysteme  

für Pellets und BiomasseAbscheider

Kläranlagen

Neue Energien

Pumpen- und 
Anlagentechnik

Regenwasser-
bewirtschaftung


