
www.mall.info FO
-0

18
3 

W
O 

08
/2

5 
 S

. 9
4,

 T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n

Mall-Löschwasserentnahmeschacht MLE

Mall-Löschwasserentnahmeschacht – zur effizienten und sicheren Entnahme von Löschwasser

notwendigen Funktionselemente, wie Saug-
rohr mit Krümmer und Flansch, Entlüftung, 
Einstiegsleiter und Hinweisschild. Dies sorgt 
für eine schnelle Installation und eine einfache 
Handhabung.

Der Mall-Löschwasserentnahmeschacht bietet 
eine zuverlässige Lösung zur Entnahme von 
extern gespeichertem Löschwasser. Durch eine 
Horizontalleitung kann Wasser aus benachbarten 
Speichern, Teichen, Flüssen oder dem Grund-
wasser effizient genutzt werden. Bestehende 
Wasserspeicher lassen sich dabei problemlos in 
das System integrieren.

Die tief liegende Verbindungsleitung sorgt für 
eine optimale Ausschöpfung des vorhandenen 
Speichervolumens, während ein integrierter Not-
überlauf zusätzliche Sicherheit bietet.

Dank der drei verschiedenen Ausführungsvarianten 
mit unterschiedlichen Durchmessern lassen sich die 
Entnahmeschächte optimal an den individuellen Be-
darf anpassen. Je nach Anzahl der Saugrohre ver-
größert sich auch die Nennweite der Zulaufleitung.

Trotz der kompakten Bauweise finden sich 
beim Mall-Löschwasserentnahmeschacht alle 

Vorteile auf einen Blick 

	+ Ermöglicht die Entnahme von Löschwasser 
aus Teichen, Flüssen oder Grundwasser 

	+ Bedarfsgerechte Ausführung durch drei 
Größenvarianten

	+ Maximale Nutzung des Speichervolumens 
durch tief liegende Verbindungsleitung 

	+ Integrierte Entlüftung und Notüberlauf für 
mehr Sicherheit

	+ Kompakte Ausstattung mit allen notwen-
digen Funktionselementen 

	+ Einfache Anbindung an bestehende 
Wasserspeicher

Typ Innen-
Durchmesser

Saugrohre Gesamttiefe
Schwerstes 

Einzelgewicht
Gesamt- 
gewicht

mm Anzahl mm kg kg

MLE1500 1500 1 4490 6.410 9.800

MLE2000 1) 2000 2 4490 8.830 13.700

MLE2500 1) 2500 3 4490 11.260 17.800

1) Es ist bauseits ein geeignetes Entladegerät bereitzustellen.
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