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Produktlinien zur Aufteilung der Wasserströme

Bezeich- 
nung 
ViaPart 
 

Abfluss-
leistung 

l/s

Runde 
Bauweise 

 
R

Quadra-
tische 

Bauweise 

Q

Inte griertes 
Trenn-

bauwerk 

T

Integrierter 
Hilfs- 
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H
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Unschärfe- 
faktor 

 
 

Abflussregler (AR)

AR R 3 – 125 n nn nn nn nn

1,0
AR R T 3 –   15 n nn n nn nn

AR R H 20 – 125 n nn nn n nn

AR Q H G 20 – 125 nn n nn n n

Wirbelventil (WV) in Nassaufstellung

WV R     3 – 125 n nn nn nn nn

1,2
WV R T     3 –   20 n nn n nn nn

WV Q   20 – 125 nn n nn nn nn

WV Q T   20 – 125 nn n n nn nn

Wirbelventil (WV) in halbtrockener Aufstellung (Z)

WV R Z     3 – 125 n nn nn nn nn
1,2

WV Q Z   20 – 125 nn n nn nn nn

Drosselschieber (DS) in Nassaufstellung

DS R     3 – 125 n nn nn nn nn

1,5DS R T     3 –   15 n nn n nn nn

DS Q T   20 – 125 nn n n nn nn

Drosselstrecke

Vorbemessung nach Abflussleistung, Rohrdurchmesser und Drossellänge  
siehe „Technische Daten und Preise“ ab 2013

1,5

n    lieferbar n  n  nicht lieferbar

Mall-Drosselschacht ViaPart

Die Drosseleinrichtungen ViaPart regulieren die Zulaufmengen zu den Behandlungsanlagen. Die 
überschüssige Wassermenge muss im Drosselfall einen anderen, ausreichend dimensionierten 
Weg nehmen. Dieser Weg kann ein umlaufender Kanal (Bypass), oder ein Regenrückhaltebecken 
sein. Mit dieser neuen Produktlinie bieten wir gebrauchsfertige, werkseitig hergestellte Drossel-
bauwerke mit verschiedenen Abflussbegrenzern wie Abflussreglern, Wirbelventilen oder skalier-
ten Drosselschiebern.

Mall-Drosselschacht ViaPart

Vorteile auf einen Blick

+   Hochwertige, güteüberwachte  
Stahlbetonfertigbauteile

+   Optimierte Einbauteile aus Edelstahl

+   Integrierte Funktionsweise, Interak-
tion zwischen Bauwerk und Drossel

+    Erhebliche Reduzierung der  
Bauwerksabmessung

+    Einsparung bei Erdarbeiten  
und Materialkosten

+    Sicherer Schutz nachfolgender  
Kanalisationen oder Bauwerke

+    Einsparung durch Verringerung der  
behandelnden Wassermengen



www.mall.info FO
-0

18
3 

W
O 

06
/2

3 
 S

. 5
1,

 T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n

FO
-0

18
3 

W
O 

06
/2

3 
 S

. 5
0,

 T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n

Innen-Ø

Zulauf

Ablauf

GT

Zulauf
Ablauf

Innen-Ø

Ablauf Ablauf

Zulauf

HE
 (m

ax
.)

Grund-
ablass

Abflussregler 
AR
UF = 1,0
Q[l/s]

 H[mWS]

Abschlag

Grund-
ablass

Zulauf

 H[mWS]

Wirbelventil 
WV
UF = 1,2
Q[l/s]

GT

Innen-Ø

Zulauf

Ablauf

GTGT

Abschlag

Zulauf Zulauf
Ablauf

Innen-Ø

Ablauf

Zulauf

Ablauf

HE
 (m

ax
.)

Abflussregler 
AR
UF = 1,0
Q[l/s]

 H[mWS]

Abflussregler 
AR
UF = 1,0
Q[l/s]

 H[mWS]

Innen-Ø

Zulauf

Ablauf

GT

GT

Zulauf
Ablauf

Innen-Ø

Ablauf

Zulauf
Ablauf

Zulauf HE
 (m

ax
.)

HE
 (m

ax
.)

Grundablass
Grundablass

Abflussregler 
AR
UF = 1,0
Q[l/s]

 H[mWS]

Abflussregler 
AR
UF = 1,0
Q[l/s]

 H[mWS]

Innen-Ø

Zulauf Ablauf

GT

GT

Abschlag

Zulauf
Zulauf Ablauf

Innen-Ø

Ablauf

Zulauf

Ablauf

 H[mWS]

Wirbelventil 
WV
UF = 1,2
Q[l/s]

 H[mWS]

Wirbelventil 
WV
UF = 1,2
Q[l/s]

Innen-Ø

Zulauf

Ablauf

GT

Zulauf
Ablauf

Innen-Ø

Ablauf Ablauf

Zulauf

HE
 (m

ax
.)

Grundablass

Abflussregler 
AR
UF = 1,0
Q[l/s]

 H[mWS]

Abschlag

Grundablass

Zulauf

 H[mWS]

Wirbelventil 
WV
UF = 1,2
Q[l/s]

GT

Innen-Ø

Zulauf Ablauf

GT

Zulauf Ablauf

Innen-Ø

Ablauf
Zulauf

Ablauf

Zulauf

H[mWS]

Drossel-
schieber DS
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Q[l/s]
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Mall-ViaPart, AR R

Mall-ViaPart, AR Q H G T

Mall-ViaPart, WV Q T

Mall-ViaPart, AR Q H G

Mall-ViaPart, WV R

Mall-ViaPart, DS R Z

Mall-Drosselschacht ViaPart
Ausführungsbeispiele

Webcode M3315

https://www.mall.info/unternehmen/mall-tv/regenwasserbewirtschaftung/regenwasserbehandlung/#viapart



