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Kombinierte Regenwasserbehandlung  
für erhöhte Anforderungen
Mall-Kombinationsanlage ViaPro 

Bei Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser vor der Einleitung in eine unterirdische 
Versickerungsanlage gemäß DWA-A 138-1, Abs. 5.2.3.3 (Tab. 7), sind abhängig von der Beurtei-
lung der Verschmutzung der Sammelflächen Nachweise der Schadstoffreduktion für die Parame-
ter „AFS 63“ und „gelöste Stoffe“ zu erbringen. Mit dieser Anlage lassen sich objektspezifische 
Bemessungen auch für Mischflächen durchführen. Durch die kombinierte Verfahrensweise der 
optimierten Sedimentation und der Passage der Adsorptionsfilteranlage kann sie nachweislich 
die hohen Anforderungen für die Einleitung ins Grundwasser erfüllen.

Funktionsweise
Die Funktionsweise der Anlage basiert auf einem 
zweistufigen Behandlungs- und Funktionsprinzip. 
Das Regenwasser wird durch die Zulaufkons-
truktion gezielt beruhigt und durchströmt, um 
die funktionalen Einbauten zur optimalen Sedi-
mentation zu gewährleisten. Die vorgesehene 
Oberflächenbeschickung stellt die Abscheidung 
von partikulär gebundenen Schadstoffen nach 
DWA-A  138-1 sicher.

Das Verfahren
Das eingesetzte Verfahren kombiniert das Ver-
fahren der Sedimentation mit dem Verfahren der 
Filtration bzw. Adsorption. Wo die Sedimentation 
in Bezug auf die Abtrennung von AFS63 erfüllt ist, 
reinigt gleichzeitig der Filter ausschließlich gelöste 
Stoffe.

Behandlungsstufen:
	J Strömungsberuhigung und Lenkung
	J Abscheidung von Feststoffen oder  
Störstoffen AFS63 

	J Sichere Speicherung und Verhindern von 
Resuspendierung im Schlammfang

	J Adsorption gelöster Schwermetalle und 
anorganischer gelöster Bestandteile im Filter, 
bestehend aus drei Kartuschen

Das Verfahren erfordert einen geringen Höhenun-
terschied zwischen Zu- und Ablauf. Dadurch wird 
ein wirtschaftlicher Betrieb bei gleichzeitig hoher 
Reinigungs- und Prozessleistung ermöglicht.

Vorteile auf einen Blick 

	+ Hohe Betriebssicherheit

	+ Flexible Anpassung an Projekt
anforderungen

	+ Wirtschaftlicher und nachhaltiger 
Betrieb

	+ Langlebige und wartungsarme 
Konstruktion

	+ Aufgrund des Höhenunterschiedes 
kann die Anlage in bestehenden Rohr-
leitungsnetzen nachgerüstet werden.

	+ Der Adsorptionsfilter wird nicht mit 
Feinschlamm beaufschlagt.

Webcode M3611
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Mall-Kombinationsanlage ViaPro
Bemessung 

Auf Basis dieser Kenndaten wird die Anlage so 
ausgelegt, dass sie auch bei maximaler Bean-
spruchung sicher funktioniert und ausreichende 
Leistungsreserven bietet.

Da die Anforderungen für die Versickerung in Be-
zug auf AFS63 (vgl. Tabelle) doppelt so hoch sind 
wie bei der Einleitung ins Gewässer muss bei der 
örtlichen Planung klar sein, dass pro Anlage nur 
eine begrenzte Anschlussfläche gelten kann.

Maßgebliche Parameter sind unter anderem:
	J Wahl der Jährlichkeit für die Bemessung 
der Versickerungsanlage in Betracht auf der 
Schmutzkategorie

	J Bemessung der Behandlungsanlage im 
Vollstrom

	J Nachweisführung der stofflichen Rückhalte-
leistung bei 25 l/s*ha bei Verschmutzungsgrad 
nach DWA-A 102-2 und Anforderungen in 
Bezug auf die Reinigungsleistung nach  
DWA-A  138-1 für Schwermetalle und AFS63 

	J Abflussbeiwerte und Größe der angeschlosse-
nen Flächen

Typ Innen-Ø ID 
bzw.  

Breite / 
Länge

Gesamt-
tiefe 

 
GT

Zul. 
 
 
Q

Nenn-
weite 
Zulauf 

DN

Nenn-
weite 
Ablauf 

DN

Anzahl 
Abläufe 2) 

Schwerstes 
Einzel- 
gewicht 

Gesamt- 
gewicht 

mm mm l/s Stück kg kg

ViaPro II R 1 1500 1665 1 150 150 1 2.790 3.800

ViaPro II R 2 2000 1625 2 200 150 1 4.230 5.775

ViaPro II R 8 2500 2935 8 150 150 1 10.120 13.215

ViaPro II R 11 3000 2965 11 150 150 1 13.430 18.375

ViaPro II L 21 2400 / 3950 2965 21 200 150 3 25.140 32.700

ViaPro II L 40 2400 / 5200 2965 40 200 150 3 30.080 39.730

2) �Angaben für Flächenkategorie II; Varianten für Kategorie I und III auf Anfrage.  
Ermittlung anschließbare Fläche A = Q * 25 l / (s * ha)

AFS63 bei DWA-A 138

Kategorie Belastung Wirkungsgrad Ablauf

  kg/(ha*a) [%] AFS63 kg/(ha*a)

I 280 40 168

II 530 70 159

III 760 80 152

DIBt 1) 500 84 80

1) DIBt-Zulassung: 50 kg/(m² * a) Millisil W4 mit 92% Wirkungsgrad; W4 = 49% AFS63

Bemessung – Die Dimensionierung der Anlage erfolgt objekt- und projektspezifisch.
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Mall-Kombinationsanlage ViaPro
Anwendungsbeispiel 
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