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Ausgangssituation

Die UmgehungsstraBe B 51 bei Miinster
wird vierspurig ausgebaut und nach Norden
verlangert. Die B 51 kniipft dabei an einen
schon vierstreifig ausgebauten Teil an. Die
Fortfiihrung als B 481n ist eine komplett
neue Trasse. Verunreinigtes Niederschlags-
wasser soll durch eine geeignete Anlage an
der Kreuzung von B 51/L 793 nach DWA-M
153 behandelt werden.

Problemldsung

Hierfiir wurde eine Sedimentationsanlage
mit Entlastungsbauwerk von Mall zur Be-
handlung des verschmutzten Regenwassers
verbaut. Das Trennbauwerk dient dazu, nur
belastetes Wasser zu behandeln. Sollten
beispielsweise bei einem Starkregenereignis
groBe Mengen einstromen, wird nur der so-
genannte First Flush behandelt, da auch nur
dieser die anfallenden Verschmutzungen des
StraBenverkehrs transportiert. Der iber-
schiissige Rest, der aus weitgehend unver-
schmutztem Regenwasser besteht, wird di-
rekt in das Regenriickhaltebecken geleitet,
wo spater auch das behandelte Wasser hin-
flieBt. Die komplette Montage der Anlage er-
folgte an einem Tag nach Einweisung durch
den Bauunternehmer. Mall lieferte samtli-
ches Montagematerial.

Projektdaten

Bauherr: Landesbetrieb StraBenbau
NRW, Regionalniederlas-
sung Miinsterland,
Coesfeld

Planung: Ingenieurbiiro Greiwe und

Helfmeier, Oelde
Bauunternehmen:PORR Oevermann GmbH,
Miinster
Lieferung: Mall GmbH
Fertigstellung:  April 2019

Anlagenkomponenten

= Mall-Trennbauwerk ViaSep 125

= Mall-Sedimentationsanlage ViaSed 18L
200 aus 4 Rahmenelementen LW / LH
3650 /2400 mm, Lange 12,00 m
Gesamtgewicht 99,50 to
Schwerstes Einzelteil 27,20 to

Vorteile auf einen Blick

= Schnelle und einfache Montage durch Fer-
tigteile

= Komplettldsung mit nur einem Ansprech-
partner

= Auftriebssicherheit gewahrleistet
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