
Problemlösung:

In Abstimmung mit Wasserrechtsamt und Re-
gierungspräsidium kam eine kombinierte An-
lage, bestehend aus einem Regenspeicher 
mit hochwertiger Filtereinheit und einer Be-
handlungs- und Versickerungsanlage für Me-
talldachabflüsse, zum Einsatz. Die Anlage hat 
auf der Basis einer 12-monatigen Prüfphase 
durch die TU München eine Bauartzulassung 
des Freistaats Bayern erhalten und erfüllt die 
Kriterien einer erlaubnisfreien „Beseitigung“ 
von Dachablaufwasser. Mit Hilfe eines Gar-
tenbewässerungsmoduls soll das Regenwas-
ser nutzbar werden, was positive Auswir-
kungen auf die Gesamtanlage hat, weil gro-
ße Mengen des anfallenden Wassers vor der 
Einleitung ins Grundwasser genutzt werden.

Ausgangssituation:

Die Gemeinde Plankstadt im Rhein-Neckar-
Kreis hat die Erschließung des Baugebiets 
„Bruchhäuser Weg“ im Rahmen eines Be-
bauungsplans definiert: Die wasserwirt-
schaftliche Einstufung erfolgte als Wasser-
schutzgebiet IIIa, in dem die obligatorische 
Versickerung des Niederschlagswassers 
auch von Dachflächen über die belebte Bo-
denzone vorgesehen ist. Für ihr Anwesen 
plante die Bauherrschaft ein ca. 155 m2 gro-
ßes Zinkdach. Wegen des Grundstückszu-
schnitts und einer problematischen Boden-
beschaffenheit der oberflächennahen Zonen 
suchte der Planer nach einer unterirdischen 
Versickerungslösung.
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 Mall-Regenspeicher K 6500/200
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 Mall-Gartenpumpe Fontana L
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Vorteile auf einen Blick:

 Kein Anschluss an die öffentliche 
Kanalisation notwendig

 Bauartzulassung schafft Planungs-
und Genehmigungssicherheit

 Anlage komplett unterirdisch – kein 
Flächenverbrauch

 Anlage Lkw-befahrbar
 Auch für reine Versickerung ohne

Nutzung einsetzbar
 Gefahrlose Versickerung unter Einhaltung 

strenger Grenzwerte (Bundesbodenschutz-
verordnung) und Beitrag zum natürlichen 
Wasserhaushalt

 Wartungsarm, durch den Schachtdeckel 
aber jederzeit zugänglich

 Problemloser, schneller Einbau
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