Mall GmbH

Vertriebsbiiro Berlin
Wattstr. 7

13629 Berlin

Telefon: +49 30 383936-0

info@mall.info
www.mall.info

zes, um so eine Versickerung des vor Ort
anfallenden Regenwassers zu realisieren
und ihn im Sinne des Schwammstadt-Kon-
zepts von der Regenwasserkanalisation ab-
zukoppeln.

Losung

Vor der Versickerung sollte das auf dem
Platz anfallende Regenwasser geméaB den
Anforderungen des aktuellen Arbeitsblatts
DWA-A 138-1 zunéchst behandelt werden.
Dazu wurden an sechs verschiedenen Stel-
len jeweils zwei Substratfilter von Mall ein-
gebaut, von denen jeder flir die Entwasse-
rung einer Flache von 1.250 m? ausgelegt
ist. Uber in den Platz eingelassene Rinnen

gelangt das Wasser in die Behandlungsanla-

gen und wird von dort in die groBflachigen
Versickerungsrigolen geleitet, wo es lang-
sam im Untergrund versickert.

. _ umweltsysteme
Projektbericht:
Regenwasserbehandlung,
Gendarmenmarkt Berlin
Ausgangssituation Projektdaten
Der Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte wurde Bauherr: Land Berlin vertreten
seit Oktober 2022 grundlegend saniert und durch Griin Berlin GmbH
im Méarz 2025 wieder fiir die Offentlichkeit Planung: G.U.B. Ingenieur AG, Berlin
zuganglich gemacht. Ziel war eine klima- Tiefbau: Frisch & Faust Tiefbau
und denkmalgerechte Erneuerung des ins- GmbH, Berlin
gesamt 14.000 Quadratmeter groBen Plat- Lieferung: Mall GmbH

Fertigstellung: 2025

Anlagenkomponenten
= 12 x Mall-Substratfilter ViaPlus 1250

Vorteile auf einen Blick

= Einfacher Einbau und geringer Montage-
aufwand durch vorgefertigte Bauteile

= Hohe Belastbarkeit (SLW 60)

= Sichere, geprifte Beseitigung von
Schwermetallen, AFS63 und minerali-
schen Kohlenwasserstoffen

= Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des Deutschen Instituts fiir Bautechnik
(Z-84.2-25)
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