
Problemlösung:
Das Regenwasser wird über ein neu instal-
liertes Kanalsystem in das Mall-
Sedimentationsbecken geleitet. Hier erfolgt 
das Abscheiden von Grob- und Leichtstof-
fen. Anschließend wird das vorgereinigte 
Regenwasser mittels zweier Rohrpumpen 
DN 700 ca. 1,50 m angehoben und über 
eine Druckleitung DN 500 in den See ge-
pumpt.
Die Ansteuerung erfolgt füllstands-
abhängig mittels einer SPS, zweier Fre-
quenzumrichter und einer Drucksonde.

e Ausgangssituation:
Die Regenentwässerung der W ohnsied-
lungen in Kirchmöser erfolgten bisher ü-
ber die öffentlichen Straßen ohne Vorbe-
handlung in den Plauer See.
Es musste dafür Sorge getragen werden, 
dass das anfallende Regenwasser vorge-
reinigt in den See abgeführt wird.
Aufgrund der örtlichen Höhenunterschie-
de und der sich im Regenwasser befindli-
chen Feststoffe, musste eine effektive 
und wirtschaftliche Lösung gefunden 
werden.
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Vorteile auf einen Blick
 Beton-Fertigteile in B 55
 Wände, Boden und Decke aus einem 

Guss
 Kosteneinsparungen durch kurze Bau-

zeit
 Garantierte Dichtigkeit
 Hohe Fertigungsqualität der maschinen-

technischen Ausrüstung, da Fertigung 
und Technik des Baukörpers aus einer 
Hand kommen


