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Kita-Bauten) entstehen an neun Standorten
im Berliner Stadtgebiet insgesamt 1.224
neue Kita-Platze in modularer Bauweise. An
drei Standorten, namlich am Buckower
Damm (Neukdlln), in der HarnackstraBe
(Lichtenberg) sowie in der SchmidstraBe
(Mitte), benétigte die Stadt Losungen zur
Versickerung des von den Dachflachen an-
fallenden Niederschlagswassers. Am
Buckower Damm sollte zusatzlich auch das
Regenwasser von den Parkflachen vor Ort
versickern. Versickerungsmulden kamen aus
Platzgriinden nicht in Frage.

Problemldsung

Die Wahl fiel auf unterirdische Versicke-
rungstunnel aus Stahlbeton, die im AuBen-
bereich der neuen Kindertagesstatten einge-
baut wurden. In der Kita am Buckower
Damm wurde zusatzlich eine Behandlungs-
anlage vorgeschaltet, die das anfallende
Niederschlagswasser vor der Versickerung
tiber einen dreistufigen Substratfilter behan-
delt. Die dariiber liegenden Flachen konnen
anschlieBend komplett fiir die AuBenanlagen
genutzt werden. Das Wasser von den Dach-
und Parkflachen bleibt auf den Grundstii-
cken und versickert langsam im Untergrund.
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Anlagenkomponenten

Anlage Buckower Damm:

= Mall-Substratfilter ViaPlus 3000

= Mall-Sickertunnel CaviLine Typ 25-1-8,
bestehend aus 6 Tunnel- und 2 Tunnel-
endelementen mit Einstieg

Anlage HarnackstraBe:

= Mall-Sickertunnel CaviLine Typ 25-1-7,
bestehend aus 5 Tunnel- und 2 Tunnel-
endelementen mit Einstieg

Anlage SchmidstraBe:

= Mall-Sickertunnel CaviLine Typ 25-3-4,
bestehend aus 6 Tunnel- und 6 Tunnel-
endelementen (davon 3 mit Einstieg)

Vorteile auf einen Blick
= Einfacher Einbau und geringer Montage-
aufwand

= Kurze Bauzeit durch Betonfertigteile

= Geringe Kosten

= Hohe Belastbarkeit (SLW 60)

= Anlage begehbar nach DGUV (Innenhdhe
1,25 m)

Mall-Regenwasserbewirtschaftung / Ausfiihrliche technische Informationen unter www.mall.info



