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Das Besondere
Die dritte W ohnung im Untergeschoss ist 
nur möglich, weil ein Lagerraum für Holz-
pellets nicht wie sonst im Keller benötigt 
wurde Der Speicher sitzt außerhalb des 
Gebäudes, in der Erde unter der Einfahrt. 
Die automatische Entnahme des Brenn-
stoffes wird vom Kessel gesteuert. Bis zu 
9 m kann die Entfernung betragen.

Ausgangssituation

Das im Bestandsgebiet der Gemeinde 
vorhandene Mischkanalnetz ist nicht für 
einen Anschluss des Neubaugebietes 
ausgelegt. Dementsprechend kam nur 
eine Trennkanalisation mit dezentraler
Regenwasserbewirtschaftung in Frage. 
Geringe Sickerfähigkeit des Untergrun-
des und relativ kleine Grundstücke ha-
ben dazu geführt, dass Niederschlags-
wasser auf den Grundstücken gereinigt 
und zwischengespeichert wird. Dies ge-
schieht durch Retentionsspeicher, deren 
Überläufe gedrosselt und damit zeitlich 
verzögert in Mulden-Rigolen-Elemente 
am Rande der Bebauung geleitet wer-
den. 

Problemlösung

Retentionsspeicher auf jedem Grund-
stück sorgen mit dem Drosselabfluss da-
für, dass der obere Teil des Speichers
für den nächsten Niederschlag als freies 
Puffervolumen zur Verfügung steht. Die 
gedrosselte Ableitung führt zu einem 
gleichmäßigen Zulauf in den Sickermul-
den am Rande der Bebauung. Das Nutz-
volumen im unteren Teil des Speichers
ermöglicht es, Regenwasser für W C, 
W aschmaschine und Garten zu nutzen. 
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Vorteile auf einen Blick

 Der Mall Reto-Regenspeicher ist bereits mit 
Filter und Entnahmeeinrichtung wie ein kon-
ventioneller Regenspeicher ausgestattet. Dies 
entspricht ca. 30 % der Kosten einer Regen-
wassernutzungsanlage - ein zusätzliches Ver-
kaufsargument für die Grundstücke. 

 Der Reto-Regenspeicher ersetzt den Überga-
beschacht für Regenwasser - eine weitere 
Kosteneinsparung. 

 Reto-Regenspeicher werden bei Neubauge-
bieten idealerweise im Zuge der Erschließung 
versetzt . So stehen sie nach Fertigstellung 
des Rohbaues für die Entwässerung zur Ver-
fügung.

 Drosselgröße und Puffervolumen richten sich 
nach den Vorgaben der Entwässerungsplaner
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