umweltsysteme
Projektbericht:
Regenwasserversickerung,
Schulcampus Grevesmihlen
7 Ausgangssituation Projektdaten
- In Grevesmiihlen, im Landkreis Nordwest- Bauherr: Stadt Grevesmiihlen
F/ mecklenburg zwischen Liibeck und Wismar,  Planung: Ingenieurbiiro Méller, Gre-
wird ein bestehender Schulstandort zu ei- vesmiihlen
nem Campus erweitert, der kiinftig eine Re-  Einbau: LUT Landschaftsbau &
gionalschule, eine Grundschule und eine Umwelttechnik GmbH,
Forderschule des Diakoniewerkes beher- Gadebusch
bergt. Das auf den Schulhof- und Dachfla- Lieferung: Mall GmbH
chen anfallende Niederschlagswasser sollte  Ausfiihrung: Juni 2022
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direkt vor Ort versickert werden, weil die
Bestandsanlagen des Zweckverbands keine
zusatzlichen Regenwassermengen mehr
fassen und ableiten kénnen.

Problemldsung

Das Niederschlagswasser wird iiber vier Si-
ckertunnel aus Stahlbetonfertigteilen versi-
ckert. Bei der Anlagenplanung wurde auch
ein zusatzlicher Riickstauraum mit Sicher-
heit zwischen dem 5- und 10-jhrigen
Starkregenereignis einberechnet. Uber-
schiissiges Wasser wird (iber einen Notiiber-
lauf mit 15 I/s in die Bestandskanalisation
abgeleitet. Die dariiber liegende Flache wird
anschlieBend als Parkplatzanlage fiir den
Schulcampus genutzt.

Anlagenkomponenten

= Mall-Sickertunnel CaviLine Typ 25-4-10,
bestehend aus 32 Tunnelelementen und
acht Tunnelendelementen (243,35 m®)

Vorteile auf einen Blick

= Einfacher Einbau und geringer Montage-
aufwand durch vorgefertigte Bauteile

= Befahrbarkeit mit SLW 60

= Anlage begehbar nach DGUV

= Keine Belastung der Anlagen des Zweck-
verbands Grevesmiihlen (ZVG)

» Zusétzliche Uberflutungssicherheit fiir den
Schulhof durch groBeres Riickhaltevolu-
men

Mall-Regenwasserbewirtschaftung / Ausfiihrliche technische Informationen unter www.mall.info



