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Ausgangssituation

Im Rahmen des Umbaus ihres Hauses in Irn-
dorf im baden-wiirttembergischen Landkreis
Tuttlingen erhielt die Eigentimerfamilie von
der Gemeinde die Auflage, das komplette
auf dem Grundstiick anfallende Nieder-
schlagswasser direkt vor Ort zu versickern.
Aus Platzgriinden wollte der Bauherr fiir die
Versickerung jedoch keine offene Mulde auf
seinem Kleinen Gartengrundstiick bauen.

Problemldsung

Um die vorhandene Gartenflache weiter nut-
zen zu konnen, entschied sich die Familie
fiir den unterirdischen Einbau einer Zisterne
aus Stahlbeton mit einem Nennvolumen von
9,1 m®. Das Wasser aus der Zisterne wird
fiir die Gartenbewasserung genutzt. Uber-
schiissiges Regenwasser flieBt von der Zis-
terne zur Behandlung in einen Substratfilter
und von dort in einen unterirdischen Sicker-
tunnel, um dort zu versickern.
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Einbau: MoGa Moritz Garten- und
Landschaftsbau, Emmin-
gen-Liptingen
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Anlagenkomponenten

= Mall-Regenspeicher Family mit Spaltsieb-
filter F PF 9100

= Mall-Substratfilter ViaPlus 500

= Mall-Sickertunnel CaviLine Typ 25-1-2,
bestehend aus zwei Tunnelendelementen,
eines davon mit Einstieg (11,80 m?)

Vorteile auf einen Blick

= Einfacher Einbau und geringer Montage-
aufwand

= Kurze Bauzeit durch vorgefertigte Bauteile

= Filter- und Versickerungsanlage sind fiir
Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu-
ganglich

= Kein Geldndeverlust, da komplett unterir-
dische Anlage

Mall-Regenwasserbewirtschaftung / Ausfiihrliche technische Informationen unter www.mall.info



