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Regenwassernutzung / Zubehör

Fugendichtband
für Schachtverbindung DIN 4034-2
  Alternative zur Vermörtelung

Bestell-
Nummer

Bezeichnung Länge
mm

705502 Fugendichtband Set DN 1000 / 1200 (1 x 4,05 m) 4050

704820 Fugendichtband Set DN 1500 / 2000 (2 x 3,25 m) 6500

704822 Fugendichtband Set DN 2500 (2 x 4,05 m) 8100

704821 Fugendichtband Set DN 3000 (3 x 3,25 m) 9750

416494 Fugendichtband Falz 25 x 32 (Rolle: 4,05 m) 4050
*) Preis pro Laufmeter
Durch die geeignete Kombination der Verpackungseinheiten lassen sich die gängigen Durchmesser der 
Rundbehälter ohne Verschnitt abwickeln. 

Mall-Spaltsiebfilter zur Nachrüstung 
Typ B und Typ G Innen-Ø 2000 + 2500 mm ab Baujahr 04/1999 
(Steckfertiger Schachtkonus, Zu- und Ablauf DN 100)
  Herausnehmbare Schmutzwanne mit geschlitztem Kasten, PE

Verrieselungswanne als beruhigter Zulauf nach DIN 1989-1
2 Stück hochwertige Edelstahl-Siebzylinder
Anschlussrohre DN 100 für Montage im Regenspeicher
Montagezubehör: Schellen, Gewindestangen, Schlaganker
Max. anschließbare Dachfläche = 200 m2

Filterfeinheit 0,8 mm

Bestell-
Nummer

702013

Mall-Trapezfilter zur Nachrüstung
Zur Nachrüstung geeignet für die Gartenbewässerung
  Herausnehmbare Schmutzwanne mit geschlitztem Kasten, PE
  Verrieselungswanne als beruhigter Zulauf nach DIN 1989-1
  Anschlussrohre DN 100 für Montage im Regenspeicher
  Montagezubehör: Schellen, Gewindestangen, Schlaganker
  Preisgünstige Variante zur Filterung von Regenwasser

Max. anschließbare Dachfläche = 125 m2

Filterfeinheit ca. 1  mm
Hinweis: Lieferbar ab dem 2. Quartal 2024

Bestell-
Nummer

705845

Griffverlängerung für Filtersystem Mall-Spaltsiebfilter und 
Trapezfilter – Nachrüstung möglich
Haltegriff-Verlängerung für Mall-Spaltsiebfilter zur Erhöhung der Wartungsfreundlichkeit

Exzentrität berücksichtigt Konusneigung
Vertikale Verlängerung = 40 cm

Bestell-
Nummer

418356

Mall-Gartenfilter zur Nachrüstung
Typ B und Typ G Innen-Ø 2000 + 2500 mm ab Baujahr 04/1999 
(Steckfertiger Schachtkonus, Zu- und Ablauf DN 100)
  Preisgünstige Variante zur Filterung von Regenwasser
  Kein Höhenversatz
  Steckbarer Filterkorb
  Verwindungssichere Verschraubung an Zulaufrohr
  Durchmesser 410 mm
  Höhe: 370 / 180 mm

Max. anschließbare Dachfläche = 100 m2

Filterfeinheit ca. 1  mm

Bestell-
Nummer

702021
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