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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtréglich ergénzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand sind die Abwasserbehandlungsanlagen gemal® den Angaben der
Anlagen 1 bis 5 mit der Typbezeichnung Mall ViaPlus in den Baugréfien Mall ViaPlus 250,
Mall ViaPlus 800, Mall ViaPlus 1250, Mall ViaPlus 2000 und Mall ViaPlus 3800 zur Behand-
lung mineraldlhaltiger Niederschlagsabflisse fir die Versickerung. Die Abwasserbehand-
lungsanlagen in den BaugréRen Mall ViaPlus 250, Mall ViaPlus 800, Mall ViaPlus 1250 und
Mall ViaPlus 2000 bestehen im Wesentlichen aus dem Bauprodukt Sedimentations-/Filtra-
tionskombibauteil. Die Abwasserbehandlungsanlage in der BaugréRe Mall ViaPlus 3800 be-
steht im Wesentlichen aus den Bauprodukten Sedimentationsbauteil, Filtrationsbauteil und in
einem Filtereinsatz eingebautem Substrat.

Die Abwasserbehandlungsanlagen wurde nach den Zulassungsgrundsatzen fir Nieder-
schlagswasserbehandlungsanlagen, Teil 1 des DIBt in der zum Zeitpunkt der Erteilung dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen/ allgemeinen Bauartgenehmigung Zulassung gtiltigen Fassung
beurteilt.

In den Priifungen nach den Zulassungsgrundsatzen haben die Abwasserbehandlungsanlagen
die geforderten Durchflisse erreicht (siehe Abschnitt 3.2.2). Kohlenwasserstoffe und Schwer-
metalle (Leitparameter Kupfer und Zink) wurden entsprechend den Vorgaben der Zulassungs-
grundsatze zurickgehalten und die Schwermetalle unter Salzeinfluss (NaCl nach H BeStreu?)
nur unerheblich remobilisiert.

Die Abwasserbehandlungsanlagen sind zum Anschluss von Kfz-Verkehrsflachen von 250 m?
bis 3.800 m? ohne Abminderungen durch Abflussbeiwerte gemaR den Abgaben der Tabelle 1
vorgesehen. Die Abwasserbehandlungsanlagen kénnen unter den in dieser Zulassung fest-
gelegten Bedingungen zur Behandlung von Niederschlagsabflissen von Kfz-Verkehrsflachen
fur die Versickerung verwendet werden.

Tabelle 1: anschlieBbare Kfz-Verkehrsflache in Abhangigkeit von der Baugrofie

BaugroRe Kfz-Verkehrsflache
Mall ViaPlus 250 250 m?
Mall ViaPlus 800 800 m?
Mall ViaPlus 1250 1.250 m?
Mall ViaPlus 2000 1.950 m?
Mall ViaPlus 3800 3.800 m?

Die Abwasserbehandlungsanlagen sind fur den Einbau in befahrbaren und nicht befahrbaren
Bereichen vorgesehen.

Die Verwendung der Abwasserbehandlungsanlagen in anderen Anwendungsbereichen
und/oder unter anderen Bedingungen als in der Zulassung geregelten, ist im Einzelfall nur
mdglich nach Klarung der Zulassigkeit einer solchen Einleitung bzw. der ggf. erforderlichen
zusatzlichen Anforderungen mit der zustandigen Wasserbehdrde.

Die Abwasserbehandlungsanlagen dirfen nicht verwendet werden zur Behandlung von
Niederschlagsabfliissen

- von Altlasten- und Altlastenverdachtsflachen und
- von Flachen, auf denen mit wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird.

1 H BeStreu Hinweise fur die Beschaffung von tauenden und abstumpfenden Streustoffen fiir den
Winterdienst - Ausgabe 2017
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Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung
werden neben den bauaufsichtlichen auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der
Verordnungen der Lander zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten
und Bauarten durch Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfilllt.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
21 Sedimentations-/Filtrationskombibauteile, Sedimentationsbauteile und Filtrationsbau-
teile

211 Eigenschaften und Aufbau der Sedimentations-/Filtrationskombibauteile

Die Sedimentations-/Filtrationskombibauteile bestehen aus den Bauteilen Behalter mit Trenn-
wand, Tauchwand, Substrat sowie weiteren Einbauteilen (Zu- und Ablaufbauteile, Gitterrost,
Geotextil etc.) gemaf den Angaben der Anlagen 1 bis 4.

Die Behalter mit Trennwand bestehen aus Beton mit der Festigkeitsklasse C35/45 und ent-
sprechen hinsichtlich Gestaltung und MalRen den Angaben der Anlagen 1 bis 4. Die Behalter
mit Trennwand sind fiir den Einbau in nicht befahrbaren und befahrbaren Bereichen fir Ver-
kehrslasten bis E4 nach DIN 199012 und unter Einhaltung der Herstellungs- und Einbaube-
dingungen nach den Abschnitten 2.1.4 und 3.3 gemaR der statischen Berechnung S-
WUE/140420, S-WUE/130381, S-WUE/130304 und S-WUE/150148, LGA Prifamt fur Stand-
sicherheit der Zweigstelle Wirzburg standsicher.

Die Tauchwande bestehen aus Edelstahl VA 1.4301 mit beim DIBt hinterlegter Spezifikation
mit Abmessungen entsprechend den Angaben der Anlagen 1 bis 4.

Das Substrat entspricht den Angaben gemaf Abschnitt 2.2.1.

Die weiteren Einbauteile entsprechen hinsichtlich ihrer Materialien, Abmessungen und Anord-
nung den Angaben der Anlagen 1 bis 4 und 6.

21.2 Eigenschaften und Aufbau der Sedimentationsbauteile

Die Sedimentationsbauteile bestehen aus den Bauteilen Behalter, Tauchwand sowie weiteren
Einbauteilen (Zulaufbauteile).

Die Behalter bestehen aus Beton mit der Festigkeitsklasse C35/45 und entsprechen hinsicht-
lich Gestaltung und MafRen den Angaben der Anlage 5. Die Behalter sind fir den Einbau in
nicht befahrbaren und befahrbaren Bereichen fir Verkehrslasten bis E4 nach DIN 19901 und
unter Einhaltung der Herstellungs- und Einbaubedingungen nach den Abschnitten 2.1.5 und
3.3 gemal der statischen Berechnung S-WUE/150148 LGA Prifamt fir Standsicherheit der
Zweigstelle Wirzburg standsicher.

Die Tauchwande bestehen aus Edelstahl VA 1.4301 mit beim DIBt hinterlegter Spezifikation
mit Abmessungen entsprechend den Angaben der Anlage 5.

Die weiteren Einbauteile entsprechen hinsichtlich ihrer Materialien, Abmessungen und Anord-
nung den Angaben der Anlagen 5 und 6.

213 Eigenschaften und Aufbau der Filtrationsbauteile
Die Filtrationsbauteile bestehen aus den Bauteilen Behalter und weiteren Einbauteilen
(Ablaufbauteile, Gitterrost, Geotextil etc.).

Die Behalter bestehen aus Beton mit der Festigkeitsklasse C35/45 und entsprechen hinsicht-
lich Gestaltung und MalRRen den Angaben der Anlage 5. Die Behalter sind fir den Einbau in
nicht befahrbaren und befahrbaren Bereichen fiir Verkehrslasten bis E4 nach DIN 19901 und
unter Einhaltung der Herstellungs- und Einbaubedingungen nach den Abschnitten 2.1.6
und 3.3 gemal der statischen Berechnung S-WUE/150148 LGA Prifamt fur Standsicherheit
der Zweigstelle Wirzburg standsicher.

Die weiteren Einbauteile entsprechen hinsichtlich ihrer Materialien, Abmessungen und Anord-
nung den Angaben der Anlagen 5 und 6.

2 DIN 19901:2012-12 Abscheideranlagen fir Leichtflissigkeiten und Fette — Nachweis der Tragfahigkeit
und Gebrauchstauglichkeit

Z7223647.26 1.84.2-11/25
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21.4 Herstellung und Kennzeichnung der Sedimentations-/Filtrationskombibauteile

Die Sedimentations-/Filtrationskombibauteile sind durch Einbau der Tauchwande, des
Substrats und der weiteren Einbauteile in die Behalter mit Trennwand gemaf den Angaben
des Abschnitts 2.1.1 und der Anlagen 1 bis 4 und 6 herzustellen.

Die Sedimentations-/Filtrationskombibauteile missen vom Hersteller auf der Grundlage dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander und mit der Typbezeichnung

Mall ViaPlus 250 bzw.
Mall ViaPlus 800 bzw.
Mall ViaPlus 1250 bzw.
Mall ViaPlus 2000
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.1.7 erfiillt sind.
21.5 Herstellung und Kennzeichnung der Sedimentationsbauteile

Die Sedimentationsbauteile sind durch Einbau der Tauchwande und der weiteren Einbauteile
in die Behalter aus Beton gemafl den Angaben des Abschnitts 2.1.2 und der Anlage 5 herzu-
stellen.

Die Sedimentationsbauteile mussen vom Hersteller auf der Grundlage dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uber-
einstimmungszeichen-Verordnungen der Lander und mit der Typbezeichnung

Mall ViaPlus 3800 Sedimentationsbauteil

gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.1.7 erfiillt sind.

2.1.6 Herstellung und Kennzeichnung der Filtrationsbauteile

Die Filtrationsbauteile sind durch Einbau der weiteren Einbauteile in die Behalter aus Beton
gemal den Angaben des Abschnitts 2.1.3 und der Anlage 5 herzustellen.

Die Filtrationsbauteile missen vom Hersteller auf der Grundlage dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander und mit der Typbezeichnung

Mall ViaPlus 3800 Filtrationsbauteil

gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.1.7 erfiillt sind.

21.7 Ubereinstimmungsbestitigung fiir die Sedimentations-/Filtrationskombibauteile,
Sedimentationsbauteile und Filtrationsbauteile

21.71 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Sedimentations-/Filtrationskombibauteile, Sedi-
mentationsbauteile und Filtrationsbauteile mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des
Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen
Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf
den Verwendungszweck abzugeben.
2.1.7.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kon-
tinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von

ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Z7223647.26 1.84.2-11/25
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeflihrten Maf3-
nahmen einschlief3en:

Kontrolle der Bauteile

Die Kennzeichnung der Sedimentations-/Filtrationskombibauteile, Sedimentationsbauteile
und Filtrationsbauteile gemafR den Abschnitten 2.1.4 bis 2.1.6 ist zu kontrollieren.

Fur alle anderen Bauteile sind die Lieferpapiere bei jeder Lieferung auf Ubereinstimmung
mit der Bestellung zu kontrollieren.

Kontrollen, die wahrend der Herstellung der Sedimentations-/Filtrationskombibauteile,
Sedimentationsbauteile und Filtrationsbauteile durchzufihren sind:

Einmal pro Serie aber mindestens an jedem 25. Behélter ist nach Einbau der Zu- und
Ablaufe ein Behalter durch Fullen mit Wasser bis zur Oberkante Gber einen Zeitraum von
mindestens 20 Minuten auf Dichtheit zu prifen. Es dirfen keine Leckagen auftreten.

Kontrollen, die an den fertigen Sedimentations-/Filtrationskombibauteile, Sedimentations-
bauteile und Filtrationsbauteile durchzufihren sind:
Die Sedimentations-/Filtrationskombibauteile, Sedimentationsbauteile und Filtrationsbau-
teile sind auf ordnungsgemafien Einbau der Einbauteile zu Uberprifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts

Art der Kontrolle

Datum der Herstellung und der Kontrolle

Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen

Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder der zustandigen
Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.
Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Sedimentations-/Filtrationskombibauteile,
Sedimentationsbauteile und Filtrationsbauteile, die den Anforderungen nicht entsprechen,
sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen

werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Substrat
Eigenschaften des Substrats

Das Substrat ViaSorp ist mineralischen Ursprungs und mit seiner Zusammensetzung beim
DIBt hinterlegt.

Das Substrat erfiillt die Anforderungen der "Grundsatze zur Bewertung der Auswirkungen von
Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" in der zum Zeitpunkt der Erteilung der Zulassung
glltigen Fassung? und damit das von den "Anforderungen an bauliche Anlagen bezlglich der
Auswirkungen auf Boden und Gewasser (ABuG)"4 konkretisierte bauaufsichtliche Schutz-
niveau.

Grundsatze zur Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser — Fassung Mai 2011;
Schriften des Deutschen Instituts fiir Bautechnik
Anhang 10 der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 2025/1

1.84.2-11/25
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222 Herstellung und Kennzeichnung des Substrats
Das Substrat ist werkmafig herzustellen.

Das Substrat muss der beim DIBt hinterlegten Rezeptur entsprechen. Das Substrat darf nur
in den vom Antragsteller benannten Werken hergestellt werden.

Der Lieferschein und die Verpackung des Substrats missen vom Hersteller auf der Grundlage
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander und mit der Typ-
bezeichnung ViaSorp gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.2.3 erfillt sind.

223 Ubereinstimmungsbestitigung fiir das Substrat

2231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Substrats mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfiir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie
einer regelmaBigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Substrats eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.
Die U_t_)ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-
zugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.
Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeflihrten Maf3-
nahmen einschlielen.

Uberpriifung des Substrats:

Die Ubereinstimmung des Substrats mit der beim DIBt hinterlegten Zusammensetzung ist
durch Werksbescheinigungen durch die Lieferer des Substrats nachzuweisen. Die Liefer-
papiere sind bei jeder Lieferung auf Ubereinstimmung mit der Bestellung zu kontrollieren.

Einmal pro Lieferung sind Proben des Substrats zu entnehmen und hinsichtlich folgender
Kennwerte zu kontrollieren:

e Schittdichte

e Kornungslinie

e Gluhverlust

e pH-Wert

¢ Kationenaustauschkapazitat (KAK)

Z7223647.26 1.84.2-11/25
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Uberpriifung der Verpackungseinheit:

An jeder 25sten Verpackungseinheit ist das Gewicht zu prifen. Hierzu ist eine Ver-
packungseinheit aus der laufenden Produktion zu entnehmen und zu wiegen.

Die Prifungen mussen entsprechend den im Kontrollplan festgelegten Prifverfahren durch-
gefuhrt werden. Die Priufwerte missen die im Kontrollplan festgelegten Anforderungen er-
fullen. Der Kontrollplan ist beim DIBt hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des Substrats

Art der Kontrolle oder Priifung

Datum der Herstellung und der Priiffung des Substrats

Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde oder der zustdndigen
Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.
Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Substrat oder Bestandteile, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung un-
verzlglich zu wiederholen.

2.2.3.3 Fremdiberwachung der Herstellung des Substrats
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung zweimal jahrlich zu Uberprufen. Sind zwei aufeinander folgende Fremdiberwa-
chungen ohne Beanstandungen, kann die Fremduberwachung auf einmal jahrlich reduziert
werden. Werden bei der jahrlichen FremdUberwachung Mangel festgestellt, ist die zweimal
jahrlich stattfindende Fremdiberwachung wieder einzuflihren. Im Rahmen der Fremduber-
wachung ist eine Erstpriifung des Substrats durchzufiihren.

Erstprifung

Fur das bei Erteilung dieser Zulassung benannte Herstellwerk kann die Erstprifung des
Substrats entfallen, da die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde lie-
genden Prifungen an Proben aus dem Herstellwerk durchgefiihrt wurden.

Bei Benennung anderer Herstellwerke oder bei Anderung der Produktionsvorausset-
zungen ist eine Erstpriifung des Substrats wie folgt durchzufiihren:

Die Kennzeichnung auf den Begleitdokumenten gemaf Abschnitt 2.2.2 ist zu kontrollieren.

Im Rahmen der Erstpriifung sind aus der laufenden Produktion Proben des Substrats und
eine Verpackungseinheit zu entnehmen.

Das Substrat ist hinsichtlich folgender Eigenschaften zu kontrollieren:
e Schittdichte

e Kornungslinie

e Gluhverlust

e pH-Wert

e Kationenaustauschkapazitat (KAK)

Das Gewicht der Verpackungseinheit ist durch Wiegen zu ermitteln.
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Es gelten die Prifverfahren und die Anforderungen entsprechend dem beim DIBt hinter-
legten Kontrollplan zur werkseigenen Produktionskontrolle.
Fremduberwachung

Im Rahmen der Fremdiberwachung sind die Ergebnisse der werkseigenen Produktions-
kontrolle zu kontrollieren sowie aus der laufenden Produktion Proben des Substrats zu
entnehmen.

Das Substrat ist hinsichtlich folgender Eigenschaften zu kontrollieren:
e Schittdichte

e Kornungslinie

e Gluhverlust

. pH-Wert

o Kationenaustauschkapazitat (KAK)

Das Gewicht der Verpackungseinheit ist durch Wiegen zu ermitteln.

Es gelten die Prifverfahren und die Anforderungen entsprechend dem beim DIBt hinter-
legten Kontrollplan zur werkseigenen Produktionskontrolle.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Prifstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens flnf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik, der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehtrde oder der zustandigen
Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

23 Sonstige Bauteile

Alle sonstigen Bauteile (Rohre, Schachtringe, Abdeckplatte, Abdeckungen, Geotextilien,
Spannringe etc.) sind entsprechend den dafiir jeweils geltenden Anforderungen und tech-
nischen Regeln in Verantwortung der Hersteller herzustellen und zu kennzeichnen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

341 Planung

Jede Abwasserbehandlungsanlage ist unter Berlcksichtigung der Anwendungsbereiche
gemal Abschnitt 1, der Verwendung der Bauprodukte gemaf Abschnitt 2 sowie der Einbau-
bedingungen vor Ort zu planen. Fir die Planung gelten die in den technischen Regeln geman
Anlage 7 festgelegten Bestimmungen zur Planung von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Abwasserbehandlungsanlagen dirfen unter folgenden Voraussetzungen verwendet
werden:

- Die Abwasserbehandlungsanlagen durfen in/an Kfz-Verkehrsflachen (Stralen, Parkplatze
etc.) eingebaut werden. Das Ablaufwasser ist zur Versickerung vorgesehen.

- Das Ablaufwasser gilt als unbedenklich im Sinne von DWA-A 138-15. Fur die Planung der
nachfolgenden Anlage zur Versickerung von Niederschlagswasser gilt DWA-A 138-1.

- Die Méachtigkeit des Sickerraumes muss gemafl DWA-A 138-1 mindestens 1 m betragen.
Abweichungen hiervon sind nur in besonderen Fallen nach Abstimmung mit der zustan-
digen Wasserbehorde mdglich. Ist unterhalb des Ablaufs der Anlage eine Rigole ange-
ordnet, so erhoht sich der notwendige Abstand zwischen dem Ablauf der Anlage und dem
mafgeblichen Grundwasserstand um die Hohe der Rigole.

- Ein Einbau in Wasserschutzgebieten darf nur entsprechend der jeweiligen Verordnung im
Einzelfall in Abstimmung mit der zustandigen Wasserbehorde erfolgen.

5 DWA-A 138-1 Arbeitsblatt DWA-A 138-1 — Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser —
Teil 1: Planung, Bau, Betrieb, Ausgabe Oktober 2024, Deutsche Vereinigung fir
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
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- Die Verwendung der Abwasserbehandlungsanlagen zur Behandlung von Niederschlags-
abflissen von Flachen, Straflten, Platzen und Héfen mit starker Verschmutzung (z. B.
durch Landwirtschaft, Fuhrunternehmen und Wochenmarkten und auf Reiterhéfen) ist nur
moglich mit Erlaubnis/Genehmigung der zustéandigen Wasserbehorde und der Einhaltung
von ggf. zusatzlichen Einbau-, Betriebs- und Wartungsbestimmungen.

3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines

Fir die Bemessung gelten die in den technischen Regeln gemal Anlage 7 festgelegten
Bestimmungen zur Bemessung von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser,
sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

3.2.2 Abwassertechnische Bemessung

Im Hinblick auf den Stoffriickhalt und die hydraulische Leistungsfahigkeit in der Priifung dirfen
an die Anlagen ohne Abminderungen durch Abflussbeiwerte je nach BaugréfRe maximal
250 m?, 800 m?, 1.250 m?, 1.950 m? bzw. 3.800 m? Kfz-Verkehrsflache angeschlossen
werden.

Die tatsachlich anschlieBbare Kfz-Verkehrsflache (£ 250 m?, < 800 m?, £ 1.250 m?, £ 1.950
m? bzw. < 3.800 m? je nach Baugrofie) an eine Abwasserbehandlungsanlage ist fiir den Ort
des Einbaus durch abwassertechnische (hydraulische) Bemessung in Verbindung mit den
vorge-sehenen Ablaufen und dem anstehenden Boden nach Arbeitsblatt DWA-A 138-1 zu
ermitteln.

In den Prifungen wurde die Ruckhalteleistung der Anlagen mit Prifregenspenden 2,5 I/(s-ha),
6 l/(s-ha) und 25 l/(s-ha) sowie die Remobilisierungssicherheit von zurtickgehaltenen Fest-
stoffen und die hydraulische Leistungsfahigkeit bis 100 l/(s-ha) verifiziert. Ein anlageninterner
Bypass bzw. Notiiberlauf ist unzulassig.

Sofern aus Griinden des Uberflutungsschutzes und der Verkehrssicherheit eine hydraulische
Leistungsfahigkeit des Gesamtentwasserungssystems von > 100 I/(s-ha) zur Gewahrleistung
der Entwasserungssicherheit notwendig ist (siehe DIN 1986-1008, REwS?, DWA-A 138-1), ist
auch bei diesen planmaRigen hoéheren Abflissen eine Remobilisierung bereits zurlickge-
haltener Stoffe zu vermeiden. Hydraulische Leistungsdaten (z. B. maximaler Durchfluss,
Filterwiderstand) zur Anlage sind vom Antragsteller anzugeben.

Ein der Anlage vorgeschaltetes Trennbauwerk zur Abtrennung von Abflissen > 100 l/(s-ha)
ist nicht Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartge-
nehmigung und ist in Verantwortung der zustandigen Wasserbehdrde im Einzelfall zu be-
werten (weitergehende Hinweise siehe DWA-A 138-1 und DWA-M 179-18).

Vom Planer sind im Einzelfall planmaflige Zuflisse oberhalb der vom Antragsteller angege-
benen hydraulischen Leistungsfahigkeit (i. d. R. bis n < 0,2/a)

- durch Riickstau auf die angeschlossenen Flachen (Betrachtungen zum Uberflutungs-
schutz nach DIN 1986-100 und DIN EN 7529),

- eine angepasste Leitungsdimensionierung (z. B. Zulaufkanal mit aufgeweitetem Quer-
schnitt) oder

- einen der Behandlung vorgeschalteten oder integrierten Speicherraum zu regulieren.
Vom Antragsteller sollten dem Planer anlagen- bzw. systemspezifische Lésungen empfohlen

werden.

6 DIN 1986-100:2016-12 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke - Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

7 REwWS Richtlinien fur die Entwasserung von Stral’en, Ausgabe 2021; Forschungsgesell-
schaft fir StraRen- und Verkehrswesen

8 DWA-M 179-1 Merkblatt DWA-M 179-1 — Dezentrale Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung
Teil 1: Allgemeines sowie Einleitung ins Oberflachengewasser, Entwurf
September 2024, Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e. V.

9 DIN EN 752:2017-07 Entwasserungssysteme aufierhalb von Gebauden - Kanalmanagement
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Fir die Bemessung einer der Anlage nachfolgenden Versickerungsanlage ist der Bemes-
sungszufluss in der Folge entsprechend an die technischen Gegebenheiten anzupassen,
wobei beim Bemessungsregen auch kein Rlckstau aus der Versickerungsanlage in die
Anlage erfolgen darf. Die Bemessung kann sich dafiir am Bemessungsablauf fir Mulden-
Rigolen-Elemente nach DWA-A 138-1 orientieren.

3.23 Bautechnische Bemessung

Die Abwasserbehandlungsanlagen kénnen in befahrbaren und in nicht befahrbaren Bereichen
eingebaut werden.

Fir die bautechnische Bemessung gilt der Standsicherheitsnachweis gemaf Abschnitt 2.1.1,
2.1.2 und 2.1.3 unter den Voraussetzungen gemaf den Angaben der Tabelle 2.

Tabelle 2: Einbauvoraussetzungen

BaugroRe Erduberdeckung maximaler Grundwasserstand
Mall ViaPlus 250 0,5 — 3,0 m Uber Behalteroberkante | GOK"
Mall ViaPlus 800 0,5 - 3,0 m Giber Abdeckplatte GOK"
i 0,5 m Uber Abdeckplatte GOK-0,2m
Mall ViaPlus 1250 —
1,0 — 3,0 m tber Abdeckplatte GOK
) 0,5 m Uber Behalteroberkante GOK-0,3m
Mall ViaPlus 2000 — —
1,0 — 3,0 m Uber Behélteroberkante | GOK
0,5 m Uber Behalteroberkante GOK-0,3m

Mall ViaPlus 3800

1,0 — 3,0 m tiber Behalteroberkante | GOK

Gelandeoberkante

3.3 Ausfiihrung

Die Abwasserbehandlungsanlage ist entsprechend den Planungen und Bemessungen gemaf
Abschnitt 3.1 und 3.2 und den nachfolgenden Bestimmungen einzubauen.

Der Antragsteller muss jeder Lieferung der Bauteile der Abwasserbehandlungsanlage eine
Einbauanweisung beifligen, die mindestens die Einbaubedingungen enthalten missen, die
sich aus den nachfolgend genannten Bestimmungen ergeben.

- Beim Einbau sind die der bautechnischen Bemessung der Schachte geman
Abschnitt 3.2.3 zugrundeliegenden Randbedingungen zu bericksichtigen.

- Die technischen Regeln gemafR Anlage 8 sind zu berilcksichtigen.

- Die Rohre und Schachte sind gema® DIN EN 1610 zu verlegen und die Bauteilverbin-
dungen herzustellen.

- Die Schachtaufbauten sind entsprechend den daflr geltenden technischen Regeln herzu-
stellen.

- Der Zulauf zur Anlage muss einen Absturz gemaf Tabelle 3 aufweisen.
Tabelle 3: Mindestabsturzhdhe des Zulaufs

Baugréfe Mindestabsturzhdhe
Mall ViaPlus 250 360 mm
Mall ViaPlus 800 360 mm
Mall ViaPlus 1250 390 mm
Mall ViaPlus 2000 450 mm
Mall ViaPlus 3800 560 mm
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- Verschmutzungen, z. B. durch Oberboden aus angrenzenden Griinflachen, Bauschultt etc.
sind zu vermeiden. Sollten trotzdem Verunreinigungen auftreten, sind diese zu entfernen
— bei Baugrofte Mall ViaPlus 3800 vor Einbringen des Substrats.

- Bei der BaugrdéflRe Mall ViaPlus 3800 ist das Substrat einzuftillen, mit dem Geotextil abzu-
decken und dem Spannring zu befestigen (siehe Anlage 10).

Der Einbau der Abwasserbehandlungsanlage ist durch Personen auszufihren, die Uber die
dafur erforderlichen Fachkenntnisse verfugen.

Der Einbau ist entsprechend der Einbauanweisungen des Antragstellers durchzufiihren.

34 Ubereinstimmungserkldrung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Abwasserbehandlungsanlage mit den Bestim-
mungen der allgemeinen Bauartgenehmigung muss fiir jede eingebaute Abwasserbehand-
lungsanlage mit einer Ubereinstimmungserklarung der einbauenden Firma auf der Grundlage
folgender Kontrollen erfolgen:

— Kontrollen der Bauteile:

Die Ubereinstimmung der Lieferungen der Sedimentations-/Filtrationskombibauteile bzw.
Sedimentations- und Filtrationsbauteile sowie des Substrats und sonstiger Bauteile mit den
Anforderungen gemaf Abschnitt 2 ist auf der Grundlage der Lieferscheine und der Kenn-
zeichnung der Verpackung zu tberprifen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden.

- Kontrollen und Priifungen, die vor Verflllung der Baugrube durchzufiihren sind:
e Die Anlage ist nach DIN EN 752 auf Dichtheit zu priifen
o Uberpriifung der Hohenanordnung der Zu- und Ablaufe
- Kontrollen und Priifungen, die an der fertigen Anlage durchzufiihren sind:
o Kontrolle des Einbaus des Filtereinsatzes gemaf Anlage 6
¢ Sichtkontrolle der Ausfihrung der Anlage auf ordnungsgemafien Zustand
Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind von der einbauenden Firma unverziglich die erforder-
lichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels ist
- soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die be-
stehende Prifung unverzuglich zu wiederholen.

Die Ubereinstimmungserklarung der einbauenden Firma muss mindestens folgende Angaben
enthalten:

- Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung
- Anlagenbezeichnung

- Bezeichnung des Bauvorhabens

- Bestatigung Uber die Ausfliihrung entsprechend den Planungsunterlagen

- Art der Kontrollen

— Datum der Kontrollen

- Ergebnis der Kontrollen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des flr die Ausfihrungskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Betreiber auszuhandigen
und dem Deutschen Institut fiir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde
oder der zustandigen Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Der bestimmungsgemafle Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage (Durchsatz und Stoff-
rickhalt) kann nur dauerhaft sichergestellt werden, wenn die Wartung entsprechend den nach-
folgenden Bestimmungen durchgefiihrt wird.

Alle Anlagenteile, die der regelmafRigen Wartung bedirfen, missen jederzeit sicher zugang-
lich sein.

Bei allen Arbeiten im Rahmen von Betrieb und Wartung der Anlage sind die einschlagigen
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Landesrechtliche Bestimmungen zur Kontrolle, Wartung und Uberpriifung der Anlagen (Art
und Umfang der Téatigkeiten, erforderliche Qualifikationen zur Durchfiihrung der Tatigkeiten)
bleiben unberihrt.

Fir jede Abwasserbehandlungsanlage ist vom Auftragnehmer dem Auftraggeber eine
Wartungsanleitung zu tGbergeben, die dem Betreiber auszuhandigen ist. Die Wartungsanlei-
tung muss mindestens die folgenden Bestimmungen und die Bestimmungen der Anlagen 9
und 10 enthalten.

Mindestens in Abstadnden von 3 Monaten ist die Funktionsfahigkeit der Abwasserbehand-
lungsanlage in Verantwortung des Betreibers entsprechend den Angaben der Anlage 9 zu
kontrollieren. Festgestellte Mangel sind unverziiglich zu beseitigen. Die durchgefihrten Ar-
beiten sind in einem Betriebsbuch zu dokumentieren.

Mindestens in Abstanden von 12 Monaten oder wenn die Anlage haufiger tUberstaut als in der
Bemessung vorgesehen, sind die Anlagen auf ordnungsgemaflen Zustand zu prifen. Dabei
sind folgende Arbeiten auszufiihren:

- Kontrolle der Durchlassigkeit des Substrats; Austausch des Geotextils und Austausch des

Substrats sofern erforderlich

- Messung der Lage des Schlammspiegels; Entleerung sofern erforderlich, spatestens nach
2 Jahren

- ggf. Wiederbeflllung der Anlage mit Wasser bis zur Ablaufebene

Das Substrat ist mindestens im Abstand von 4 Jahren auszutauschen. Hierfur sind nur mit
dem Ubereinstimmungszeichen gemafl Abschnitt 2.2.2 gekennzeichnetes Substrat zu ver-
wenden.

Der Austausch des Substrats und sonstige Wartungsarbeiten sind in einem Betriebsbuch zu
dokumentieren.

Vor der Inbetriebnahme und danach in regelmafigen Abstadnden von nicht Ianger als 5 Jahren
ist die Abwasserbehandlungsanlage, nach vorheriger vollstandiger Entleerung und Reinigung,
durch einen Fachkundigen auf ihren ordnungsgemafen Zustand und sachgemalen Betrieb
zu prifen.

Es miussen dabei mindestens folgende Punkte gepruft bzw. erfasst werden:

- Angaben Uber den Ort der Priifung, den Betreiber der Anlage unter Angabe der Bestands-
daten, den Auftraggeber, den Prifer und die zustandige Behorde

- baulicher Zustand der Abwasserbehandlungsanlage

- Nachweis des ordnungsgemafien Austauschs der Filtereinsatze und der Entsorgung des
entnommenen Schlamms

- Vorhandensein und Vollstandigkeit erforderlicher Zulassungen und Unterlagen (Genehmi-
gungen, Entwasserungsplane, Betriebs- und Wartungsanleitungen usw.)

- Bemessung, Eignung und Leistungsfahigkeit der Abwasserbehandlungsanlage in Bezug
auf den tatsachlichen Abwasseranfall.

Zur Durchfilhrung der Uberpriifung ist ein Priifbericht unter Angabe der Bestandsdaten und
eventueller Mangel zu erstellen. Mangel sind, gegebenenfalls in Abstimmung mit der zustan-
digen Behdrde, zu beseitigen.
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Die Wartungsarbeiten und die Uberpriifung nach 5 Jahren sind von einem Fachkundigen?®
durchzufiihren. Vom Betreiber der Anlage ist ein entsprechender Wartungsvertrag mit dem
Fachkundigen abzuschlieen.

Von dem Fachkundigen sind die jeweiligen Zeitpunkte und Ergebnisse der durchgefihrten
Kontrollen und Wartungen, sowie die Beseitigung eventuell festgestellter Mangel zu dokumen-
tieren. Der Wartungsvertrag und die Unterlagen zu den durchgefiihrten Kontrollen und War-
tungen sind vom Betreiber aufzubewahren und auf Verlangen den ortlich zustédndigen Auf-
sichtsbehdrden vorzulegen.

Die der Anlage entnommenen Stoffe (Schlamm, Filtereinsatze einschlieRlich Substrat etc.)

und das zum Reinigen eingesetzte Spulwasser enthalten Kohlenwasserstoffe und Schwer-
metalle und sind entsprechend den geltenden gesetzlichen Regelungen ordnungsgeman zu

entsorgen.
Stefan Hartstock Beglaubigt
Referatsleiter Dr. Zander
10 Fachkundige Personen sind Mitarbeiter betreiberunabhangiger Betriebe, Sachverstandige oder sonstige Institutionen,

die nachweislich iiber die erforderlichen Fachkenntnisse fiir Betrieb, Wartung und Uberpriifung der Abwasserbehand-
lungsanlagen im hier genannten Umfang sowie die geratetechnische Ausstattung verfiigen.

Im Einzelfall kdnnen diese Priifungen bei grofReren Betriebseinheiten auch von intern unabhangigen, bezuglich ihres
Aufgabengebietes nicht weisungsgebundenen Fachkundigen des Betreibers mit gleicher Qualifikation und gerate-
technischer Ausstattung durchgefiihrt werden.
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6 Filtereinsatz ViaPlus 250 Substrat 0,15m*
7 Ablaufgarnitur Kunststoff PE-HD
8 Tauchwand VA 1.4301, 2mm
9 Spannring Edelstahl 1.4301
Anlage zur Behandlung von mineraldlhaltigen Niederschlagsabflissen fir die Versickerung
Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800
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Anlage zur Behandlung von mineral6lhaltigen Niederschlagsabflissen fir die Versickerung
Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800
- Anlage 2
Mall ViaPlus 800 g

Z7225137.26 1.84.2-11/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine

Bauartgenehmigung
Nr. Z-84.2-40 vom 24. April 2026
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Legende
Pos. | Bezeichnung Bemerkung
1 Behdlter Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 4281
2 | Abdeckplatte Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 4281
3 Schachtabdeckung DIN 1229 / EN 124
4 | Stellful PE-HD
5 | Zulaufteil Edelstahl 1.4301
6 Filtereinsatz ViaPlus 1250 Substrat 0,7 m?
7 Ablaufgarnitur Kunststoff PE-HD
8 Tauchwand VA 1.4301, 2mm
9 Spannring Edelstahl 1.4301
Anlage zur Behandlung von mineraldlhaltigen Niederschlagsabflissen fir die Versickerung
Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800
. Anlage 3
Mall ViaPlus 1250 g
7225137.26 1.84.2-11/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine

Bauartgenehmigung
Nr. Z-84.2-40 vom 24. April 2026

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Legende |
Pos. | Bezeichnung Bemerkung
1 Behalter Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 4281
2 Abdeckplatte Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 4281
3 Schachtabdeckung DIN 1229 / EN 124
4 | Stellful PE-HD
5 Zulaufteil Edelstahl 1.4301
6 Filtereinsatz ViaPlus 2000 Substrat 1,14m?
7 Ablaufgarnitur Kunststoff PE-HD
8 Tauchwand VA 1.4301, 2mm
9 Spannring Edelstahl 1.4301
Anlage zur Behandlung von mineraldlhaltigen Niederschlagsabflissen fir die Versickerung
Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800
. Anlage 4
Mall ViaPlus 2000 d
Z225137.26 1.84.2-11/25



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine
Bauartgenehmigung
Nr. Z-84.2-40 vom 24. April 2026

Abstand Rohrsohle
bis OK Granulat

¥ 100mm
Schnitt A-A et
\ e N R U ? e \
2 7 e W 7 ; AN
7z %
_ 2 ik -
%-@\ ~__ Deckel
§ Sr?(\‘ % ' 7 DN 250?
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Zulauf

Legende
Pos. | Bezeichnung Bemerkung
1 Behélter Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 4281
2 Abdeckplatte Stahlbeton DIN EN 206 und DIN 4281
3 | Schachtabdeckung DIN 1229 / EN 124
4 | Stellfu PE-HD
5 Zulaufteil Edelstahl 1.4301
6 Filtereinsatz ViaPlus 3800 Substrat 2,15 m*
7 | Ablaufgarnitur Kunststoff PE-HD
8 Tauchwand VA 1.4301, 2mm
9 Spannring Edelstahl 1.4301
10 | Traverse Stahl, verzinkt

Anlage zur Behandlung von mineraldlhaltigen Niederschlagsabflissen fir die Versickerung
Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800

Mall ViaPlus 3800

Anlage 5

Z7225137.26
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Deutsches
Bauartgenehmigung Institut

Nr. 2-84.2-40 vom 24. April 2026 P

o

o

o

o

o

(o]

Legende
Pos. | Bezeichnung Bemerkung

1 Spannring, oben
2 | Geotexil Okotex
3 ViaSorp, 300mm
4 Spannring, unten
5 Geotexil Glasfasergewebe
6 Gitterrost, 30mm
7 Freiraum, 200mm Kunststoff PE-HD
8 Stellful

Anlage zur Behandlung von mineraldlhaltigen Niederschlagsabfliissen fir die Versickerung

Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800

Detail Filtereinsatz Anlage 6
Z7225137.26
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine

Bauartgenehmigung

Nr. Z-84.2-40 vom 24. April 2026

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Arbeitsblatt DWA-A 138-1

Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser — Teil 1: Planung, Bau,

Ausgabe Oktober 2024 Betrieb;

DWA Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
REwS Richtlinien fir die Entwasserung von Strallen;
Ausgabe 2021 Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen — FGSV

DIN 18196:2023-02

Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN 18130-1:1998-05
(zurGickgezogen)

Baugrund — Untersuchung von Bodenproben; Bestimmung des
Wasserdurchlassigkeitsbeiwerts — Teil 1: Laborversuche;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN EN ISO 17892-11:2021-
03

Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Laborversuche an Bodenproben
— Teil 11: Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit;
Deutsches Institut flir Normung e.V. — DIN

DIN EN 752:2017-07

Entwasserungssysteme aulerhalb von Gebauden — Kanalmanagement;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DWA-A 127-1

Ausgabe Dezember 2022;
Stand: korrigierte Fassung
Dezember 2024

Statische Berechnung von Entwasserungsanlagen - Teil 1: Grundlagen
DWA Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

ATV-DVWK-A 127:2000-08
korrigierte Fassung 2020-09

Statische Berechnung von Abwasserkanalen und -leitungen,;
GFA-Gesellschaft zur Forderung der Abwassertechnik e. V.

Anlage zur Behandlung von mineraldlhaltigen Niederschlagsabflissen fur die Versickerung
Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800

Technische Regeln fir die Planung und Bemessung

Anlage 7

Z7225137.26
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Deutsches
Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-84.2-40 vom 24. April 2026 Bautech;‘i’;

DIN 1054:2021-04 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergédnzende
Regelungen zu DIN EN 1997-1;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN 18196:2023-02 Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN
DIN 4124:2012-01 Baugruben und Graben - Béschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten;

Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN 1986-100:2016-12 Entwéasserungsanlagen fir Gebaude und Grundsticke - Teil 100: Bestimmungen
in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN 1989-100:2022-07 Regenwassernutzungsanlagen - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN
EN 16941-1;
Deutsches Institut flir Normung e.V. — DIN

DIN EN 12056-1:2001-01 Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden — Teil 1: Allgemeine

und Ausflhrungsanforderungen;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN 4034-1:2020-04 Schachte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonfertigteilen — Teil 1: Anfor-
derungen, Prufung und Kennzeichnung fur Abwasserleitungen und -kandle in
Erganzung zu DIN EN 1917:2003-04;

Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN EN 1917:2003-04 Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN EN 476:2022-09 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fir Abwasserleitungen und -kanéle;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DIN EN 1610:2015-12 Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen;
Deutsches Institut fir Normung e.V. — DIN

DWA-A 139:20019-03 Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen;

DWA Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

Anlage zur Behandlung von mineral6lhaltigen Niederschlagsabflissen fir die Versickerung
Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800

Anl 8
Technische Regeln fir die Ausfuhrung niage

Z7225137.26 1.84.2-11/25




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Deutsches
Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-84.2-40 vom 24. April 2026 Bautech;‘i’;

Wartung, Reinigung, Entsorgung

o Spezifische Produktinformationen kénnen unter www.mall.info abgerufen werden.

Alle Kontrollen, Stérungen, Wartungen und besonderen Vorkommnisse sind zu protokollieren und in

einem Betriebsbuch festzuhalten.

o Kontrollarbeiten mit Intervall 3 Monate (quartalsweise)

Durchzufiihren vom Betreiber oder von einer beauftragten Person mit der entsprechenden Sachkunde.

= Einsichtnahme Betriebsbuch / Kontrolle der Prifintervalle und Eintragungen
= Schachtabdeckung abheben
= Sichtkontrolle Wasserstand

= Bei Trockenwetter soll der Fiillstand der Anlage an der Oberkante (OK) der Trennwand liegen.
Ein dauerhaft hherer Wasserstand zeigt eine Kolmation des Filtereinsatzes an. Diese muss

zeitnah durch Austausch des oberen Geotextils behoben werden.
= Schachtabdeckung schlief3en

o Wartungsarbeiten mit Intervall 12 Monate (jahrlich)

Durchzufiihren von Personen mit der entsprechenden Fachkunde. Uber die quartalsweise anstehenden

Arbeiten hinaus (s. 0.) sind folgende MaRnahmen durchzufiihren:
= Tatigkeiten gemaf Kontrollarbeiten durchfihren
= Einsichtnahme Betriebsbuch / Kontrolle der Priifintervalle und Eintragungen

= Messung des Schlammspiegels in der Absetzkammer mittels Differenzmessung durch Peilstab

und Peilteller
= Vergleich des ermittelten Wertes mit Grenzmall 200 mm

= Bei Uberschreitung von 50 % des Grenzmafes (= 100 mm): Veranlassung der Schlamm-
entsorgung durch den Betreiber mit Saugschlauchwagen, spatestens aber nach 2 Jahren

= Kontrolle der Filterkammer auf ausreichende Durchlassigkeit. Der Wasserstand bei Trocken-

wetter muss auf OK Trennwand liegen.

= Absaugen des Wassers in der Filterkammer mittels Saugpumpe. Hierfiir gegebenenfalls das

Aufsteckrohr der Ablaufgarnitur nach oben abziehen
= Einsteigen mittels beweglicher Leiter — Oberes Geotextil begehbar
= Ldésen des Spannrings des oberen Geotextils

= Entnahme des Geotextils und Entsorgung; neues Geotextil einbringen und mit Spannring

verspannen

= Vollstandiger Austausch des Substrats in Zeitintervallen gemaf Zulassung oder bei vorzeitig

erkennbaren Mangeln (z. B. Kolmation).
Das entnommene Substrat ist in dichte Behalter zu flllen.

= Spannring in Ursprungslage montieren
= Das Aufsteckrohr der Ablaufgarnitur wieder montieren

Anlage zur Behandlung von mineraldlhaltigen Niederschlagsabflissen fir die Versickerung
Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800

Betriebs- und Wartungsanleitung

Anlage 9
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o Austausch des Substrats in Abstédnden von 4 Jahren oder bei erkennbaren Méngein
Nach Ablauf der Verwendungsfrist oder z. B. nach Kolmation des Filtereinsatzes muss das Substrat
ausgetauscht werden. Hierzu sind folgende Einzelschritte erforderlich:

= Tatigkeiten gemal Wartungsarbeiten durchfiihren:

= Uberpriifung der ordnungsgeméRen Kennzeichnung der Verpackungseinheiten des Substrats.
Die erforderliche Gesamtmenge wird in BigPacks angeliefert und ist mit dem U-Zeichen und der
Typbezeichnung ViaSorp gekennzeichnet.
Die LosgréfRRen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

» Fillhdhe des Substrats kontrollieren;
OK Trennwand bzw. Rohrsohle (RS) Zulauf — OK Substrat: Maximalwerte s. Tabelle

Baugrofe Substrat LosgroRe OK/RS - OK

Substrat
0,15m®* | 0,45m®* | 0,70 m® | 0,85 m? 1,0 m?

Mall ViaPlus 250 1 - - - - 230 mm

Mall ViaPlus 800 - 1 - - - 230 mm

Mall ViaPlus 1250 - - 1 - - 230 mm

Mall ViaPlus 2000 - 1 1 - - 230 mm

Mall ViaPlus 3800 - 1 1 - 1 100 mm

= Absaugen des Wassers in der Filterkammer mittels Saugpumpe. Hierfiir gegebenenfalls das
Aufsteckrohr der Ablaufgarnitur nach oben abziehen

= Einsteigen mittels beweglicher Leiter — Oberes Geotextil begehbar
= Ldsen des Spannrings des oberen Geotextils
= Entnahme des Geotextils und Entsorgung

= Absaugen des alten Substrats mit einem Saugfahrzeug von oben durch die Einstiegséffnungen.
Bei der Absaugung muss darauf geachtet werden, dass die Einbauteile in der Filterkammer nicht
beschadigt werden.

= Einbauteile, insbesondere die Verrohrung sind nach dem Absaugvorgang auf Beschadigungen
und Verschmutzungen zu kontrollieren. Verschmutzungen kdnnen in der Regel mit Wasser
beseitigt werden. Aufsteckrohr Ablaufgarnitur gegebenenfalls wieder montieren

= Spilwasser darf nicht in die Anlage eingeleitet werden, sondern ist aufzufangen und ordnungs-
gemal zu entsorgen.

= Kontrolle des unteren Geotextils. Bei erheblicher Verschmutzung oder erkennbarer Kolmation:
Geotextil entnehmen und durch neuwertiges ersetzen.

= BigPack mit Ersatzsubstrat ist mit geeignetem Hebegerat Gber die Einstiegsoffnungen zu
transportieren. Das Substrat ist auf das unten liegende Geotextil einzufillen und gleichmaRig zu
verteilen. Es ist nicht zusatzlich zu verdichten.

» Neues Geotextil (obere Lage) einbringen und mit Spannring verspannen
= Ordnungsgemale Befiillung im Betriebsbuch protokollieren.
= Verbrauchtes Filtermaterial ist in geschlossenen Behaltern an den Hersteller zurtick zu senden.

Anlage zur Behandlung von mineral6lhaltigen Niederschlagsabflissen fir die Versickerung
Mall ViaPlus 250, 800, 1250, 2000 und 3800

Betriebs- und Wartungsanleitung

Anlage 10

Z7225137.26
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