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1 Beschreibung der untersuchten Anlage und Priifungsumfang

Der Auftraggeber hat das IKT mit der Uberprifung einer dezentralen Niederschlags-
wasserbehandlungsanlage ViaTub Il R3 (technische Zeichnung im Anhang) beauf-
tragt. Bei der untersuchten Anlage handelt es sich um einen Lamellenklarer zur de-
zentralen Behandlung von Niederschlagswasser. In der Anlage ist an der Trennwand
zwischen Zulauf- und Ablaufkammer eine kreisrunde Offnung (DN250) mit einer
Blende in Hohe von 7 cm (siehe Abb. 2) montiert. Diese lasst es zu, dass Volumen-
strome bis 3,0 I/s durch die Lamelleneinheit stromen und Teilstrome bei groReren
Volumenstromen ohne Durchstromung der Lamelleneinheit in die Ablaufkammer ge-
langen kénnen.

Die Anlage wurde bei dem Auftraggeber in der Versuchshalle in Donaueschingen in
Begleitung von IKT-Personal geprift. Die Zudosierung des Prifmediums und der
Durchfluss wurden durch IKT-Referenzmessgerate kontrolliert.

Im Vorfeld wurden Untersuchungen zur Aussagekraft zum Ruckhaltevermogen in
Bezug auf den Parameter AFS63 durchgefiihrt (vgl. Prufbericht-Nr.: B-20240215-
D01455-01).

In der Abbildung 1 ist die aufgebaute Anlage wahrend der Priifungen zu sehen.

Abb. 1: Blick auf den Versuchsaufbau mit Zulauf (links oben), Lamellenklarer (Mitte) und Pro-
benahme und Ablauf aus der Behandlungsanlage (KG-Rohr, rechts im Bild).
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Abb. 2: Bypassoffnung in der Trennwand zwischen Zulauf- und Ablaufkammer der Behand-
lungsanlage.

Auf Wunsch des Auftraggebers wurde der Lamellenklarer anschlielend auf Rickhal-
teleistung von Leichtfliissigkeiten in Anlehnung an DIN EN 858-1 Abschnitt 8.3.3 un-
tersucht. Abweichend vom geforderten Priifmedium ,Heizdl nach ISO 8217, wurde
,Heizol EL“ mit den geforderten physikalischen und chemischen Spezifikationen ver-
wendet. Alle anderen baulichen und funktionellen Anforderungen an Werkstoffe,
Baugrundsatze, Statik, Standsicherheit und Funktionsanforderungen wurden nicht
gepriift, da es sich bei der zu priifenden Anlage nicht um einen Leichtstoffabscheider
handelt.

Die gewonnenen Proben wurden an der Entnahmestelle im Auslauf der Anlage ent-
nommen und nach DIN EN ISO 9377-2 analysiert.

2 Priifungen und Ergebnisse

2.1 Beaufschlagung von Heizél EL und Wasser

Die Prifungen wurden beim Kunden am Prifstand fir Abscheider in Donaueschin-
gen durchgefiihrt. Die Priifanordnung entsprach den Vorgaben der DIN EN 858-1
Abschnitt 8.3.3.1.2. Jedoch wurde beim Durchfluss von 3,5 I/s der falsche Zulaufbe-
halter gewahlt, da der Aufbau so bereits von vorherigen und einem nachfolgenden
Versuch montiert war.
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Der vom Hersteller angegebene Schlammsammelraum war aus einem vorherigen
Versuch mit einer rechnerischen Jahresfracht Millisil W4 gemalt DWA-A 102-2 ge-
fullt.

Die Priifung wurde entsprechend Abschnitt 8.3.3.1.4 der DIN EN 858-1 durchgefiihrt.
Die Anlage wurde im ersten Schritt mit einem Durchfluss von 3,5 I/s beaufschlagt. Im
zweiten Schritt wurde direkt anschlieRend dieselbe Anlage mit 13 I/s beaufschlagt.
Jeweils wurde pro 1 | Wasserdurchfluss 5 ml Leichtfllissigkeit zudosiert.

Bei der vorgefundenen Geometrie (vgl. Abb.1) des Lamellenklarers ergab sich eine
sich eine Einlaufzeit Te von 15 Minuten, die Probenahmezeit Tp betragt 5 Minuten,
sodass sich eine Gesamtdauer T der Priifung von 20 Minuten ergibt.

2.2 Ergebnisse

2.2.1 Ergebnisse der Probenahme nach DIN EN 858-1 bei einem Durchfluss

von 3,51/s
Probenahme- | Konzentrat
zeitpunkt Heizol EL
[mg/l]
Tp=0 1
Tep=1 1,4
Tp=2 0,8
Tp=3 1,3
Te=4 1,5
Arithmetisches Mittel 1,2

2.2.2 Ergebnisse der Probenahme nach DIN EN 858-1 bei einem Durchfluss

von 13 l/s
Probenahme- Konzentrat
zeitpunkt Heizol EL
[mg/l]
Tp=0 27
Tp=1 28
Tep=2 28
Tp=3 30
Tp=4 27
Arithmetisches Mittel 28
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3 Zusammenfassung der labortechnischen Untersuchungen

Anlagenbezeichnung: ViaTub Il R3
Hersteller: Mall GmbH

Riickhalt von Mineralélkohlenwasserstoffen nach DIN EN 858-1 bei 3,5 I/s

Prifparameter® Heizol EL p = ca. 0,85 g/cm?®

Sollanforderung: Riickhalt je Probe < 10 mg/l (1) bzw. < 120 mg/l (I1)

Arithmetisches Mittel der Konzentrati-

on Uber alle Proben: Lt

Abscheiderklasse nach DIN EN 858-1 |

* Abweichend von der Norm wurde Heizél EL mit den geforderten physikalischen und chemischen Spezifikationen der DIN
EN 858-1 verwendet.

Riickhalt von Mineralélkohlenwasserstoffen nach DIN EN 858-1 bei 13 I/s

Priifparameter® Heizdl EL p = ca. 0,85 g/cm?

Sollanforderung: Rickhalt je Probe <10 mg /1 (1) bzw. < 120 mg /I (Il)

Arithmetisches Mittel der Konzentrati-

on uber alle Proben: 28 mg/l

Abscheiderklasse nach DIN EN 858-1 |

* Abweichend von der Norm wurde Heizél EL mit den geforderten physikalischen und chemischen Sperzifikationen der DIN
EN 858-1 verwendet.
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