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Mall GmbH, Technische Daten und Preise 2024 zzgl. MwSt. 189

Stuttgarter Mauerscheiben Standard
Dimensionierung und Bemessung der Mauerscheiben für Stan dard last fall:
   Zulässige Verkehrslast 5 kN/m2

   Hinterfüllung mit Böschungsneigung bis 20 Grad
   Winkel der inneren Reibung des Hin ter füll ma te ria ls φ = 35 Grad
   Sonstige Einbaubedingungen (Fundamentierung) nach Typenstatik
   Wandstärke oben = 120 mm, alle Wandhöhen
   Betongüte C30/37, Expositionsklasse XF4, XC4

Bestell- 
Nummer

Bezeichnung Höhe 
cm

Baubreite 1) 
mm

Fußtiefe 
mm

Gewicht
kg / Stück

 

201400 S-55-PKW-49 55 490  300   105

201401 S-55-PKW-99 990  300   210

201402 S-80-PKW-49 80 490  450   160

201403 S-80-PKW-99 990  450   320

201404 S-105-PKW-49 105 490  600   215

201405 S-105-PKW-99 990  600   430

201406 S-130-PKW-49 130 490  700   295

201407 S-130-PKW-99 990  700   590

201408 S-155-PKW-49 155 490  850   360

201409 S-155-PKW-99 990  850   720

201410 S-180-PKW-49 180 490 1000   480

201411 S-180-PKW-99 990 1000   960

201412 S-205-PKW-49 205 490 1150   545

201413 S-205-PKW-99 990 1150 1.090

201414 S-230-PKW-49 230 490 1250   675

201415 S-230-PKW-99 990 1250 1.350

201416 S-255-PKW-49 255 490 1400   735

201417 S-255-PKW-99 990 1400 1.470

201418 S-280-PKW-49 280 490 1550   800

201419 S-280-PKW-99 990 1550 1.600

201420 S-305-PKW-49 305 490 1650   850

201421 S-305-PKW-99 990 1650 1.700

1) Rastermaß 500 bzw. 1000 mm

Standard-Eckelement 90° – einteilig

Bestell- 
Nummer

Bezeichnung Höhe 
cm

Baubreite 
mm

Fußtiefe 
mm

Gewicht
kg / Stück

 

201440 S-55-PKW-AE90  55 E 500/500  500   180

201441 S-80-PKW-AE90  80 E 500/500  500   245

201442 S-105-PKW-AE90 105 E 500/500  500   310

201443 S-130-PKW-AE90 130 E 500/500  500   375

201444 S-155-PKW-AE90 155 E 500/500  500   440

201445 S-180-PKW-AE90 180 E 500/500  500   505

201447 S-205-PKW-AE90 205 E 500/500  500   580

201494 S-230-PKW-AE90 230 E 500/500  500   700

201495 S-255-PKW-AE90 255 E 500/500  500   770

201496 S-280-PKW-AE90 280 E 500/500  500   850

201497 S-305-PKW-AE90 305 E 500/500  500   920

Webcode M8010

Stuttgarter Mauerscheiben

Lieferwerk:  

Donaueschingen__



9
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Stuttgarter Mauerscheiben V33 / 1,5
Dimensionierung und Bemessung der Mauerscheiben für Stan dard last fall:
   Zulässige Verkehrslast 1,5 kN/m2

   Maximal zulässige Böschungsneigung ß = 33 Grad
   Grobkörniges Hinterfüllmaterial. Winkel der inneren Reibung φ = 35 Grad
   Sonstige Einbaubedingungen (Fundamentierung) nach Typenstatik
   Wandstärke = 120 mm
  Betongüte C30/37, Expositionsklasse XC4, XF4

Bestell- 
Nummer

Bezeichnung Höhe 
cm

Baubreite 1) 
mm

Fußtiefe 
mm

Gewicht
kg / Stück

 

201522 S-55-V33-49 55 490  350   110

201523 S-55-V33-99 990  350   220

201524 S-80-V33-49 80 490  500   165

201525 S-80-V33-99 990  500   330

201526 S-105-V33-49 105 490  650   220

201527 S-105-V33-99 990  650   440

201528 S-130-V33-49 130 490  850   315

201529 S-130-V33-99 990  850   630

201530 S-155-V33-49 155 490 1000   380

201531 S-155-V33-99 990 1000   760

201532 S-180-V33-49 180 490 1150   505

201533 S-180-V33-99 990 1150 1.000

201534 S-205-V33-49 205 490 1300   570

201535 S-205-V33-99 990 1300 1.040

201536 S-230-V33-49 230 490 1500   710

201537 S-230-V33-99 990 1500 1.420

201538 S-255-V33-49 255 490 1650   770

201539 S-255-V33-99 990 1650 1.540

201540 S-280-V33-49 280 490 1800   835

201541 S-280-V33-99 990 1800 1.670

201542 S-305-V33-49 305 490 1950   895

201543 S-305-V33-99 990 1950 1.790

Webcode M8010

Stuttgarter Mauerscheiben

Lieferwerk:  

Donaueschingen__
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Stuttgarter Mauerscheiben SLW 60/EC 2

Ausführung in Sichtbeton glatt

Dimensionierung und Bemessung der Mauerscheiben für Stan dard last fall:
   Zulässige Verkehrslast 33,3 kN/m2

   Waagerechte Hinterfüllung b = 0 Grad
   Winkel der inneren Reibung des Hinterfüllmaterials: min. φ = 35 Grad
   Sonstige Einbaubedingungen (Fundamentierung) nach Typenstatik
   Wandstärke (oben) 120 mm
   Betongüte C30/37, Expositionsklasse XC4, XF4

Bestell- 
Nummer

Bezeichnung Höhe 
cm

Baubreite 1) 
mm

Fußtiefe 
mm

Gewicht
kg / Stück

 

201550 S-55-SLW-49 55 490  500   115

201551 S-55-SLW-99 990  500   230

201552 S-80-SLW-49 80 490  550   165

201553 S-80-SLW-99 990  550   330

201554 S-105-SLW-49 105 490  600   225

201555 S-105-SLW-99 990  600   450

201556 S-130-SLW-49 130 490  700   300

201557 S-130-SLW-99 990  700   600

201558 S-155-SLW-49 155 490  850   360

201559 S-155-SLW-99 990  850   720

201560 S-180-SLW-49 180 490  950   445

201561 S-180-SLW-99 990  950   890

201562 S-205-SLW-49 205 490 1100   505

201563 S-205-SLW-99 990 1100 1.010

201564 S-230-SLW-49 230 490 1250   725

201565 S-230-SLW-99 990 1250 1.450

201566 S-255-SLW-49 255 490 1350   760

201567 S-255-SLW-99 990 1350 1.520

201568 S-280-SLW-49 280 490 1500   800

201569 S-280-SLW-99 990 1500 1.600

201570 S-305-SLW-49 305 490 1650   835

201571 S-305-SLW-99 990 1650 1.670

1) Rastermaß 500 bzw. 1000 mm

Für sämtliche Mauerscheiben-Typen sind Variationen hinsichtlich Ausstattung (z. B. Geländerfüße) oder Anordnung  
(z. B. Sichtseite innen) oder Geometrie (z. B. Mauerkrone abgeschrägt) möglich. 

Stuttgarter Mauerscheiben

Lieferwerk:  

Donaueschingen__

Webcode M8010


