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Mall-Kreislaufwasserbehandlungsanlage  
NeutraClear C2000 als Kompaktanlage

Vorteile auf einen Blick 

	+ Kompakte Anlage (3 Funktionen in 
einem Bauwerk)

	+ Geringer Aushub und Platzersparnis

	+ Einfacher, schneller Einbau auf 
engstem Raum in kürzester Zeit

	+ Nachrüstung an bestehende Portal
waschanlagen

	+ Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung Z-83.4-6 gem. AbwV Anhang 49

	+ Schnelle Endmontage

Der hohe Wasserverbrauch bei der maschinellen Fahrzeugwäsche birgt ein sehr großes Einsparpo-
tential für Trinkwasser. Es ist also ökologisch naheliegend und ökonomisch sinnvoll, das Wasser 
aus einer Fahrzeugwaschanlage aufzubereiten. Die bewährte Kreislaufwasserbehandlungsanlage 
NeutraClear gibt es jetzt auch als Kompaktanlage im Ovalbehälter, die alle drei Funktionsbereiche 
(Vorbehandlung, Behandlung und Betriebswasservorlage) in einem Behälter vereint und sich für 
den Einsatz bei mittelgroßen Anlagen wie Pkw- und Lkw-Doppel-Portalwaschanlagen eignet.

Einsatz:
	J Portalwaschanlagen
	J Kleine Waschstraßen
	J Zur Wäsche von Kundenfahrzeuge in Autohäusern
	J Für Bus- und LKW-Oberflächenwäschen
	J z.B. bei Taxiunternehmen, Autovermietungen etc.

Beispiele:
Zur Wäsche von Pkw, Lkw und Bussen in Kombination 
mit manueller Vorreinigung. Das verschmutzte Wasch-
wasser wird mechanisch biologisch und ohne Zusatz 
von Chemikalien gereinigt und dem Waschprozess 
wieder zugeführt.
1.	Pkw-Portalwaschanlage und 3 SB-Waschplätze*  

(7 im Portal und 9 auf allen Plätzen / Stunde) –  
max. 90 Wäschen in der Portalanlage + 
60 Wäschen auf den 3 SB-Waschplätzen / Tag

2.	Doppel-Pkw-Portalwaschanlage (2 Stück) – 
max. 150 Wäschen / Tag

3.	Lkw-/Bus-Portalwaschanlage GW  –  
max. 40 Wäschen / Tag

* �Das Abwasser der SB-Plätze fließt nur zur Behand-
lung durch die Clear-Anlage.

Die genaue Anlagengröße ergibt sich aus der projekt-
bezogenen Bemessung.

Z-83.4-6

Das Wasser wird mechanisch biologisch, 
ohne Zusatz von Chemikalien, gereinigt und 
dem Waschprozess wieder zugeführt.

Kennwerte:
	J Abwasserdurchsatz bis 180 l/min
	J Volumen Vorbehandlungsbecken: 9,8 m³
	J Volumen Betriebswasservorlage: 6,15 m³
	J Vorbehandlung, Behandlung und Betriebs-
wasservorlage in einem Behälter


