
Der hohe Wasserverbrauch bei der maschinellen Fahrzeugwäsche birgt ein sehr großes  
Einsparpotential für Trinkwasser. Es ist also ökologisch naheliegend und ökonomisch sinnvoll, 
das Wasser aus einer Fahrzeugwaschanlage aufzubereiten. Da auch Autohäuser zunehmend 
über eigene Autowaschanlagen verfügen, dort aber nur wenige Kundenfahrzeuge täglich 
waschen, gibt es die bewährte Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear jetzt auch als 
Kompakt anlage, die alle drei Funktionsbereiche (Vorbehandlung, Behandlung und Betriebs
wasser vorlage) in einem Behälter vereint.

Einsatz:
n  Zur Wäsche von Kundenfahrzeugen in Auto

häusern mit bis zu 40 Fahrzeugwäschen pro Tag.
n  Bus und LKWOberflächenwäsche mit bis  

zu 15 Fahrzeugen
n  Taxiunternehmen
n  Autovermietungen 

Das Wasser wird mechanisch biologisch,  
ohne Zusatz von Chemikalien, gereinigt und dem  
Waschprozess wieder zugeführt.

Kennwerte:
n  Abwasserdurchsatz bis 80 l / min
n  Volumen Vorbehandlungsbecken: 5,20 m3

n Volumen Betriebswasservorlage: 1,50 m3

MallKreislaufwasserbehandlungsanlage  
NeutraClear C1400 als Kompaktanlage

Kreislaufwasserbehandlungsanlage  
NeutraClear C1400

Probenahmeschacht  
NeutraCheck (optional)
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Mall GmbH
Hüfinger Straße 3945
78166 Donaueschingen
Tel. +49 771 80050
Fax +49 771 8005100
info@mall.info  
www.mall.info

Mall GmbH Austria
Bahnhofstraße 11
4481 Asten
Tel. +43 7224 223720
Fax +43 7224 22372400
info@mallumweltsysteme.at 
www.mallumweltsysteme.at

Mall AG
Zürichstrasse 46
8303 Bassersdorf
Tel. +41 43 266 13 00
Fax +41 43 266 13 01
info@mall.ch 
www.mall.ch

Vorteile auf einen Blick

+   Geringer Aushub und Platzersparnis

+   Nachrüstung an bestehende Portal
waschanlagen

+   Einfacher, schneller Einbau auf engstem 
Raum in kürzester Zeit

+   Kompakte Anlage  
(3 Funktionen in einem Bauwerk)

+   Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas
sung Z83.46 gem. AbwV Anhang 49

+   Schnelle Endmontage

Z83.46


