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Vorbehandlungsbecken

NeutraTwin  7.300 l

Behandlungsbecken

NeutraClear  C1500

Betriebswasservorlage

NeutraSam  2.600 l

Ablauf

Da 160

Da 160

Da 160

Da 160mm

ID 150mm für die

Hauff-Dichtung

Ø1500
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Da 110mm *

Rohr innen abgedreht

auf 102 mm, für die

Kabeldurchführung

Probenahme 1"

Entleerung Da 63

Entleerung Da 63
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3
3

3
1

6
8

5

Kreislaufführung

Dn 150 / Da160

1
0

0
0

A4

Blatt

Maßstab:

Zeichnungs-Nr.:

Benennung:
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Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

Gewicht

Datum

AB - Nr.

SAP - Mat.

Werkstoff 

Sachbear.

Erstellt

Ersatz für Geprüft

Format:

Rev.

Beschreibung

Datum Bearbeitet

- Zur Ansicht 05.05.2017 BFeucht

A NeutraClaer und Sam aktualisiert 11.05.2017 MHeer

B

Sam - Pump- und Trinkwasseranschl. erg.

14.01.2019 SMartin

1

Kreislaufwasserbehandlungsanlage

C 1500 zur Freiaufstellung

AT-S-WA-10053

BFeucht

Baumgärtel

1:50

04.05.2017

B

2

0

5

Schlammrückführung

DN 150 / Da 160

Ø1552

2x Pumpanschlüsse *

mit Kugelhahn, IG

Trinkwasseranschl.*

DN 100 / Da 110

4
0

0

1
0

0

*  Lage optional


